1544 - Globo LED

Code: 427246-00 INFORMATIONS GENERALES
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Az % ce DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur (mm) 124 mm
Diamétre (&) (mm) 300 mm
Poids (Kg) 0.8 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET CONTROLES

Type de tension AC
Tension min. (V) 220V
Tension max. (V) 240V
Fréquence (Hz) 50 Hz
Sigle alimentation CLD-S
Facteur de puissance >0.9
Classe d'isolation Classe Il

Globo LED est un appareil d’éclairage polyvalent, installable au A 4

mur ou au plafond, idéal pour les environnements intérieurs et Controle et réglage Aucun

extérieurs. Sa forme sphérique intemporelle diffuse une lumiére

douce et homogéne, créant une atmosphere accueillante et

fonctionnelle. Adapté aux contextes résidentiels et

professionnels, Globo LED allie simplicité esthétique, efficacité

lumineuse et facilité d'intégration.
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026
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Source lumineuse
CCT

Maintien du flux lumineux
LED
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50000 hr, L 80, B 10

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Résistance aux chocs
mécaniques (IK)
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de

I'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026



1544 - Globo LED

Code: 427246-00

O
o
89!
<
oJ
—
TELECHARGEMENT
MONTAGES
InstructionsMontage 1544 04-23.pdf
DESSINS

DessinTechnique 1544glb.dxf

fisano

Corps

Diffuseur

Couleur

Matériel

MATERIAUX ET COULEURS

polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV,
anti-jaunissement.

polycarbonate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2,
stabilisé aux rayons UV, lisse a I'extérieur et antipoussiére.

Gris

joint en matériau écologique. serre-cable en caoutchouc diam. 1/2 pouce
gaz (cable min. diam. 9 max diam. 12).

SECOURS
Type d'alimentation de NS
secours
NORMES ET CONFORMITE
Classe_de s_ecurite RGO
photobiologique
Marquages et essais CE

Normes de référence

NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

Garantie apres-vente

GARANTIE

3yr
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de

I'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026


https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_1544%2004-23.pdf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_1544glb.dxf

