
Realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm, completo di tastiera 12 pulsanti in
acciaio inox retroilluminati, display alfanumerico a 16 caratteri per la visualizzazione dei codici
di chiamata e dei messaggi di interazione con l’utente (occupato, ecc.). Funziona anche da
chiave elettronica a codice con 1000 possibili diversi codici di comando a 6 cifre. Dimensioni:
106x106x56 mm. Consente l’indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.
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DATI GENERALI

Altezza (mm) 106

Larghezza (mm) 106

Profondità (mm) 56

Colore del prodotto Grigio

Montaggio ad incasso Sì

Montaggio a parete Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Colore della retroilluminazione Led verde

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione antivandalo IK IK10

Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 55

FUNZIONI PRINCIPALI

N° utenti memorizzabili (n°) 1500

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione pulsante apriporta Sì
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

2/2


