0.R. FRX®

CAVO PER POSA MOBILE IN CATENA PORTACAVI

NE@ €D

NON SCHERMATI / UNSHIELDED

E244280

=
TE.CO. - FOO - <%A3us - AWM STYLE 2464 80°C 300V VW-1- AWM I/11 A/B 80°C 300V FT1 - 25GAWG21 - O.R. FRX® 25G0,50 - Uo/U 450/750V - IEC 60332-1-2016/03 - C€ C‘.\
—

Codice / Code | Descrizione composizione cavo Oe Colore / Colour Peso / Weight
TECO Cable Description Diameter Condu. Gua./Jack. (Kg/Km)
14086 0.R. FRX 1860,5 9,8 R e lre
14087 0.R. FRX 1861 12,0 R e 281
14088 O.R. FRX 18615 15,5 R P 430
14089 O.R. FRX 2560,5 12,0 TR i 248
14090 0.R. FRX 2561 15,0 gi Eﬂ . E/AY/ I\'\/‘IZ::;ZEE 415
14091 0.R. FRX 2561,5 19,7 R oo opace 603
22976 0.R. FRX 3360,5 12,5 R oo opace 281
15699 0.R. FRX 3461 16,2 e Ex oo opace 514

: &
< TE.CO. - F00 - “R& - AWM STYLE 2464 80°C 300V VW-1 - AWM I/Il A/B 80°C 300V FT1 - 7GAWG18 - O.R. FRX® 7G1 - Uo/U 450/750V - IEC60332-1-2016/27 - DESINA. - C€ ( -@f‘O

&
Codice /Code ' Descrizione composizione cavo Oe Colore / Colour Peso / Weight
TECO Cable Description Diameter Condu. Gua./Jack. (Kg/Km)
15634H 0.R. FRX 2x1 58 NE. NU. brigio / Gray 53
BK. NU. DESINA-
NE. NU. + G/V Grigio / Gray
15635H 0.R. FRX 561 70 BK_NU. + G/Y DESINA. 91
NE. NU. + G/V Grigio / Gray
15636H 0.R. FRX 761 8,5 BK.NU. + G/Y DESINA. 129
NE. NU. + G/V Grigio / Gray
15637H 0.R. FRX 12G0,5 8,2 BK NU. + G/Y DESINA. 117

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono da intendersi come nominali.
Unless otherwise stated, all indicated data are nominal.
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