DISTRIBUZIONE E ACCESSORI

Canalizzazioni circolari rigide

S Manicotto maschio in lamiera zincata con guarnizione

|
Manicotto di giunzione maschio in lamiera di acciaio zincato con guarnizione a tenuta a doppio labbro in EPDM resisten-
fe allinvecchiamento.

Descrizione D S Codice
mm mm
S 8 Manicotto maschio DN8O 79 40 DLZMAMOQ8000 E ]
‘ Manicotto maschio DN125 124 40 DLZMAMO12500 )
Manicotto maschio DN160 159 40 DLZMAMO16000 Fs
a Manicofto maschio DN200 199 40 DLZMAMO20000 5
Manicotfto maschio DN250 249 40 DLZMAMO25000
Manicotto maschio DN315 34 40 DLZMAMO31500
Manicotto maschio DN40O 399 40 DLZMAMO4OO 00
Manicotto femmina in lamiera zincata
i . %
Manicotto di giunzione femmina in lamiera di acciaio zincato.
|
Descrizione D S Codice
mm mm
S 8 Manicotto femmina DN8O 82 45 DLZMAFQ08000 .
Manicotto femmina DN125 127 45 DLZMAF912500 )
Manicotto femmina DN160 162 45 DLZMAFQ16000 E ]
e Manicotto femmina DN200 202 45 DLZMAFQ200900 )
Manicotto femmina DN250 252 45 DLZMAFQ25000
Manicotto femmina DN315 317 45 DLZMAFQ31500
Manicotto femmina DN40O 399 45 DLZMAFQ40000

Manicotto cartellato in lamiera zincata con guarnizione

Manicotto cartellato maschio in lamiera di acciaio zincato con guarnizione a tenuta a doppio labbro in EPDM resistente

=
\Hi all'invecchiamento.

Descrizione D L S Codice
mm mm mm

Manicofto cartellato DN8O 79 50 10 DLZMACQQ8000
P Manicofto cartellato DN125 124 50 10 DLZMACQO12500 )
3 Manicofto cartellato DN160 159 50 10 DLZMACO16000 )
| - Manicotto cartellato DN200 199 50 10 DLZMACQ20000 )
: iL Manicotto cartellato DN250 249 50 10 DLZMACQ25000

Manicotto cartellato DN315 314 50 10 DLZMACQ31500

Manicotto cartellato DN40OO 399 50 10 DLZMACQO40000
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