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Accoppiatore UTP RJ45 cat.6 non schermato 
 
 
- Tipo di presa: RJ45 - T568A/B. 
- Contatti: In lega di bronzo placcati oro 50 μm. 
- Resistenza di corrente: ≤20mΩ massima. 
- Resistenza all'isolamento: ≥500MΩ a 100 V DC. 
- Cicli di accoppiamento: ≥750 inserzioni. 
- Resistenza a tensione dielettrica: 1000 V DC o AC a 60 Hz per 60 secondi. 
- Tipo di connessione: lineare. 
- Corrente nominale: 1,75 Amp a 20 ° C (68 ° F). 

                  - Materiale di isolamento: Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-2. 
- Colore: Bianco. 
- Temperatura di funzionamento: -10°C (14°F) +60°C (140°F). 
- Trattenuta plug: 50 N (11lbf ) for 60 seconds. 
- Resistenza all’ossidazione (Ruggine) in ambiente protetto di parti in lamiera e minuteria metallica. 
- Rispondente alla direttiva RoHS. 
- Made in China. 
- Confezionamento: 1 pezzo in sacchetto con logo FantoNET, 10 pezzi in scatola neutra. 
- Peso: 5g. 
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