SIEMENS

Foglio dati

3RT2916-2BK01

marca del prodotto
denominazione del prodotto
esecuzione del prodotto

ritardatore di apertura, AC/DC 110 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2 e contattori
ausiliari 3RH2 con comando AC/DC e DC

SIRIUS
dispositivo di ritardo all'apertura per contattore
Ritardatore di apertura

Dati tecnici generali

grandezza costruttiva del contattore S00, SO
parte integrante del prodotto circuitazione di protezione No
Direttiva RoHS (data) 10/01/2009
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC

e a 50 Hz 110 ... 127 V

e a 60 Hz 110 ... 127 V
frequenza della tensione di alimentazione comando

e 1 valore nominale 50 Hz

e 2 valore nominale 60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1

e con DC 110 ... 127 V

Condizioni ambientali

temperatura ambiente

e durante l'esercizio -20 ... +60 °C

e durante I'immagazzinaggio -40 ... +80 °C

protezione da contatto contro la folgorazione

protezione per le dita

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
posizione di montaggio
tipo di fissaggio

Connessioni /Morsetti

a piacere
fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di
comando

Approvazioni Certificati

morsetti a vite

Declaration of Con-

General Product Approval EMC formity
SD Confirmation @ @ c E
[ uL RCM EG-Konf,
gaiﬁi?tr; A e Test Certificates Marine / Shipping other
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_92939
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553

Confirmation
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Type Test Certific- (e
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other Environment
Environmental Con-
& firmations
—
VDE

Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare I'ufficio Siemens locale per
richiedere informazioni sulla validita della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it’Catalog/product?mlifb=3RT2916-2BK01

Generatore CAXx online

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BK01

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-2BK01

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BK01&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=447&ci=474&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/3RT2916-2BK01/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=553
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-2BK01
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BK01
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-2BK01
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BK01&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_92940
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_02881
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_01819
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/pv/3RT29162BK01

