
UVF ECOWATT
5160319500  - UVF-3000/400 F7 ECOWATT * 230V50/60HZ N8

Cassonetti ventilanti con filtro integrato a bassa perdita di carico, realizzati in acciaio galvanizzato ed isolati 
internamente 30 mm con lana minerale ignifuga (V0), guarnizioni a tenuta sulle bocche di ripresa e mandata, 
facile accesso ai filtri tramite cerniere di chiusura a rotazione. Equipaggiati con motori centrifughi a pale 
curve rovesce.
Motori EC Brushless, ad alte performance e bassi consumi, ad alimentazione 230V ±10% 50/60Hz, IP44, con 
cuscinetti a sfera, protezione termica, interruttore ON/OFF e potenziometro integrato nella morsettiera per 
regolare manualmente la velocità; regolabile anche tramite input 0-10V.
Tutti i modelli possono montare un massimo di 3 filtri.

Filtri
- Versioni F7: Fornite con filtri F7. È possibile aggiungere un secondo filtro ad alta efficienza ed un pre-filtro, 
entrambi come accessori.
- Versioni F7+F9: È possibile aggiungere un pre-filtro, (accessorio).
Filtri ad alta efficienza con sistema di assemblaggio a due bracci, che permettono l’adattamento a singolo o 
doppio filtro. Grazie al sistema di serraggio a manopole filettate, è possibile minimizzare il by-pass d’aria tra i 
filtri rispetto ad un sistema tradizionale di fissaggio su guide.
L’aggiunta di un pre-filtro è raccomandata (G4 o M5 forniti come accessorio) per estendere l’efficienza dei 
filtri ad alta efficienza nel tempo.
Efficienza di filtraggio in accordo con la ISO-16890 inerente le versioni F7+F9
ePM10 = 99.5%, ePM2.5 = 98.5 %, ePM1 = 96.2 %.

Altri dati
Possono essere installati in ogni posizione. Progettati per installazioni esterne.
Temperature di lavoro da -20°C a +40°C.
Filtri ad altissima efficienza e bassissima perdita di carico.
Pressostato per il controllo della saturazione del filtro.
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UVF ECOWATT
5160319500  - UVF-3000/400 F7 ECOWATT * 230V50/60HZ N8

Punto di lavoro teorico Grafico delle prestazioni
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Pressione statica 0,000 Pa
Temperatura 20 °C
Altitudine 0 m
Densità 1,2 kg/m³
Frequenza 50/60 Hz

Costruzione
Diametro Bocca Scarico 400 mm
Grandezza ventilatore 3000/400
Peso 36,00 kg

Caratteristiche del motore
Tensione 1-230V-50Hz
Intensità massima assorbita 1,6 A
Classe Motore

Punto di lavoro
Velocità ventilatore 1800

Dimensioni (mm)

A B C D E F G H I

932 613 459 400 957 600 468 52 77

J

9

prestazioni audio
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k complessi

vo

Ingresso (LwA) 45 50 66 60 58 59 57 52 69

Ingresso LpA @ 1m 34 39 55 49 47 48 46 41 58

Uscita (LwA) 46 55 63 60 63 58 52 46 68

Uscita LpA @ 1m 35 44 52 49 52 47 41 35 57

strappo (LwA) 42 48 60 51 47 39 38 37 61

strappo LpA @ 1m 31 37 49 40 36 28 27 26 50
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