Scheda tecnica: Distanziatori DEHNiso

Lt

DIDH 16 690 BP V2A GFK (106 120)

C

Immagine indicativa

Tipo

Art.

Staffa portafilo serraggio Td
Materiale staffa portafilo

Lunghezza (I1)

Lunghezza isolamento (12)
Fissaggio

Materiale piastra

Nota applicativa

Diametro @ elemento distanziatore
Colore elemento distanziatore

Posa conduttore

Cavallotto a 2 viti/ staffa portafilo
Materiale elemento distanziatore
Coefficiente di materiale isolante km
Temperatura d'ambiente

Materiale adattatore di fissaggio
Esecuzione

Max. velocita delle raffiche di vento, variante di montaggio 1
Peso

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)
Codice GTIN (EAN)

Confezione

ol

By i

DIDH 16 690 BP V2A GFK
106 120
16 mm

INOX

690 mm

605 mm

[8x] @5,1/[4x] 7 x 10/ [2x] 11 x 20 mm
INOX
per il fissaggio isolato di conduttori
16 mm
grigio chiaro (RAL 7035)
fissa
cavallotto a due viti

PRFV

0,7
-50 °C ... +100 °C
zama
stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
125 km/h
552 ¢
85389099
4013364092945

1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.

Esecuzioni con altre lunghezze dei distanziatori sono fornibili su richiesta.
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v/, : Provato

e clamp for parallel connector s clamp for T connector . pipe clamp for parallel connector = pipe clamp for T connector

H: bridging component : equipotential bonding bar

: Nuovo [I: Tipo obsoleto H: cross connector =: parallel connector =: longitudinal connector !!: T connector
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