
12/38 ABB SACE 

12

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75

Canale portacavi forato
IP20

Canale portacavi
IP40

Coperchio zincato
per canali IP20 e IP40

Deviazione piana
a 90

Deviazione piana
a 45

Deviazione piana
a “T”

Deviazione piana
ad incrocio

A

B
a
s
e

C

7
5

A

Base

7
5

C

A

CBase2
4

125

A

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

peso kg./m

1,43

1,58

1,88

2,08

3,40

4,84

5,69

base

75

100

150

200

300

400

500

A C

0,8

0,8

0,8

0,8

1,0

1,2

1,2

75

100

150

200

300

400

500

A C

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

75

100

150

200

300

400

500

A C

0,8

0,8

0,8

0,8

1,0

1,2

1,2

peso kgA

240

265

315

365

465

565

665

B

240

265

315

365

465

565

665

base

75

100

150

200

300

400

500

0,94

1,14

1,48

1,86

2,73

3,76

4,95

A

B

Base

125

A

12
5

12
5

A

peso kg.A

140

165

215

265

365

465

565

B

210

227

263

298

369

440

510

75

100

150

200

300

400

500

0,53

0,65

0,82

1,00

1,41

1,78

2,40

A

405

430

480

530

630

730

830

B

240

265

315

365

465

565

665

75

100

150

200

300

400

500

peso kg.

1,22

1,45

1,83

2,24

3,18

4,28

5,54

A

405

430

480

530

630

730

830

B

405

430

480

530

630

730

830

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

1,20

2,00

2,41

2,86

3,87

5,04

6,37

base

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

1000/2000/3000

base

B

Base

base

Base

B
a
s
e

B
a
s
e

Base

base base

B B

1
S

L
C

8
0
0
4
0
F
0
9
0
1

Base

peso kg./m

1,54

1,70

2,00

2,32

3,76

5,37

6,31

peso kg./m

0,57

0,69

0,92

1,16

1,67

2,79

3,48
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Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75

Raccordo di riduzione
concentrico

Raccordo di riduzione sinistro e destro

Deviazione a 90
in salita

Deviazione a 45
in salita

Deviazione a 90
in discesa

Deviazione a 45
in discesa

A

1
2
5

7
5

75

A

125

1
2
5

A

7
5

B

A

240

240

240

240

240

240

240

B

240

240

240

240

240

240

240

base

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

0,82

1,07

1,26

1,44

1,83

2,19

2,56

A

210

210

210

210

210

210

210

B

140

140

140

140

140

140

140

base

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

0,84

0,96

0,76

0,87

1,11

1,32

1,55

A

240

240

240

240

240

240

240

B

240

240

240

240

240

240

240

base

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

0,84

0,96

1,09

1,22

1,48

1,75

2,05

A

210

210

210

210

210

210

210

B

140

140

140

140

140

140

140

base

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

0,50

0,65

0,76

0,87

1,11

1,32

1,55

B

A

7
5

125

A

C

125

125

B

A

C

B

125

125

B

75

75

100

75

100

150

200

300

400

C

300

300

300

300

300

300

300

300

300

A

100

150

150

200

200

200

300

400

500

peso kg

1,20

1,25

1,30

1,45

1,51

1,61

2,15

2,55

3,01

B

75

75

100

75

100

150

200

300

400

C

300

300

300

300

300

300

300

300

300

A

100

150

150

200

200

200

300

400

500

peso kg

1,00

1,23

1,27

1,42

1,49

1,57

1,90

2,58

3,05

B

75

75

100

75

100

150

200

300

400

C

300

300

300

300

300

300

300

300

300

A

100

150

150

200

200

200

300

400

500

peso kg

1,00

1,23

1,27

1,42

1,49

1,57

1,90

2,58

3,05

B B

C

A

B

125

125

1
S

L
C

8
0
0
4
1
F
0
9
0
1
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Deviazione a 90  sinistra
in discesa

Deviazione a 90  destra
in discesa

Deviazione a “T” verticale
senza variazione di piano

A

B

12
5

7
5

Base

78

A

240

265

315

365

465

565

665

B

370

370

370

370

370

370

370

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

1,25

1,48

1,78

2,67

3,20

6,90

9,30

base

2
4
0

406 7
6 A

12
5

Deviazione piana
a “T” con riduzione

A

407

407

432

407

432

482

407

432

482

532

B

266

316

316

366

366

366

466

466

466

466

75

75

100

75

100

150

75

100

150

200

peso kg

1,7

1,97

2,08

2,26

2,40

2,69

2,80

2,96

3,40

3,76

100

150

150

200

200

200

300

300

300

300

C D

D

C

125

A

B

B

A

7
5

125

Base

A

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

1,50

1,75

2,11

2,37

3,02

3,74

4,47

Deviazione a “T” verticale
con riduzione e variazione
di piano

A

405

405

430

405

430

480

405

430

480

530

B

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

75

75

100

75

100

150

75

100

150

200

peso kg

2,13

2,53

2,66

2,9

3,09

3,45

3,69

3,9

4,32

4,8

100

150

150

200

200

200

300

300

300

300

C D

B

D

C7
5

125

A

Deviazione a “T” verticale
con variazione di piano

12
5

B

A7
5

Base

A

405

430

480

530

630

730

830

B

370

370

370

370

370

370

370

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

2,75

2,85

3,25

3,60

4,40

7,43

10,33

base

1
S

L
C

8
0
0
4
2
F
0
9
0
1

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75



12/41ABB SACE

12

Testata di chiusura

A

7
8

0,085

0,100

0,135

0,170

0,240

0,310

0,380

A

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

Elemento di
inversione rettilineo

X

Y

L

85

85

85

85

85

85

85

base

75

100

150

200

300

400

500

X Y L

75

100

150

200

300

400

500

78,5

78,5

78,5

78,5

78,5

78,5

78,5

1
S

L
C

8
0
0
4
3
F
0
9
0
1

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75
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Giunzione meccanica
integrale e traversino

Giunzione meccanica
semplice

Flangia di raccordo
per attacco a quadro

Flangia per attraversamento
pareti

A

75

100

150

200

300

400

500

B

145

165

215

265

365

465

565

C

180

200

250

300

400

500

600

peso kg

0,45

0,48

0,6

0,73

0,96

1,19

1,41

A

125

150

200

250

350

450

550

B

93

118

168

218

318

418

518

base

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

0,14

0,16

0,18

0,20

0,25

0,32

0,38

A
B

Base

7
98
3

1
1
5

Raccordo di riduzione
sinistro

0,13

0,16

0,20

0,23

A

50

100

150

200

peso kg

A

15/10 70

1
6
0

Raccordo di riduzione
destro

0,13

0,16

0,20

0,23

A

50

100

150

200

peso kg

70

1
6
0

A

15/10

C

1
8
0

B

A

1
5
0

1
0
0

80

6
7

A - 2B

B
=
1
5
/1

0

0,24

0,34

0,50

0,68

1,02

1,36

1,70

A

75

100

150

200

300

400

500

peso kg

80

7
0

15/10

1
S

L
C

8
0
0
4
4
F
0
9
0
1

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75
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Cassette di derivazione
IP55 in metallo

Giunto IP44 Viti e dado

A

200

300

400

600

B

200

300

400

600

articolo

07 857

07 858

07 859

07 860

C

140

240

340

540

Giunzione a 90  fissa
verticale

35

3
5

25

Giunzione a snodo

150

7
0

22.5

150
70

Raccordo di derivazione

130

6
0

90

4
0

4
0

150

1
2

Ø12,5

1
0

M6

M6

80

6
79
8

B

A

1
5
/1

0

25
40

C

B

12
0

160

A

45
55

A

75

100

150

200

300

400

500

B

93

118

168

218

318

418

518

1
S

L
C

8
0
0
4
5
F
0
9
0
1

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75
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Sezioni canali e quantità di cavi inseribili

Dimensioni
canali Sez.

6
 mm2

Cavo H070V-K
max compatibile

per il sistema
sez. mm2

Numero max conduttori unipolari H070-K
con coefficiente di riduzione = 50% secondo CEI 64-8

Sezione
geometrica
scomparti

cm2

87

117

178

238

359

480

601

150

400

200

54,25

73

110,5

148

223

298

373

Sez.
10

 mm2

60

81

122

264

287

331

414

Sez.
16

 mm2

44

59

90

121

182

244

305

Sez.
25

 mm2

28

38

58

77

117

156

196

Sez.
35

 mm2

22

29

45

60

90

121

151

Sez.
50

 mm2

16

22

33

44

67

90

113

Sez.
70

 mm2

11

16

24

32

49

65

82

Sez.
95

 mm2

9

12

19

26

39

52

65

Sez.
120

 mm2

7

10

16

21

32

43

54

Sez.
150

 mm2

6

8

12

17

25

34

43

Sez.
185

 mm2

5

6

10

14

21

28

35

Sez.
240

 mm2

4

5

8

10

16

21

27

240

240

240

240

240

240

240

Diagramma carichi massimi per canali in metallo H 75

carico uniformemente distribuito

canali/passer

fr

temperatura ambiente 20 C

q

L

A BF

500

100

7
5

300

75

CANALE
H=75 mm
DI BASE

100

150

200

300

400

500

40 60 80 100

mm

5

4

3

2

1

freccia

carico q

0 kg/m

75

1
S

L
C

8
0
0
4
7
F
0
9
0
1

Dimensioni di ingombro

Canali in sendzimir H 75


