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RC Inst / RC Sel

Differenziali 

Differenziali

Tipo 1SDA...R1

3 poli 4 poli

RC Sel ribassato 200mm 067121

RC Inst 067122 067124

RC Sel 067123 067125

Differenziale da quadro

Tipo 1SDA...R1

RCQ020/A 115-230V AC 065979

RCQ020/A 415V AC 065980

Toroide chiuso Ø 60mm 037394

Toroide chiuso Ø 110mm 037395

Toroide chiuso Ø 185mm 050543

Installazione 

Staffa per il fissaggio sul profilato DIN

Tipo 1SDA...R1

3 poli 4 poli

KIT DIN50022 066652 066419

KIT DIN50022 XT1+RC ribassato 200mm 067134

KIT DIN50022 XT1+RC Sel / RC Inst 067135 067135

Terminali, copriterminali e separatori di fase 

Copriterminali isolanti

Tipo 1SDA...R1

3 poli 4 poli

LTC Copriterminali bassi 066655 066656

HTC Copriterminali alti 066664 066665

Viti sigillabili per copriterminali

Tipo 1SDA...R1

Kit viti sigillabili (due pezzi) 066672

Copriterminali

Vite sigillabile

Guida DIN
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Accessori

Accessori Elettrici 

Sganciatori differenziali

Gli interruttori sia automatici sia manovra-sezionatori sono predisposti per il montaggio abbinato 

con sganciatori differenziali. 

Gli interruttori differenziali automatici che derivano dall’interruttore automatico sono detti “non puri”, 

nel senso che garantiscono, oltre alla protezione contro sovraccarichi e corto circuiti tipica degli 

interruttori automatici, anche quella delle persone e contro le correnti di guasto verso terra, assicu-

rando in tal modo la protezione dai contatti diretti, indiretti e dai rischi di incendio. 

Gli interruttori differenziali che derivano dall’interruttore manovra sezionatore sono interruttori diffe-

renziali “puri”, che garantiscono cioè la sola protezione differenziale e non quelle tipiche degli inter-

ruttori automatici. Gli interruttori differenziali “puri” sono sensibili alla sola corrente di guasto a terra 

e trovano applicazione generalmente come sezionatori principali in piccoli quadri di distribuzione 

verso utenze finali.

L’utilizzo di interruttori differenziali “puri” e “non puri” permette il monitoraggio continuo dello stato di 

isolamento dell’impianto, assicurando un’efficace protezione contro i rischi di incendio e di esplosio-

ne e, nei casi di dispositivi che rilevano guasti a I n<30mA, assicurano la protezione delle persone 

contro i contatti indiretti e diretti a integrazione delle misure obbligatorie previste dalle normative e 

dalle prescrizioni anti infortunistiche.

Gli sganciatori differenziali sono realizzati in conformità alla Normativa:

 IEC 60947-2 appendice B;

 IEC 61000: per la protezione contro gli sganci intempestivi.

In tabella sono riportati tutti i differenziali utilizzabili con gli interruttori della famiglia Tmax XT. 

 

XT1 XT2 XT3 XT4

3p 4p 3p 4p 3p 4p 3p 4p

RC Inst F F F F

RC Sel XT1-XT3 F F F F

RC Sel 200 F

Rc Sel XT2-XT4 F-P-W F-P-W

RC B type F

F = Fisso, P = Rimovibile, W = Estraibile

Tutti i differenziali Tmax XT: 

  sono realizzati con tecnologia a microprocessore ed agiscono direttamente sull’interruttore me-

diante un apposito solenoide di apertura (fornito con lo sganciatore differenziale e disponibile 

anche come ricambio), da alloggiare nell’apposita cava ricavata nella zona del terzo polo a sini-

stra della leva di manovra;

  non necessitano di alimentazione ausiliaria poiché vengono alimentati direttamente dalla rete;

  possono essere alimentati indifferentemente dall’alto o dal basso;

  la funzionalità è garantita anche con una sola fase più neutro o due sole fasi in tensione e in 

presenza di correnti unidirezionali pulsanti con componenti continue (minima tensione ausiliaria 

FASE-NEUTRO 85 Vrms); 

  sono permesse tutte le possibili combinazioni di collegamento salvo garantire, nella versione 

tetrapolare, il collegamento del neutro al primo polo a sinistra.



3/29

1SDC210033D0902

Sganciatori differenziali RC Inst per XT1 e XT3

Settaggio corrente

Power-on LED

LED di segnalazione 

allarme e preallarme 

Indicatore magnetico di 

intervento differenziale

Settaggio tempi di 

non intervento

Pulsante Test

Dispositivo di disconnessione 

per test di isolamento

Settaggio corrente

Power-on LED

Indicatore magnetico di 

intervento differenziale

Pulsante Test

Dispositivo di disconnessione 

per test di isolamento

Sganciatori differenziali RC Sel 200 (di tipo A) XT1 

Il differenziale RC Sel 200, grazie alla riduzione dell’altezza, consente l’installazione in moduli da 

200mm. La particolare forma, inoltre, permette, nel caso di affi ancamento di due o più unità, una 

riduzione dell’ingombro complessivo. 
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Accessori

Accessori Elettrici 

Con gli sganciatori differenziali RC Inst e RC Sel per XT1 - XT3, solo nella versione Fissa, è possibile 

avere i terminali di connessione posteriori ordinando il kit 4p di terminali R-RC.     

Sganciatore differenziale RC Sel (di tipo A) per XT2 e XT4

Settaggio corrente

Power-on LED

LED di segnalazione 

allarme e preallarme 

Indicatore magnetico di 

intervento differenziale

Pulsante Test

Dispositivo di disconnessione 

per test di isolamento

Settaggio tempi di 

non intervento

Sganciatori differenziali RC Sel (di tipo A) per XT1 e XT3

Settaggio corrente

Power-on LED

LED di segnalazione allarme 

e preallarme 

Indicatore magnetico di 

intervento differenziale

Settaggio tempi di 

non intervento

Pulsante Test

Dispositivo di disconnessione 

per test di isolamento
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Lo sganciatore differenziale RC Sel, in esecuzione fi ssa, è facilmente trasformabile: 

  in rimovibile:

–  ordinando il kit di trasformazione del differenziale da fi sso a rimovibile;

  in estraibile:

– ordinando il kit di trasformazione del differenziale da rimovibile ad estraibile, che contiene lo 

sganciatore di apertura del differenziale per estraibile da sostituire allo sganciatore di apertura 

in dotazione al differenziale fi sso. Lo sganciatore di apertura del differenziale per estraibile 

contiene sia il connettore parte mobile, sia il connettore parte fi ssa. Il frame 160A con diffe-

renziale estraibile può essere utilizzato fi no ad una corrente massima di 135A; mentre il frame 

250A può essere utilizzato fi no a  210A.

Con il differenziale RC Sel per XT2-XT4 è possibile utilizzare gli stessi terminali utilizzabili per l'inter-

ruttore fi sso e per le parti fi sse di rimovibile ed estraibile.

Sganciatore differenziale RC B Type (di tipo B) per XT3

Lo sganciatore differenziale RC B Type, abbinabile all’interruttore XT3 presenta le seguenti caratte-

ristiche: 

  rispondenza alla tipologia di funzionamento B, che garantisce la sensibilità alle correnti di guasto 

differenziali con componenti alternate, alternate pulsanti e in corrente continua (IEC 60947-1, 

IEC 60947-2 Appendice B, IEC 60755); 

  banda massima di frequenza del guasto differenziale selezionabile (3 step: 400 - 700 - 1000Hz). 

Risulta quindi possibile adattare il dispositivo differenziale alle diverse esigenze d’impianto indu-

striale in funzione delle frequenze di guasto presunte generate a valle dello sganciatore. Tipiche 

installazioni che possono richiedere soglie di frequenza diverse da quelle standard (50 - 60Hz) 

sono gli impianti di saldatura per industria automobilistica (1000Hz), industria tessile (700Hz), gli 

aeroporti e drive trifasi (400Hz).

Settaggio tempi 

di non intervento

Pulsante di test
LED di segnalazione 

allarme e preallarme

Power-on LED

Indicatore magnetico di 

intervento differenziale

Settaggio corrente

Settaggio frequenze 

di guasto
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Caratteristiche tecniche 

DIFFERENZIALI

RC Sel 200mm 

XT1

RC Inst

XT1-XT3

RC Sel 

XT1-XT3

RC Sel 

XT2-XT4 

RC B Type

XT3

Tensione primaria di funzionamento [V] 85…500 85…500 85…500 85…690 110…500

Frequenza di funzionamento [Hz] 45…66 45…66 45…66 45…66 45…66

Frequenza di guasto [Hz] 50-60 50-60 50-60 50-60 400-700-1000

Campo di funzionamento del test [V] 85…500 85…500 85…500 85…690 110…500

Corrente nominale di impiego [A] fino a 160 
fino a 160 XT1

fino a 250 XT3

fino a 160 XT1 

fino a 250 XT3

fino a 160 XT2(2)

fino a 250 XT4(2) fino 225

Soglie di intervento regolabili [A]
0,03-0,05-0,1-0,3-

0,5-1-3-5-10

0,03-0,1-0,3-

0,5-1-3

0,03-0,05-0,1-0,3-

0,5-1-3-5-10

0,03-0,05-0,1-0,3-

0,5-1-3-5-10

0,03-0,05-0,1-

0,3-0,5-1

Tipo S selettivo –

Tempi di NON intervento regolabili [s] 

a 2xI n

istantaneo

istantaneo

istantaneo istantaneo istantaneo 

0,1-0,2-0,3-

0,5-1-2-3

0,1-0,2-0,3-

0,5-1-2-3

0,1-0,2-0,3-

0,5-1-2-3

0-0,1-0,2-0,3-

0,5-1-2-3

Potenza assorbita < 10W a 500V AC < 8W a 500V AC < 10W a 500V AC < 5W a 500V AC < 10W a 500V AC

Solenoide di apertura con contatto in scambio 

per la segnalazione di intervento 

Ingresso per comando di apertura a distanza –

Contatto NA per la segnalazione di preallarme –

Contatto NA per la segnalazione di allarme –

Indicazione di preallarme dal 25% I n.  

Led giallo fisso
–

Indicazione temporizzazione di allarme al 

75% I n. Led giallo lampeggiante(1) –

Tipo A per corrente alternata pulsante, 

Tipo AC per corrente alternata

Tipo B per corrente pulsante e corrente continua – – – –

(1)   Indicazione temporizzazione di allarme al 90% I n per 30mA.
(2)  Versioni rimovibile ed estraibile: frame 160 è utilizzabile con una In max = 135A;

    frame 250 è utilizzabile con una In max = 210A.

Relè differenziale da quadro SACE RCQ020/A (di tipo A)

Gli interruttori Tmax XT possono essere abbinati anche al relè differenziale da quadro RCQ020/A 

con toroide separato da installare esternamente sui conduttori della linea (la dicitura "/A" sta ad 

indicare la necessità di una alimentazione ausiliaria esterna). 

Il relè da quadro, grazie all’ampia gamma di regolazioni, risulta idoneo: 

  nelle applicazioni in cui le condizioni di installazione sono particolarmente restrittive, come inter-

ruttori già installati o spazio limitato nella cella interruttore;

  nel realizzare un sistema di protezione differenziale coordinato ai vari livelli di distribuzione, dal 

quadro principale all’utenza finale;

  dove è richiesta una protezione differenziale a bassa sensibilità, per esempio in catene selettive 

parziali (amperometrica) o totali (cronometrica);

  in applicazioni ad alta sensibilità (sensibilità fisiologica) per realizzare la protezione delle persone 

contro i contatti diretti.

Il dispositivo differenziale da quadro RCQ020 grazie all’alimentazione ausiliaria esterna di 115-230V 

o 415V è in grado di rilevare dispersioni di corrente che vanno da 30mA a 30A e di intervenire con un 

tempo di intervento regolabile da istantaneo a ritardato di 5s. Il meccanismo di apertura è ad azione 

indiretta ed agisce sul meccanismo di sgancio dell’interruttore tramite lo sganciatore di apertura o 

di minima tensione dell’interruttore stesso. 

Vi è inoltre la possibilità di inibire temporaneamente il comando di apertura verso l’interruttore (Trip 

Delay) e di aprire da remoto l’interruttore tramite il dispositivo RCQ020.

In fase di ordinazione è necessario richiedere: 

  il dispositivo RCQ020; 

  una bobina di apertura (SOR) oppure uno sganciatore di minima tensione (UVR) dell’interruttore 

stesso da alloggiare nell’apposita cava ricavata sul polo di sinistra dell’interruttore; 

  un toroide chiuso, utilizzabile per cavi e sbarre, a scelta tra quelli disponibili con diametro da 

60mm a 185mm. 

Toroide


