Dispositivo antichiusura porta
Non montabile in presenza di controporta o con pannello modulare/cieco montato in basso e incernierato.

: : : { Confezione/
Descrizione : Codice : i N°pezzi

% Dispositivo antichiusura porta EV0015 1/4

AAB010 AABO11 Barre di neutro o di messa a terra

Le barre, costruite in rame elettrolitico con fori filettati M6 a passo 25 mm, sono montabili sulle piastre di fondo
mediante gli appositi supporti. Vanno dimensionate in funzione della cassa e della posizione in cui vengono

installate.
L : Confezione/
Descrizione (mm) Codice : : N°pezzi
N°4 barre sez. 20x5mm 1000 AA8010 1/4
N°5 supporti perbarra - AASO11 15

Tetto paraspruzzi

Per migliorare la protezione in caso di infiltrazioni di liquidi e spruzzi accidentali. In lamiera di acciaio 15/10, verniciata
colore RAL 70835 bucciato.

Tetto paraspruzzi

1‘ Dimensioni (mm) Confezione/
! ‘ L P : Codice : : ¢ N°pezzi

’ : AN 200 150 TT2015K 11
H | L 300 150 TT3015K 1/1
\ ; ‘ 400 150 TT4015K 11
M ‘ 300 200 TT3020K 1/1
400 200 TT4020K 1/1
500 200 TT5020K 11
600 200 TT6020K 1/1
400 250 TT4025K 11
500 250 TT5025K 11
600 250 TTE025K 1/1
600 300 TT6030K 11
800 300 TT8030K 1

Profili per accessori

Consentono il fissaggio di accessori (es. canaline) allinterno delle porte cieche. Sono costituiti da una coppia di
’ traversine verticali in lamiera zincata bianca di spessore 15/10 preforate a passo 25mm. Nelle casse di altezza

- \* 1000 e 1200mm con porta cieca, i profilati sono gia in dotazione.
i . . . . .
: Dimensioni (mm) : | Confezione/
Descrizione ‘H : Codice H i ¢ N°pezzi
N°2 profili per porta 600 TS6009 1/2
‘ N°2 profili per porta 700 TS7009 1/2
N N°2 profili per porta 800 TS8009 1/2
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