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Per poter predisporre in anticipo 
l’installazione, è possibile 
ordinare separatamente 
il pozzetto da interrare. 
L’apparecchio potrà essere 
ordinato successivamente, e 
verrà comunque fornito completo 
di pozzetto (da eliminare se 
acquistato separatamente in 
precedenza).
It is possible to purchase 
the recessed box separately, 
whenever it is necessary to start 
the installation in advance. 
The item can be ordered later on, 
and it will be supplied complete 
with recessed box (to be removed 
if purchased separately in 
advance).

1 2 N 

Code mA WATT CEI Kg

DRIVER IP20

H7951 CEI 350 20 0,11

H7954 CEI 350 25 0,15

DRIVER IP67

H7961 CEI 350 20 0,50

Code mA WATT DALI Kg

DRIVER IP20

H7954 DALI 350 25 0,15

DRIVER IP67

H7961 DALI 350 25 0,50

Code mA WATT DIMM Kg

DRIVER IP20

H7962 DIMM 350 15 0,11

H7954 DIMM 350 25 0,15

DRIVER IP67

H7961 DIMM 350 25 0,50

1 2 N 

dimmer 
1-10V dc 

cod. A9809 

1 2 N 

Ø110 

95
 

Ø64

Pozzetto da interrare in materiale 
termoplastico.
Thermoplastic material recessed 
installation box.

11
0

Ø64

Pozzetto da interrare in acciaio inox 
AISI 316L.
Stainless steel AISI 316L recessed 
installation box.

Per apparecchi con corpo in acciaio inox 
AISI 316L utilizzare cassette da incasso 
in acciaio inox AISI 316L.
For AISI 316L stainless steel luminaires 
use AISI 316L stainless steel installation 
boxes.
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0

Ø64

Pozzetto da interrare in materiale 
termoplastico.
Thermoplastic material recessed 
installation box.

Specifi che tecniche e accessori di controllo DALI e DIMM, vedi pag. 12.
See page 12 for technical details and control accessories DALI and DIMM.

Specifi che tecniche e accessori di controllo DALI e DIMM, vedi pag. 12.
See page 12 for technical details and control accessories DALI and DIMM.

O7295 0,33

Code Kg

O7293 0,07

Code Kg

O7299 0,07

Code Kg

240
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91

63

270

91
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Code mA WATT
Numero massimo di apparecchi collegabili.

Maximum number of fi ttings which can be connected.

O6880 O6881 O6882 O6883 O6884 O6885

DRIVER IP20
H7951 CEI 350 20 4 4 4 4 4 4

H7954 CEI 350 25 5 5 5 5 5 5

H7954 DALI 350 25 5 5 5 5 5 5

H7952 DIMM 350 15 3 3 3 3 3 3

H7954 DIMM 350 25 5 5 5 5 5 5

DRIVER IP67

H7961 CEI 350 20 4 4 4 4 4 4

H7961 DALI 350 25 5 5 5 5 5 5

H7961 DIMM 350 25 5 5 5 5 5 5

Dimensioni e distanze per cavi di installazione dei driver LED, vedi pagina 12 > Dimensions and distances for installation cables of LED drivers, see page 12

driver LED


