
Accessori per tubi e guaine 

4 

TS raccordo tubo-scatola 

CE 
IP67 

Descrizione 
Congiunge un tubo rigido ad una scatola, quadro, etc. Si inserisce senza 
sforzo con una leggera pressione e si disinserisce con una leggera 
trazione e rotazione. Completo di dado e guarnizione piana. 

Caratteristiche 
Norme: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21 
Passo: Metrico M 1,5 ISO 
Materiale: a base di PVC rigido 
Colore: Grigio chiaro RAL 7035 
Resistenza all'urto: Classe 3 [>2 Kg da 1 O cm a -5°CI 
Temperatura minima: Classe 2 [-5°C) 
Temperatura massima: Classe 1 [60°C) 
Resistenza alla fiamma: Autoestinguente 
Prova del filo incandescente: "glow wire test" 850°C 
Grado di protezione: IP67 
Certificazione: CE IP67 

Codice Descrizione Pz./Conf. Pz./lmballo 

TP7TS16 

TP7TS20 

TP7TS25 

TP7TS32 

TP7TS40 

TP7TS50 

CR 

Raccordo tubo-scatola D 16 M16x1 ,5 IP67 10 250 

Raccordo tubo-scatola D 20 M20x1 ,5 IP67 10 400 

Raccordo tubo-scatola D 25 M25x1,5 IP67 10 300 

Raccordo tubo-scatola D 32 M32x1 ,5 IP67 10 200 

Raccordo tubo-scatola D 40 M40x1 ,5 IP67 5 40 

Raccordo tubo-scatola D 50 M50x1,5 IP67 5 25 

curva a 80
°

Descrizione 

CE 
Congiunge, formando una curva a 90° , due tubi rigidi dello stesso 
diametro. Si inserisce senza sforzo con una leggera pressione e si 
disinserisce con una leggera trazione e rotazione. 

IP67 
Caratteristiche 
Norme: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21 
Materiale: a base di PVC rigido 
Colore: Grigio chiaro RAL 7035 
Resistenza all'urto: Classe 3 [>2 Kg da 1 O cm a -5°C) 
Temperatura minima: Classe 2 [-5°C) 
Temperatura massima: Classe 1 [60°C) 
Resistenza alla fiamma: Autoestinguente 
Prova del filo incandescente: "glow wire test" 850°C 
Grado di protezione: IP67 
Certificazione: CE IP67 

Codice Descrizione Pz./Conf. Pz./lmballo 

TP7CR16 Curva a 90° IP67 D 16 10 100 

TP7CR20 Curva a 90° IP67 D 20 10 140 

TP7CR25 Curva a 90° IP67 D 25 10 90 

TP7CR32 Curva a 90° IP67 D 32 5 50 

TP7CR40 Curva a 90° IP67 D 40 5 50 

TP7CR50 Curva a 90° IP67 D 50 5 50 
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