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COMPOSIZIONE DEL KIT Quantità

343031 Pulsantiera LINEA 2000 – 1 chiamata 1
344652 Videocitofono CLASSE 100V16B 1
346050 Alimentatore 6 DIN 1
346250 Accessorio relè serratura 1

COMPOSIZIONE DEL KIT Quantità

343032 Pulsantiera LINEA 2000 – 2 chiamate 1
344652 Videocitofono CLASSE 100V16B 2
346050 Alimentatore 6 DIN 1
346250 Accessorio relè serratura 1

Articolo KIT VIDEO BASE BIFAMIGLIARE CLASSE 100V16B - LINEA 2000
364622 Kit video vivavoce bifamigliare composto da due videocitofoni 

CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a 
colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde al grado 
di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. I videocitofoni 
dispongono di display LCD a colori da 5” e di 2 tasti fisici per il 
comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e 
chiusura della chiamata – più 3 tasti a sfioramento che consentono 
l’apertura della serratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento 
e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più 
frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione 
serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Sono dotati di una 
levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto 
display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED 
di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete 
con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori
(2 x 344692) – da acquistare separatamente.

 

Articolo KIT VIDEO BASE MONOFAMIGLIARE CLASSE 100V16B - LINEA 2000
364613 Kit video vivavoce monofamiliare composto da videocitofono 

CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori 
ed 1 pulsante di chiamata. La pulsantiera risponde al gradoì di 
robustezza IK07 – grado di protezione IP54. Il videocitofono 
dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni 
videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 
tasti a sfioramento che consentono l’apertura della serratura, 
l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione 
di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. 
comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e 
attivazioni generiche.  Il videocitofono dispone di display LCD a 
colori da 5” ed è dotato di una levetta laterale per la regolazione 
di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume 
tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione 
chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo 
oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare 
separatamente.
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