¢ Viene utilizzato con picchetti di terra ramati
e Le parti certificate UL sono adatte per essere interrate direttamente nella terreno o nel calcestruzzo

)

Certiication

Cualifoudre

INERIS 102311601208

Pezzo numero C34

Articolo numero 158170

Coppia (TQ) 33,9 N-m Max
Materiale Bronzo duro
Diametro picchetto di terra, nominale 5/8" - 3/4"
Diametro picchetto di terra, reale (@) 14,2 -17,2 mm

Dimensioni conduttore

70 mm?2 A trefoli max.

Dimensione chiave

14 mm

E conforme a

IEC® EN 62561-1

Certificazioni

Qualifoudre

Quantita imballaggio standard 5 pc
UPC 78285687144
EAN-13 8711893017403

IEC & un marchio registrato della Commissione elettrotecnica internazionale.

ATTENZIONE

| prodotti nVent devono essere installati e utilizzati unicamente in conformita con quanto riportato nei materiali di formazione e nelle istruzioni di prodotto di nVent. Le istruzioni sono
disponibili sul sito www.erico.com e presso il rappresentante del servizio clienti di nVent . Un'installazione non corretta, un uso improprio, un'errata applicazione o altre inosservanze

delle istruzioni e delle avvertenze fornite da nVent possono causare malfunzionamenti, danni materiali, lesioni personali gravi e morte e/o invalidare la garanzia.
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