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TH/700
845AA-0130

TH/700 BK WIFI WALL
Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, 
da parete, colore nero. 
Alimentazione 220-240 V AC.

Plus
• Compatibile con Amazon Alexa

• Alimentazione da rete 230 V AC

• Ampio display retroilluminato
con tasti soft touch

• Controllo tramite App THermo

• Installazione da incasso 3 moduli standard

• Sensore Prossimità

• Sensore Umidità

• Sensore Luminosità

• Smart Backlight

• Previsioni Meteo

• Configurazione dispositivi

• Selezione modalità di funzionamento

• Geolocalizzazione

• Apprendimento abitudini

• Attivazioni scenari

• Accessori di montaggio

• (L x H x P) 126 x 87 x 26 mm

Caratteristiche tecniche
MODELLI TH/700 BK WIFI WALL
Alimentazione (V) 220-240 AC
Assorbimento max. (mA) 20
Temperatura d'esercizio (°C) 0-40
Grado di protezione (IP) 30
Frequenza (MHz) 2.412 - 2.472
Standard Wireless 802.11b, 802.11g, 802.11n
Materiale contenitore ABS
Umidità relativa in funzionamento 93 No condensa
Conformità normativa Direttiva RED
Precisione lettura temperatura (°C) ±0,5


