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Convertitore programmabile 
di segnali analogici
• 19 scale di ingresso

•  7 scale di uscita

•  1 contatto di allarme

•  Isolamento Ingresso/Uscita >3 kVac

•  Alimentazione ausiliaria per sensori loop powered

•  Ingresso per potenziometro

VERSIONI Cod. XCAPIPO3

 CAPIPO3

DATI TECNICI DI INGRESSO
Segnale di ingresso  (1) 19 scale configurabili (vedere tab. 1)

Impendenza tensione/ corrente 1 MΩ / 50 Ω

Tensione di ingresso max. 15 V

Corrente di ingresso max. 30 mA

DATI TECNICI DI USCITA
Segnale di uscita      (1) 7 scale configurabili (vedere tab. 2)

Carico uscita tensione/corrente ≥ 10 kΩ / ≤ 500 Ω

Tensione di uscita max. 12 V

Corrente di uscita max. 25 mA

  

DATI TECNICI GENERALI
Tensione di alimentazione 15...36 Vdc

Corrente assorbita 100 mA max. @ 24 Vdc

I max. tensioni ausiliarie 10 Vdc 5 mA / 24 Vdc 30 mA 

Errore di guadagno < 0.1% FS

Errore di offset < 0.05 % FS

Errore di linearità < 0.1% FS

Regolazione zero / span adj ± 10% FS / ± 10% FS

Frequenza di conversione 400Hz...1kHz in funzione del fondo scala

Tempo di salita 150 mV / μs

Banda passante 1 kHz @ -6 dB

Ritardo di fase < 10 μs

Isolamento Ingresso/Uscita/alimentazione > 3 kVac / 60 s

Isolamento tensione permanente 800 Vac max.

Norme di riferimento IEC 664-1, DIN VDE0110.1

Categoria di sovratensione / grado di inquinamento III / 2

Temperatura ambiente -10... +65°C

Δ T 5°C

Grado di protezione IP 20 IEC 529, EN60529

Norme EMC EN 50081-2 , EN 50082-2

Tipo di collegamento morsetti a vite 2.5 mm2 estraibili

Materiale del contenitore Poliammide UL94V-0

Peso approssimativo 150 g

Montaggio verticali su guide, distanziare 5 mm dai componenti adiacenti

ACCESSORI DI MONTAGGIO
Profilato d’appoggio a norma IEC60715/TH35-7.5 PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB

Profilato d’appoggio a norma IEC60715/G32 —

Ponte di parallelo rosso

 bianco

 blu

—

—

—

NOTE SCHEMA DI PRINCIPIO
Le misure di profondità comprendono l’ingombro 

dei morsetti e dell’attacco alla guida.

(1) I moduli a stock sono programmati e tarati con 

ingresso 0...10 V e uscita 0...10 V. Sono fornibili 

su richiesta moduli programmati e tarati per tutte 

le altre configurazioni possibili.

STADIO DI USCITA
Il modulo fornisce in uscita segnali unipolari e bipolari con 
le seguenti scale (vedi Tab. 2):
• 0…5 V ± 5 V
• 0…10 V ± 10 V
• 0…20 mA ± 20 mA
• 4…20 mA 

STADIO DI INGRESSO
Il modulo può gestire ingressi unipolari e bipolari 
scegliendo tra le scale (vedi Tab. 1):
• 0…60 mV ± 60 mV
• 0…100 mV ± 100 mV
• 0…500 mV ± 500 mV
• 0…1 V ± 1 V
• 0…5 V ± 5 V
• 0…10 V ± 10 V
• 0…5 mA ± 5 mA
• 0…10 mA ± 10 mA
• 0…20 mA ± 20 mA
• 4…20 mA     
Lo stadio di ingresso mette a disposizione due alimen-
tazioni (10V e 24V) per sensori remoti. È possibile ecci-
tare potenziometri e alimentare direttamente sensori loop 
4…20 mA a due fili.

 Esempio di collegamento:

sensore
a 2 fili

potenziometro
≥ 1 kΩ

sensore
a 3 fili


