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D = porta divisa in battuta / solid leaf door

Dimensioni
Dimensions

Luce utile porta
Usable perforation 
surface

Dimensioni piastra 
inserimento frontale
Dimension of the  
insertion front mounting 
plate

Dimensioni piastra 
inserimento laterale
Dimension  
of the insertion side  
mounting plate

Sezione  
passaggio cavi
Cable-entry

Foratura per fissaggio  
a pavimento
Holes to fix  
the enclosure  
on the floor

H H L W P D A B C D C
1

D
1

E F M N

1600 600 500 440 1450 490 1505 598 1490 300 330 555 385

1600 600 600 440 1450 490 1505 598 1490 400 330 555 485

1600 800 500 640 1450 690 1505 798 1490 300 530 755 385

1600 800 600 640 1450 690 1505 798 1490 400 530 755 485

1600 1000 500 840 1450 890 1505 998 1490 300 730 955 385

1600 1000D 500 340-340 1450 890 1505 998 1490 300 730 955 385

1600 1000 600 840 1450 890 1505 998 1490 400 730 955 485

1600 1000D 600 340-340 1450 890 1505 998 1490 400 730 955 485

1800 600 400 440 1650 490 1705 598 1690 200 330 555 285

1800 600 500 440 1650 490 1705 598 1690 300 330 555 385

1800 600 600 440 1650 490 1705 598 1690 400 330 555 485

1800 600 800 440 1650 490 1705 598 1690 600 330 555 685

1800 800 400 640 1650 690 1705 798 1690 200 530 755 285

1800 800 500 640 1650 690 1705 798 1690 300 530 755 385

1800 800 600 640 1650 690 1705 798 1690 400 530 755 485

1800 800 800 640 1650 690 1705 798 1690 600 530 755 685

1800 1000 400 840 1650 890 1705 998 1690 200 730 955 285

1800 1000D 400 340-340 1650 890 1705 998 1690 200 730 955 285

1800 1000 500 840 1650 890 1705 998 1690 300 730 955 385

1800 1000D 500 340-340 1650 890 1705 998 1690 300 730 955 385

1800 1000 600 840 1650 890 1705 998 1690 400 730 955 485

1800 1000D 600 340-340 1650 890 1705 998 1690 400 730 955 485

1800 1000 800 840 1650 890 1705 998 1690 600 730 955 685

1800 1000D 800 340-340 1650 890 1705 998 1690 600 730 955 685

1800 1200D 400 440-440 1650 1090 1705 1198 1690 200 930 1155 285

1800 1200D 500 440-440 1650 1090 1705 1198 1690 300 930 1155 385

1800 1200D 600 440-440 1650 1090 1705 1198 1690 400 930 1155 485

1800 1200D 800 440-440 1650 1090 1705 1198 1690 600 930 1155 685

1800 1400D 500 550-550 1650 1290 1705 1398 1690 300 1130 1355 385
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PIASTRA AD 
INSERIMENTO FRONTALE

INSERTION FRONT 
MOUNTING PLATE

PIASTRA AD 
INSERIMENTO LATERALE

INSERTION SIDE
MOUNTING PLATE
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UTILE  / USABLE 

max. = P - 85
UTILE / USABLE 

max. = P - 145
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INSERTION FRONT 
MOUNTING PLATE
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ARMADI COMPONIBILI   ASSEMBLED CABINETS

HM 1600 - 1800

Dimensioni
Dimensions

Articolo
Article

Porta
Door

Retro
Rear panel

Piastra 
inserimento 
frontale
Front inserted 
mounting plate

Piastra 
inserimento 
laterale
Side inserted 
mounting plate

Zoccolo
Plinth 
H=100

Pannello  
laterale (cad.)
Side panels 
(each)

H H L W P D

1600 600 500 HM1665T 166H R166H P166H P166MH ZO65 L165H

1600 600 600 HM1666T 166H R166H P166H P166MH ZO66 L166H

1600 800 500 HM1685T 168H R168H P168H P168MH ZO85 L165H

1600 800 600 HM1686T 168H R168H P168H P168MH ZO86 L166H

1600 1000 500 HM1615T 161H R161H P161H P161MH ZO1O5 L165H

1600 1000D 500 HM1615T 165H R161H P161H P161MH ZO1O5 L165H

1600 1000 600 HM1616T 161H R161H P161H P161MH ZO1O6 L166H

1600 1000D 600 HM1616T 165H R161H P161H P161MH ZO1O6 L166H

1800 600 400 HM18640T 186H R186H P186H P186MH ZO640 L1840H

1800 600 500 HM1865T 186H R186H P186H P186MH ZO65 L185H

1800 600 600 HM1866T 186H R186H P186H P186MH ZO66 L186H

1800 600 800 HM1868T 186H R186H P186H P186MH ZO68 L188H

1800 800 400 HM18840T 188H R188H P188H P188MH ZO840 L1840H

1800 800 500 HM1885T 188H R188H P188H P188MH ZO85 L185H

1800 800 600 HM1886T 188H R188H P188H P188MH ZO86 L186H

1800 800 800 HM1888T 188H R188H P188H P188MH ZO88 L188H

1800 1000 400 HM18140T 181H R181H P181H P181MH ZO1040 L1840H

1800 1000D 400 HM18140T 185H R181H P181H P181MH ZO1040 L1840H

1800 1000 500 HM1815T 181H R181H P181H P181MH ZO1O5 L185H

1800 1000D 500 HM1815T 185H R181H P181H P181MH ZO1O5 L185H

1800 1000 600 HM1816T 181H R181H P181H P181MH ZO106 L186H

1800 1000D 600 HM1816T 185H R181H P181H P181MH ZO106 L186H

1800 1000 800 HM1818T 181H R181H P181H P181MH ZO108 L188H

1800 1000D 800 HM1818T 185H R181H P181H P181MH ZO108 L188H

1800 1200D 400 HM18240T 182H R182H P182H P182MH ZO1240 L1840H

1800 1200D 500 HM1825T 182H R182H P182H P182MH ZO125 L185H

1800 1200D 600 HM1826T 182H R182H P182H P182MH ZO126 L186H

1800 1200D 800 HM1828T 182H R182H P182H P182MH ZO128 L188H

1800 1400D 500 HM18145T 184H R184H P184H P184MH ZO145 L185H

Dimensioni
Dimensions

Articolo
Article

Pannello laterale (cad.)
Side panels 
(each)

Peso
Weight
kg

H H L W P D

1600 600 500 HM1665N L165H 88

1600 600 600 HM1666N L166H 89

1600 800 500 HM1685N L165H 108

1600 800 600 HM1686N L166H 109

1600 1000 500 HM1615N L165H 126

1600 1000D 500 HM1615DN L165H 126

1600 1000 600 HM1616N L166H 127

1600 1000D 600 HM1616DN L166H 127

1800 600 400 HM18640N L1840H 96

1800 600 500 HM1865N L185H 97

1800 600 600 HM1866N L186H 98

1800 600 800 HM1868N L188H 100

1800 800 400 HM18840N L1840H 118

1800 800 500 HM1885N L185H 119

1800 800 600 HM1886N L186H 120

1800 800 800 HM1888N L188H 122

1800 1000 400 HM18140N L1840H 141

1800 1000D 400 HM18140DN L1840H 141

1800 1000 500 HM1815N L185H 142

1800 1000D 500 HM1815DN L185H 142

1800 1000 600 HM1816N L186H 143

1800 1000D 600 HM1816DN L186H 143

1800 1000 800 HM1818N L188H 144

1800 1000D 800 HM1818DN L188H 144

1800 1200D 400 HM18240DN L1840H 154

1800 1200D 500 HM1825DN L185H 155

1800 1200D 600 HM1826DN L186H 156

1800 1200D 800 HM1828DN L188H 157

1800 1400D 500 HM18145DN L185H 180

1600 600 500 HM1665S P166H P166MH ZO65 L165H 

1600 600 600 HM1666S P166H P166MH ZO66 L166H 

1600 800 500 HM1685S P168H P168MH ZO85 L165H 

1600 800 600 HM1686S P168H P168MH ZO86 L166H 

1600 1000 500 HM1615S P161H P161MH ZO1O5 L165H 

1600 1000 500 HM1615DS P161H P161MH ZO1O5 L165H 

1600 1000 600 HM1616S P161H P161MH ZO1O6 L166H 

1600 1000 600 HM1616DS P161H P161MH ZO1O6 L166H 

1800 600 400 HM18640S P186H P186MH ZO640 L1840H 

1800 600 500 HM1865S P186H P186MH ZO65 L185H 

1800 600 600 HM1866S P186H P186MH ZO66 L186H 

1800 600 800 HM1868S P186H P186MH ZO68 L188H

1800 800 400 HM18840S P188H P188MH ZO840 L1840H 

1800 800 500 HM1885S P188H P188MH ZO85 L185H 

1800 800 600 HM1886S P188H P188MH ZO86 L186H 

1800 800 800 HM1888S P188H P188MH ZO88 L188H 

1800 1000 400 HM18140S P181H P181MH ZO1040 L1840H 

1800 1000D 400 HM18140DS P181H P181MH ZO1040 L1840H 

1800 1000 500 HM1815S P181H P181MH Z1O5 L185H 

1800 1000D 500 HM1815DS P181H P181MH ZO1O5 L185H 

1800 1000 600 HM1816S P181H P181MH ZO106 L186H 

1800 1000D 600 HM1816DS P181H P181MH ZO106 L186H 

1800 1000 800 HM1818S P181H P181MH ZO108 L188H 

1800 1000D 800 HM1818DS P181H P181MH ZO108 L188H 

1800 1200D 400 HM18240DS P182H P182MH ZO1240 L1840H 

1800 1200D 500 HM1825DS P182H P182MH ZO125 L185H 

1800 1200D 600 HM1826DS P182H P182MH ZO126 L186H 

1800 1200D 800 HM1828DS P182H P182MH ZO128 L188H 

1800 1400D 500 HM18145T P184H P184MH ZO145 L185H

1600 600 500 HM1665P L165H

1600 600 600 HM1666P L166H

1600 800 500 HM1685P L165H

1600 800 600 HM1686P L166H

1600 1000 500 HM1615P L165H

1600 1000D 500 HM1615DP L165H

1600 1000 600 HM1616P L166H

1600 1000D 600 HM1616DP L166H

1800 600 400 HM18640P L1840H 

1800 600 500 HM1865P L185H 

1800 600 600 HM1866P L186H 

1800 600 800 HM1868P L188H

1800 800 400 HM18840P L1840H 

1800 800 500 HM1885P L185H 

1800 800 600 HM1886P L186H 

1800 800 800 HM1888P L188H 

1800 1000 400 HM18140P L1840H 

1800 1000D 400 HM18140DP L1840H 

1800 1000 500 HM1815P L185H 

1800 1000D 500 HM1815DP L185H 

1800 1000 600 HM1816P L186H 

1800 1000D 600 HM1816DP L186H 

1800 1000 800 HM1818P L188H 

1800 1000D 800 HM1818DP L188H 

1800 1200D 400 HM18240DP L1840H 

1800 1200D 500 HM1825DP L185H 

1800 1200D 600 HM1826DP L186H 

1800 1200D 800 HM1828DP L188H 

1800 1400D 500 HM18145DP L185H

Telaio con tetto asportabile  
e piastre passacavi 

Structure with under  
cabinet cable-entry  
and removable roof

Telaio completo con retro  
e porta anteriore

Cabinet with rear panel  
and front door

* Per ordini con tetto forato  
aggiungere la lettera F dopo  
il codice es. HM1666 TF  

(profondità minima 600)

* Add the F at the end of the article  
if you need the cabinet with punched  
upper panel e.g. HM1666 TF

(minimum depth 600)

I codici con lettera D  
indicano porta divisa in battuta

The D in the article code means  
the cabinet with double solid leaf door

ARTICOLI PER COMPLETAMENTO / MAIN ACCESSORIES

Telaio completo con retro,  
porta anteriore, zoccolo  
da 100 e piastra interna  
a inserimento frontale

Cabinet with front door, rear, 
plinth H=100 and front inserted 
mounting plate

Telaio completo con retro,  
porta anteriore, zoccolo da 100  
e piastra a inserimento laterale 

Cabinet with front door, rear, 
plinth H=100 and side inserted 
mounting plate
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