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Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono
utilizzate per la siglatura di cavi, guaine,
tubi e componentistica.

La scheda é strutturata a pettine: staccando
gli steli che la compongono, le targhette si
presentano pronte per essere inserite nei
tubetti.

1 colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono
fornibili a richiesta, in quantita da definire.

Materiale: PVC rigido,
autoestinguente cl.VO (UL 94)

f Campo di temperatura
da -30°C a +80°C

Dimensione

TARGHETTE SEGNACAVO
prefustellate, per tubetti PMF

grado di
avloeshinguenza

[VO: UL 94 [chan

RoHS

- 30°C
+80°C

Colore per Tipo

bianco giallo grigio
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in ogni
scheda
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ti sulla lisca.

Una scheda viene stampata com-
pletamente in circa 10 secondi,
compresa l'eventuale identificazio-
ne degli steli e lindicazione del
tubetio da utilizzare.

Completata la stampa, la scheda
viene facilmente divisa in lische gra-
zie alle separazioni prefustellate.

Linserimento dei tubetti PMF pud
essere effettuato diretfamente sulle
lische, senza staccare le targhette.

La distanza fra le singole targhette
consente l'inserimento di pit tubet-

Con una semplice piegatura si
separa la farghetta, pronia, con
il tubetto, per essere posizionaia
sul conduttore da siglare.

Il risultato finale sul cavo si pre-
senta perfetto, profetto nel tempo
da agenti chimici ed atmosferici.

PMF fubetti segnacavo pagina 96
PMF-AC fubetii siglacomponenti 102
PMFET tubetii segnacavo a fascetta 102
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