grado di

E L o]
- TUBETTI SEGNACAVO
per targhette flat 4 mm O

Diametro esterno del cavo 1,3 + 2,2 mm
PMF-00 Sezione indicativa del conduttore 0,25 + 0,5 mm?

29% ...

Lunghezza mm Tipo Imballo  Stampante  Stampante
10 90000 8.000 [ [
12 20010 7.000 ° [
15 20020 6.000 ° [
20 90040 4.000 ° [
30 90070 2.000 ° [
| 40 90090 5.000 ® [
grado di
| tubetti PMF flat presentano una sagoma che @“ﬁ'gﬁ“ﬁ?g&“ RoHS
consente di adattare uno sfesso modello a piv - -—
cavi di diametro diverso. 10 90000-HF 8.000 L L
12 90010-HF 7.000 [ [
Materiale Standard: PVC plastificato, autoestin- ;g gggigm:’ gggg : :

guente cl.VO (UL 94), senza cadmio, piombo,
silicone e feflon.

Resistente a sostanze dlcaline, alcool, acidi e O
numerosi solventi.

Ottima stabilita ai raggi UV PMF-01 Diometro estono del cavORSIES SRRl

Sezione indicativa del conduttore 0,5 + 2,5 mn?

ﬂ Campo di femperafura 10 90100 6.000 L L
o 12 90110 5.000 ° °
da a +90°C
15 90120 4.000 [ [
Materiale Privi di Alogeni: 20 90140 3.000 ° 2
. . 30 90170 2.000 . [
Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94) ) 90190 1000 o o
gradD dl
autoestinguenza HBHS
|HB: UL 94 |&ien
10 90100-HF 6.000 [J [
12 90110-HF 5.000 [J ]
15 90120-HF 4.000 ] ]
20 90140-HF 3.000 3 ]

Diametro esterno del cavo 3,4 + 4,3 mm
PMF-02 Sezione indicativa del conduttore 2,5 + 4 mn?

10 90200 4.000 ° ° C\
12 90210 4.000 ° [ J
15 90220 3.000 ° [}
20 90240 2.000 ° °
30 90270 1.000 ° [}
40 90290 1.000 ° [}

gradn di

autoestinguenza RoHS
HB: UL 94 [

10 90200-HF 4.000 [ [
La sezione dei cavi é puramente indicativa; 12 90210-HF 4.000 ad A
. . e 15 90220-HF 3.000 (] e
i cavi possono avere, a paritd di sezione, 20 90240-HF 5000 . .
diametro esterno diverso; é pertanto consiglia-
bile fare riferimento al diametro piuttosto che
alla sezione.
A richiesta i fubetti possono essere prodotti in
alire lunghezze.
NOTA: per un risultato ottimale, le targhette se-
gnacavo devono essere della stessa lunghez-
za dei tubetti.
MG-TPMF targhette flat 4mm pagina 10 O
TPMROLL targhette flat 4mm 49
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grado di

[% r{f'a?mfmﬂ;ggl W%T
E TUBETTI SEGNACAVO
O per targhette flat 4 mm

Diametro esterno del cavo 4 = 6,3 m
PMF-03 ¢ ione indicativalcelcomRaInN

Lunghezza mm Tipo mballo

10 90300 3.000 .

12 90310 2.000 .

15 90320 2,000 .

20 90340 1.000 .

30 90370 1.000 D

40 90390 1.000 .
FOHS] avostmgenza
HB: UL 94

10 90300-HF 3.000 =

12 90310-HF 2.000 .

15 90320-HF 2.000 .

20 90340-HF 1.000 °

O

PMF-04 Diametro esterno del cavo 6

Sezione indicativa del conduttore 10

10 90400
12 90410
15 90420
20 90440
30 90470
40 90490

PMF-05 Sezione indicativa del cc

10 90500
12 90510
15 90520
20 90540
30 90570
40 90590

PMF-06 Diametro esterno del cavo 1.

Sezione indicativa
10 90600
12 90610
15 90620
20 90640
30 90670
40 90690 La sezione dei cavi & puramente indicativa;
i cavi possono avere, a paritd di sezione,
diametro esterno diverso; é pertanto consiglia-
bile fare riferimento al diameiro piuttosto che
alla sezione.
A richiesta i fubetti possono essere prodotti in
altre lunghezze.
NOTA: per un risultato ottimale, le targhette se-
gnacavo devono essere della stessa lunghez
za dei tubetti.
MGTPMF farghetie flat 4mm pogins 10

UTILIZZO

97 (I) Cembre




