CAPICORDA NON ISOLATI

per conduttori in rame flessibilissimi, classi 5 e 6
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(Questi capicorda sono Bezione - o
par‘tlcolar'ment.e” |nd|cat| H%ﬂf‘m Vite Tipo . mhmn |w| “mid
per essere utilizzati con mme MM Bi B M N L d
conduttori in rame flessi- 6 A9ME/15 93 150 B0 70 385 64  400/100
bilissimi (classi 5 e B, CEl a5 8 AIM8 93 170 980 80 405 B4 400100
20.29’ vedi pag. 233 sez. 0 ASM10 93 18,9 110 100 445 105 400/100
Appendici) come quelli che 2 ASM12 93 210 140 120 495 132  300/%0
equipaggiano, ad esempio, 6 A12MB/M5 110 150 80 70 405 64 200/50
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mobll n generale. . 0_A12M10/13 110 190 10 100 45 105 2050 |F
. e 12 A12M12 110 220 140 120 515 132 200/50 o
me elatiralitico di saziona 6 A17-MB 130 230 80 70 450 64 200/50 Z
tale da garantire sia una B _A17M8 130 230 90 B0 470 B4 150/50
buona connessione elettri- 0 _A17M10 130 230 110 100 510 105 150/%0
ca che un'adeguata resk 70 10 A17M10/18 130 190 110 100 510 105  200/50 wla
stenza alla trazione; sono 2 A17M12 130 230 140 120 560 132 150/50 gg:ﬁg 2
ricotti e protetti superficial- 14_A17M14___ 130 250 155 120 575 150 150/ Ela 8
mente mediante stagnatu- 15 A17-M16 130 270 185 135 600 170 150/25 | |8
ra elettrolitica. 8 _A20MB 150 270 90 B0 500 B4 100/25 EE%
Il colletto e prowisto di 10 A20M10 150 270 110 100 540 105 100/25 aiggﬁ
smusso e foro dispezione 93 12_A20M12 150 270 140 120 390 132  100/25 E:‘Sﬁi
perunafac"eecgpretta in- 14 A20M14 150 270 155 120 BOS 15D 100/25 i
troduzione del conduttore. 16 A20M16 150 270 165 135 630D 170 100/25 EEE
8 AP3M8 165 300 90 BO 535 B4 100/25 3
10 A29M10 165 a00 110 100 575 105 100/25 =]
120 12 A29M12 165 300 140 120 625 132 100/95 =
14 A23M 14 165 a00 155 120 640 10 100/25
15 A29M16 165 300 165 135 665 170 100/25
20 A23M20 165 200 220 200 785 210  79/95
10_A35M10 192 342 130 110 655 105 50/95
12 A35M12 192 342 160 140 715 132  50/25
150 14 A35M14 192 342 180 180 755 150  50/25
18_A35M16 192 32 190 170 775 170 50/25
20 A35M20 199 342 220 200 835 210  50/25
10 A40M10 210 375 130 110 730 105 30/15
12 AADM12 210 375 160 140 790 132 a0/15
185 14 A40M14 210 375 180 160 B30 150  a0/15
15 A4OM16 210 375 180 170 B850 170 30/15
20 A40M20 210 375 20 200 @10 210  a0/15

Per conduttori in generale, vedere i capicorda A-M riportati nelle pagine 24 e 25.
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