CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6
per cavi in rame
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M sono studiati per ca- cawo  Vite Tipo - m% _ Mm ¥, il
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superficialmente mediante 10 ANE3M10 92 180 110 100 508 105 400/100
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Il rivestimento isolante in 4 ANES5M 4 111 140 50 40 410 43  300/100 _g
PA 6.6 semplifica le ope- 5 ANESMS5 111 140 65 B0 445 53  300/100 =
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buto per assicurare una fa- B ANE7M6 136 170 70 60 500 64  200/50 ]| 5
cile e completa inserzione 95 8 ANE7MB8 136 170 80 80 540 B4  200/0 LBl
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Z0 € da - a+ ; 0 0 ANE1OM10 138 200 110 100 610 105 150/ s
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| capicorda tipo ANE 2, 70 10 ANE14M10 158 210 110 100 620 105  100/25
ANE 3, ANE 5 possono 12 ANE14M12 158 220 140 120 720 132 100/25
essere impiegati anche su 14 ANE14M14 158 250 160 140 7860 150  100/25
cavi rigidi se compressi con B ANE19M8 180 250 80 80 730 BA  50/25
le matrici a contenimento 10 ANE1SM10 180 250 110 100 770 105 50/25
radiale della serie MIN..RF-C 95 12 ANE19M12 180 250 140 120 820 132 50/25
ag. 196-197). 14 ANE19M14 180 250 160 140 880 150  50/25
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20 ANE30M20 230 315 220 =200 113 210 30,13
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