GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE
per cavi in alluminio MTM A—GC

-

B e o Dimensioni mm imballo Ukensii

mm? L & L standard,/minima Dleodinamici

10 MTMA 10GC 43 905 60/3

16 MTMA 16-GC 9.5 905 60/3

25 MTMA 25-6C 6.5 90,5 60/3 S I giunti della serie MTMA-GC

3B MTMA 35GC 80 305 60/3 5 sono ricavati da barra ton-

35 MTMA 35-206C 80 106.5 30/3 o da di alluminio con purezza

50 MTMA 50-6C 80 106.5 30/3 9 non inferiore a 99,5%.

;’;g m;g Eg :?gg %ﬁg ; La superficie interna & op-

120 MTMA 1206C 137 1330 30/3 psRn o Ao
o contro l'ossidazione me-

150 MTMA 150-6C 155 1350 30/3 3 diante ito d

185 MTMA 185GC 170 1435 15/3 & SR SRR S

240 MTMA 2406¢ 195 1435 15/3 = elevato punto di goccia.

300 MTMAD 300/ 905 135.0 15/3 REE Sono studiati per la giunzio-

300 MTMAD 300-GC 295 1445 15/3 ECE ne di cavi in alluminio di bas-

300 MTMA 300-GC 23,3 2180 15/3 sa e media tensione. Nella

400 MTMA 400/1 26.0 2180 15/3 g g confezione & compreso il

500 MTMA 50040/1 29,1 2180 15/3 W compound necessario per

500 MTMA 5006C 29,1 2185 12/3 z il riempimento degli alveoli

630 MTMA 630/1 325 2185 12/3 di punzonatura.

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE
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Sezione Cavo mm? Dimensioni mm .
* Imballo Utensili
Uﬁﬂ 'ﬂhmf Tipo ™ P L standard/minima Oleodinamici
16 10 MTMA 16-10GC 55 43 05 60/3
25 B e 65 43 0.5 &0/3 I giunti della serie MTMA-GC
16 MTMA 2516GC 65 55 905 60/3 el 2
= 25 MIMA50:25GC 90 65 106,5 30/3 30“;’, '"'[‘I?"""f_‘ L = Ratie Lot
a5 MTMA 50-35-GC 9’0 E.D 1[:6,5 30/3 a I a U.mInICI con pUI"BZZB
7 35 MTMA 70-356C 110 B0 1065 30/3 non inferiore a 93,5%.
50 MTMA 70506C 1.0 90 1065 30/3 £ La superficie interna &
% 50  MTMA 95506C 125 90 109.4 30/3 ] opportunamente protetta
70  MTMA 95-70GC 12,5 1.0 108,5 30/3 = cpntr‘n I’nssidazinna me-
190 70  MTMA 120-70GC 13,7 10 1330 30/3 Q@ diante apposito grasso ad
95  MTMA 1208560 137 125 1330 30/3 L elevato punto di goccia.
70  MTMA 150-70GC 15,5 110 1330 30/3 2 Il diaframma centrale e sta-
150 95  MTMA 15095GC 155 12,5 1344 30/3 gno per evitare la migrazio-
120 MTMA 150120GC 155 13,7 1330 30/3 3 ne di miscela nella giunzione
e 120 MTMA 1851206C 170 137 1435 15/3 o di cavi in carta impregnata
1% |'.1TI'.1AM TMA ;231 :ﬁ :;g :gg ::gg ;gﬁg = con cavi ad isolamento soli-
#0 s wmmaioteses o5 10 1y o Vifossend fortidishvelt. Nek
15% MTMAD 300-150-6C 22’2 15'2 1445 152 828 i3 COftzions & cotpreso |
%0 ™1g5 wiMAD3001856c 225 170 1445 15/3 EEQ sedienlien ol
240 MTMAD 300240G6C 225 195 1445 15/3 % AR sl LRI Gl 2L i
40 240 MTMA 4002406GC 26,0 195 2180 15/3 5|8 punzonatura.
300  MTMA 400-3006C 26,0 233 2180 15/3 ]
500 300  MTMA 500-3006C 29,1 233 2185 12/3 8
400  MTMA 500400-GC 291 260 2185 12/3 z

*Per altre eventuali combinazioni contattare Cembre




