GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE
per cavi in alluminio MTM A—GC

- MTMA/1

" Dimensioni mm
Sezione Cavo Tipo Tipo —m 0 m% nhwr g
| giunti della serie MTMA-GC
10 MTMA 106C 43 90,5 60/3 sono ricavati da barra ton-
18 MTMA 16-6C 55 90,5 60/3 da di alluminio con purezza
25 MTMA 25GC 6.5 80,5 60/3 g non inferiore a 99,5%.
gg mg?ﬂ{c gg 1322 %jg 2 La superficie interna &
! A opportunamente protetta
50 MTMA 50-GC 80 1065 30/3 @ cggtm I'nssidaziorge me-
70 MTMA 70-GC 110 1085 048 |5 diante apposito grasso ad
35 MTMA 95-6C 125 1100 0/3 |2 elevato punto di goccia.
120 MTMA 120-GC 137 1330 30/3 Il diaframma centrale &
150 MTMA 150-GC 155 1350 06 18 stagno per evitare la mi-
185 MTMA 185GC 17,0 1435 15/3 o grazione di miscela nella
% MTMA 240-GC = 195 1435 193 | & - giunzione di cavi in carta
MTMAD 300/1 22,5 1350 15/3 HT131¢ impregnata con cavi ad
% m?&sﬂ? ggg g‘:‘ég :g g RHC 131 isolamento solido qualora
a0 MIMA400/1 260 2180 15/3 g D P
S0 R = STH 15/ ﬁ g forti dislivelli. 1 giunti della
== — = B 1273 - serie MTMA/1 sono prividi
: : 3 diaframma centrale e ser-
B30 MIMAB30/1__ 325 __ 2185 12/3

vono per la connessione di
cavi dello stesso tipo.

Nella confezione & compre-
so il compound necessario
per il riempimento degli al

GIUNTI DI RIDUZIONE veoli di punzonatura.

MULTITENSIONE
MTMA-GC

per cavi in alluminio o rame

S

Sezione Cavo mm? . Dimensioni mm Imballo Utensii
lato A lato B ipo standard/minimo oleodinanmici
Al Al/Cu BA 2 L
16 10 MTMA 16-106C 56 43 905 60/3
o5 10 MTMA 25-10GC 6.5 43 90,5 60/3
16 MTMA 25-16-GC 6,5 5,5 90,5 60/3
50 25 MTMA 50-25GC 90 6.5 106,5 30/3 o .
35  MTMAS5035GC 80 B0 1085 30/3 I giunti della serie MTMA-GC
— 35 _MTMA 70-356C 11,0 80 1065 30/3 . sona ricavati da barra ton-
50  MTMA 70-50-GC 11,0 9,0 10B,5 30/3 = da di alluminio con purezza
g5 50  MTMA 95-50GC 12,5 9.0 109.4 30/3 g non inferiore a 99,5%.
70 MTMA 85-70GC 125 110 1085 30/3 @ La superficie interna &
120 70  MTMA 120-70GC 13.7 11.0 133.0 30/3 o opportunamente protetta
95  MTMA 120-95-GC 137 125 1330 30/3 a contro [l'ossidazione me-
70 MTMA 150-70GC 15,5 11,0 133.0 30/3 i diante appnsm grasso ad
120 MTMA 15012060 195 137 1330 15/3 g Il diaframma centrale e sta-
185 120  MTMA 185-120GC 17,0 13,7 143,5 15/3 & gno per evitare la migrazio-
150  MTMA 185-150-GC 17,0 15,5 143,5 15/3 [ R dimices SRl Gz
giunzione
240 150 MTMA 240-150GC 19,5 15,5 1435 15/3 di cavi in carta impregnata
165 HN DRSPS YO RV R 1L I Lod 1573 con cavi ad isolamento soli-
35 MTMAD 300-95GC 225 12,5 144,5 15/3 A
a0 | 150 MIMAD300S06C 205 165 1445 15/3 20, e S et
185 _MTMAD300-185GC 225 170 1445 15/3 o vi fossero forti dislivelli. Nel-
240 MIMAD3002406C 225 195 1445 15/3 g la confezione & compreso il
40 | 240 MIMAA400240GC 260 185 2180 15/3 compound necessario per il
300 MTMA 400-300-GC 26,0 23,3 218,0 15/3 = g riempimento degli alveoli di
500 300  MTMA 500-300-GC 29,1 23.3 218.,5 12/3 punzonatura.
400  MTMA 500-400GC 29,1 26,0 218,5 12/3 E

*Per altre eventuali combinazioni contattare Cembre

q)Cembre a



