
35 36

SISTEM
A

 TU
BI FLESSIBILI

RACCORDI

RACCORDI DIRITTI FILETTO FEMMINA METALLICO

CARATTERISTICHE:
La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato.
Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni 
meccaniche.
Le filettature proposte sono: Metrico ISO in conformità con le  norme CEI EN 60423 e 
PG secondo DIN 40430.

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE A PAG. 31
GRADO DI PROTEZIONE DEL SISTEMA IP68/IP69K

MIN	 -40°C

MAX	 +115°C

Colori Disponibili NERO GRIGIO RAL7037: A RICHIESTA PER LOTTI MINIMI

RQGK2
COD. 5112M

COD. ART. IP68/IP69K AD
Ø 

FILETTO
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mm

Ø B
mm

C
mm

D
mm

CH
mm PzNERO GRIGIO

RQGK2-M

5112M-0712NM 5112M-0712GM 10 M 12 x 1,5 7 20 10 38,5 18 50
5112M-1016NM 5112M-1016GM 13 M 16 x 1,5 8,5 24 12 42 22 50
5112M-1220NM 5112M-1220GM 15,8 M 20 x 1,5 10 27 12 43,5 25 50
5112M-1720NM 5112M-1720GM 21,2 M 20 x 1,5 15 29,5 12 50 28 25
5112M-1725NM 5112M-1725GM 21,2 M 25 x 1,5 16 33 13 50 31 25
5112M-2325NM 5112M-2325GM 28,5 M 25 x 1,5 18 37 13 53 35 25
5112M-2932NM 5112M-2932GM 34,5 M 32 x 1,5 24 44 14 58 42 25
5112M-3640NM 5112M-3640GM 42,5 M 40 x 1,5 32 52 17 63 50 10
5112M-4850NM 5112M-4850GM 54,5 M 50 x 1,5 39 64 17 68 62 10
5112M-4863NM 5112M-4863GM 54,5 M 63 x 1,5 47,5 75 17 68 72 10

RQGK2-P

5110-0707NM 5110-0707GM 10 7 7 20 10 38 18 50
5110-1009NM 5110-1009GM 13 9 8,5 24 12 42 22 50
5110-1211NM 5110-1211GM 15,8 11 11 27 12 44 25 50
5110-1413NM 5110-1413GM 18,5 13,5 12,5 29 12 47,5 26 50
5110-1716NM 5110-1716GM 21,2 16 16 33 13 51 31 25
5110-2321NM 5110-2321GM 28,5 21 20 41 14 55 39 25
5110-2929NM 5110-2929GM 34,5 29 27,5 48 14 59 46 25
5110-3636NM 5110-3636GM 42,5 36 36 60 17 64,5 58 10
5110-4848NM 5110-4848GM 54,5 48 47,5 72 17 68 70 10

Settori di 
Impiego

TERZIARIO CHIMICO FARMACEUTICO PRODUZIONE ENERGIA INFRASTRUTTURE BORDO MACCHINA FERROVIARIO MARINO
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