EO7IVE Cf

TUBI

METALLICI

A SEMPLICE AGGRAFFATURA RicoperTi IN PVC ASPIRATO E PROTETTI. CON TRECCIA METALLICA

SIMPLE INTERLOCKING METAL FLEXIBLE CONDUITS COATED IN A VACUUM PVC COATING AND PRTECTED BY GALVANISE EEL BAID

CLASSIFICAZIONE CEIEN 61386-1 3431 MAX § +70°C

GRADO DI PROTEZIONE DEL SISTEMA 1P 44

CE MIN@-15°C

( .iﬁ/yr /i\
60717:010 10,0 14,0 1/4" U 50 30
0711012 120 16,0 3/8" L 50 3%
60717016 155 195 1/2" U 50 50
60717022 205 255 3/4" 2. 50 45
60717032 26,5 315 E 2. 580
6071T:038 350 410  1"1/4 2 % 120
6071040 400 460 171/ 22 %5 150

\_ 60711050 505 57.0 2" 2. 5 220

Nota: la dimensione @D si riferisce al tubo metallico rivestito, indicativamente la frecciatura comporta un aumento di 1,5 mm sul @ esterno.
Note: Diameter dimension refers solely fo the coated metal conduit; the banding adds an additional 1.5 mm fo the external diamefer.

ISeﬂpri di TERZIARIO INDUSTRIALE ~ BORDO MACCHINA  FERROVIARIO
mpiego s .
“areas of || “ “ l% h
application  TeRTARY SECTOR ~ NDUSTRIL - INSTALLED ON AACHIE  RAILWAY INDUSTRY
BLU
_ Colore Distintivo Treccia . _
Braid Colours
BLUF

CLASSIFICAZIONE:

Prodotti in conformitd alle norme CEI EN 61386-1 e 61386-23
Codici di classificazione significativi: 3 4 3 1

Resistenza alla compressione:Pesante (1250N) fino a 6071T-032
Medio (750N) da 60717038

Resistenza all’urto: Pesante (6))

Resistenza alla trazione: Medio (500N) fino a cod.6071T016
Pesante (1000 N) da cod.6071T-022

Resistenza al carico sospeso: Pesante IASON)

Autoestinguenza: Non propagante la fiamma

Grado di protezione del sistema: IP 44 con raccordi indicati nella tabella
Proprieta eletiriche: Continuita elettrica garantita

Schermatura EMC secondo IEC TS 61587: 30-230MHz Livello1
(Abbattimento minimo 35dB)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con
metodo Sendzimir (UNI EN 10327) profilato ad elica a semplice
aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con
treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura.
Resistenti ai piv comuni oli e grassi, presentano oftima flessibilita e
buona resistenza meccanica.

Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche
su un’ampia banda di frequenze.

CLASSIFICATION:

Manufaciured in compliance with CEI EN 61386-1 and 6138623
Significant classification codes: 3 4 3 1

Crushing resistance: Heavy (1250N) until cod.607 17032 Medium
(750N from cod. 60777—-8/38

Impact resistance: Heavy (&])

Tensile strength: Medium (500N until cod. 607 1T0 16 Heavy (1000N)
from cod. 60711022

Suspended load capacity: Heavy (450N)

Se/fexﬁnguishing in accordance: Flame refardant.

System Profection Rating: P67 with connectors shown in  the
accompanyng table.

EMC shielding in compliance with IEC T561587: 30-230 MHZ level
I (Minimum abatement 35dB)

CHARACTERISTICS:

Simple interlocking flexible conduits made from a helical ribbon of
Sendzimir continuous hotdip zinc coated strip (UNI EN 10327), self-
extinguishing PVC protected by galvanised steel braid that provides high
resistance o]gcu'nsf wear. Resistant fo most fypes of oils and greases, they
are extremely flexible and have excellent levels of mechanical resistance.
They offer a good protection from eleciromagnetic interferences in a
large wave band.
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RACCORDI

RA

ORDI MASCHIO F|

CONNECTORS FOR METAL FLEXIBLE CONDUITS

GRADO DI PROTEZIONE DEL
SISTEMA VEDI TABELLA PAG. 30

Ce

-

.

art. 6014

MASCHIO FISSO
FIXED MALE

CH2| CH1

-

Ll

Su richigsta per quantifativi minimi
On request for minimum quantities

METRICO

Q) PER TUBI METALLIC] FLESSIBILI

(= N

GAS

NPT

Gas conico 150 7/1

& W A
6014-1016 10,0 M6x15 0 85 2 24 10
6014-16A 12,0 M6x15 50 100 24 26 10
6014-1616 155 M6x15 0 120 28 30 10
6014-20A 155 M20x 15 0 138 28 30 10
6014-2020 20,5 M20x 1,5 20 160 35 37 10
6014-25A 20,5 M25%15 20 180 35 37 12
6014-2527 26,5 M25x 15 15 200 4 45N
6014-32A 26,5 M32x15 15 240 4 45 13

* 6014-40A 40,0 M40 x 15 5 340 58 41 18
6014-4035 35,0 M40 x 1,5 5 320 50 5 10
* 6014-50A 50,5 M50 x 1,5 5 440 70 74 18
6014-5040 40,0 M50x 15 5 380 58 41 18

\6014-6350 50,5 M63x 15 1 80 70 74 18/

/601407 10,0 07 50 85 2 9\
6014-1009 10,0 09 10 85 2 9
6014-1011 100 11 0 85 27 9
6014-1013 10,0 13 10 85 2 % 9
6014-09 12,0 09 10 100 24 2 9
6014-11 12,0 11 10 100 24 2% 9
6014-1213 120 135 50 100 24 2% 9
6014-1215 12,0 16 10 100 24 2% 9
6014-13 155 135 50 138 8 30 10
6014-15 155 16 50 138 28 30 9

* 6014-1520 20,5 16 10 160 35 37 9
6014-21 20,5 7] 20 180 35 37 9
6014-29 26,5 29 15 240 4 4512
6014-36 35,0 36 10 320 5 52 12
6014-42 40,0 42 5 380 58 61 18

\_ 601448 50,5 48 5 40 70 74 18/
6014-10 10,0 1/4" S0 85 ;24 85\
6014-1038 10,0 3/8" 10 85 22 24 85
6014-12 12,0 3/8" 50 100 24 26 85
6014-1212 12,0 1/2" 50 100 24 2% 85
6014-16 155 172" 50 138 28 30 100
6014-22 20,5 31 20 180 35 37 120
6014-32 265 T 15 240 42 45 130
6014-38 35.0 1"1/4 10 320 50 52 140

« 6014-381 35.0 1"1/2 10 320 5 52 100
6014-40 40,0 1"1/2 5 380 58 61 180
6014-50 50.5 7" 5 480 70 74 180
6014-65 63.0 21/2 1 595 94 94 20
6014-75 75.0 3" 1 710 104 104 250

. 6014-100 100,0 4 1 950 129 129 300 /

/% 6014-T6NPT 155 1/2" 50 138 28 30 135\

+ 6014-22NPT 205 3/4" 20 180 35 37 145

« 6014-32NPT 265 1" 15 240 & 45190

+ 6014-38NPT 35.0 1"1/4 10 320 50 5190

+ 6014-40NPT 40,0 11/2 5 380 58 41 205

+ 6014-50NPT 50,5 7 5 480 70 4 220

« 6014-65NPT 63.0 271/2 1 595 94 9% 260

+ 6014-T5NPT 75.0 3 1 770 104 104 250

\" % 6014-T00NPT 100,0 4 1 950 129 129 300/

/5 0141617 155 1/2" 30 138 28 30 135

 6014-2217 20,5 34" 20 180 35 37 145

* -

« 6014-3817 35,0 11 /4 10 320 5 5 205

* 6014-4017 40,0 1"/2 5380 58 61 205

* 6014-5017 505 7 5 480 70 74 220

% 6014-6517 83.0 212 1 595 94 94 260

* 6014-7517 75.0 3" 1 770 104 104 250

* 6014-10017 100,0 4 1 950 129 129 30,0/
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RACCORDI MASCHIO GIREVOLE PER TUBI METALLICI FLESSIBILI

CONNECTORS FOR METAL FLEXIBLE CONDUITS

- 'iﬂ' \ GRADO DI PROTEZIONE DEL
SISTEMA VEDI TABELLA PAG. 30
* 6014-10166 10,0 M16x1,5 30 85 2 A 20 0 |=
6014-12166 120 M16x1,5 30 100 U 2% 22 10 | c €
6014-206 15,5 M20x1,5 10 138 28 30 26 0=
6014-256 20,5 M25x1,5 20 180 35 37 32 0=
6014-27326 26,5 M32x1,5 10 240 945 39 =]
6014-40356 35,0 M40x1,5 7 320 50 52 50 14
6014-50406 40,0 M50x1,5 5 380 58 6l 55 18
\__ 6014-63506 50,5 M63x1,5 1 480 0 74 70 18/
/7 6014-09 120 09 30 100 24 2 2 10
+6014-10096 10,0 09 30 85 2 U 20 9
6014-116 120 1 30 100 24 2 22 10 ﬁ{—r N
6014-12136 120 13,5 30 100 24 2 22 10 we e
6014-136 15,5 13,5 30 138 28 30 26 0o J
6014-156 15,5 16 30 138 28 30 26 0 | b
6014-216 20,5 2 20 180 35 37 32 13 ;
6014-296 26,5 29 10 0 4245 40 13 e
6014-366 35.0 36 7 320 50 52 50 14
6014-426 40,0 Iy 5 380 58 6l 55 18 -
\ 6014-486 50,5 48 5 80 70 74 70 18/ _ﬁsﬂ)‘mg& 14-G .
~ SWIVELLING MALF -
/" 6014-106 10,0 1/4" 30 8,5 2 U 20 9 -
* 6014-10386 10,0 3/8" 30 85 2 U 20 9 Chz| CH1
6014-126 120 3/8" 30 10,0 2 2% 22 10
6014-12126 120 1/2" 50 10,0 2% 2% 22 10 |
6014-166 15,5 1/2" 30 13,8 28 30 26 10 > ‘ .
6014-226 20,5 3/4" 20 18,0 35 37 32 10 | © 1l
6014-326 26,5 1 15 240 94 39 13 | = ll
6014-386 35,0 1"1/4 7 320 50 52 50 14 |
6014_406 400 1"1/2 5 38,0 58 6l 55 18 .
6014-656 63,0 21/2 1 595 9% 94 86 25
6014-756 75,0 3" ] 710 104 104 9 25
\___6014-1006 100,0 4 1 950 129 129 12 28 )
/" 6014-16NG 15,5 1/2" 30 138 28 30 2 1350
* 6014-22NG 20,5 3/4" 20 180 35 37 32 145
* 6014-32NG 26,5 1” 10 20 42 4539 190
* 6014-38NG 35,0 1"1/4 ] 320 50 5 50 205 |=
* 6014-40NG 40,0 11/ 5 380 58 61 5 205 |5
* 6014-50NG 50,5 7 ] 80 10 74 0 220 |—
* 6014-65NG 63,0 21/1 ] 595 94 9 86 250
* 6014-75NG 75,0 3" ] 710 104 104 96 250
\_x 6014-100NG 100,0 g ] 950 129 129 121 280/
/" 6014-161G 15,5 1/2" 30 138 28 30 % 135\ >
* 6014-22I6 20,5 3/4" 20 180 35 37 32 145 | S
* 6014-3216 26,5 1 10 240 42 45 % 190 |3
* 6014-3816 35,0 1"1/4 5 320 50 52 50 0 205 |=.
* 6014-4016 40,0 1"1/2 5 380 58 61 5 205 |3
* 6014-501G 50,5 2" ] 80 70 74 0 20 ==
* 6014-651G 63,0 2'1/2 ] 595 94 94 8 250
* 6014-7516 75,0 3" ] 710 104 104 9% 250 |J
\* 6014-10016 100,0 4 ] 950 129 129 121 280/ —

Su richiesta per quantitativi minimi
32 On request for minimum quantities
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RACCQORDI FEMMINA EISSA PER TUBI METALLICI FLESSIBIL]

CONNECTORS FOR COUPLING RIGID THREADABLE CONDUITS TO METAL FLEXIBLE CONDUITS

GRADO DI PROTEZIONE DEL
SISTEMA VEDI TABELLA PAG. 30

C€

TUBO FLESSIBILE FILETTO ,:‘7 gPU  CH1  (H2 LF

* CODICE ARTICOLO —
fd F Pz mm mm  mmo mm
_ @ 6015-10A 10,0 M16x1,5 20 8,5 22 24 12,0
@ 6015-12A 12,0 M16x1,5 10 10,0 24 26 13,0
o . @ 6015167 15,5 M16x1,5 50 13,8 28 30 14,5
— Q 6015-20 15,5 M20x 1,5 50 13,8 28 30 14,5
o= | @ 6015-2020 20,5 M20x 1,5 20 18,0 35 37 14,0
= @ 601525 20,5 M25x1,5 20 18,0 35 37 16,0
=| ~@ 6015-2527 26,5 M25x1,5 15 23,0 42 45 16,0
@ 6015-32A 26,5 M32x1,5 15 24,0 42 45 16,0
*@ 6015-3235 35,0 M32x1,5 10 30,0 50 52 17,0
@ 601540 40,0 M40x 1,5 5 38,0 58 61 20,0
g 6015-4035 35,0 M40 x 1,5 15 32,0 50 52 17,0
*@ 6015-50 50,5 M50 x 1,5 5 48,0 70 74 20,5
arl. 60] 5 6] ] 5 @ 6015-5040 40,0 M50x 1,5 5 38,0 58 61 23,0
FEMNAFSSA o\ @ 6015-6350 50,5 M63x 1,5 1 480 70 74 450/
CH1| CH2
[ :
Q
] " CODICE ARTICOLO TUBO FLESSIBILE FILETTO ﬁ gpru (H1 (H2 LF
d F Pz mm mm  wmm mm
JEL 6015-10 10,0 3/8" 50 8,5 22 24 11,0
* 6015-12 12,0 3/8" 10 10,0 24 26 11,0
6015-16 15,5 3/8" 50 13,8 28 30 13,0
() 611512 15,5 1/2" 50 13,8 28 30 14,5
g 6115-34 20,5 3/4" 20 18,0 35 37 13,0
6115-01 26,5 1" 15 240 42 45 14,0
6115114 35,0 1"1/4 10 32,0 50 52 13,0
6115112 40,0 1"1/2 5 38,0 58 61 20,0
6115-02 50,5 2’ 1 48,0 70 74 20,0
6115212 63,0 2"1/2 | 59,5 94 94 26,0
6115-03 75,0 3 | 71,0 104 104 28,0
\ 6115-04 100,0 4" 1 95,0 129 129 30,0 /
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Raccordi di giunzione necessari a collegare i
tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi
metallici flessibili.
CHARACTERISTICS:
Connection fittings necessary to couple rigid metal
threadable conduits, part no. 6008 fo metal * Sy richiesta per quantitativi minimi
flexible conduits. 33 On request fgr minimum quantiies



COY/INE A RACCORDI

RACCORDI CURVI PER TUBI METALLICI ELESSIBILI
METAL ELBOW FITTINGS FOR METAL FLEXIBLE CONDUITS

GRADO DIPROTEZIONEDEL ~ MAX 8 +80°C
SISTEMA VEDI TABELLA PAG. 30

C E MIN @ -20°¢
-

6024-1610  6025-1610 10,0 Miex15 10 85 19 22 24 10
6024-1612  6025-1612 12,0 Miex1,5 10 100 19 24 26 10
6024-1616  6025-1616 15,5 Miex15 10 115 19 28 30 10
6024-2016  6025-2016 15,5 M20x15 10 138 23 28 30 10
6024-2020  6025-2020 20,5 M20x1,5 10 150 23 35 37 10
6024-2520  6025-2520 20,5 M251,5 10 180 28 35 37 10
6024-2527  6025-2527 26,5 M25x1,5 10 200 28 42 45 10
\_ 6024-3227  6025-3227 26,5 M35 10 240 36 42 45 10/

0JRLIW

art. 6024

RACCORDO CURVO A 45°
CONNECTOR BENTT0 45°

CLASSIFICAZIONE:

Prodotti in conformita alle norme CEI EN 61386

Grado di protezione del sistema indicato in tabella a p.30
Proprieta elettriche: Continuita elettrica garantita

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire
una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui
verranno utilizzati.

Il cod.6024 & curvo a 45° mentre il Cod.6025 & curvo a 90°,
quest'ultimo & realizzato mediante I'accoppiamento di due elementi
curvi a 45° perfettamente allineati, la tenuta & garantita da una
guarnizione o-ing. Il collegamento raccordo-tubo flessibile avviene
mediante una virola che si avvita all’interno del tubo garantendo una
elevata resistenza alla trazione e la continuita elettrica prevista dalle
norme CEl. Una boccola in nylon di forma troncoconica assicura il
bloccaggio esterno del tubo flessibile garantendo una tenuta stagna
IP67 (Relazione IMQ n°1381). Il loro utilizzo & consigliato per una
corretta applicazione dei tubi flessibili evitando pieghe e torsioni
che danneggerebbero sia i tubi che i cavi al loro interno, ottenendo
inoltre una riduzione di ingombro nei cablaggi. La particolare cura
nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei
cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Vengono
prodotti con filetto Metrico ISO in conformita con le norme CEI EN
60423.

CLASSIFICATION:
Manufactured in compliance with CEI EN 61386
System protection ratings shown in the fable on p.30

Electrical properties: Electrical continuity guaranteed
CHARACTERISTICS: art. 6025
; +RACCORDO CURVO A 90°

Made of brass which is then nickel plated in order to improve resistance *~CONNECTOR BENTTO 90° °
to the harsh environmental conditions in which they are used.

Part no. 6024 bent to 45°, Part no. 6025 bent to 90° is produced
by coupling two perfectly aligned 45° elbows, and an o-ring seal that
guarantees ifs fighiness. The connector is coupled fo the flexible conduit
by means of a base which is screwed into the conduit in order fo
guarantee high levels of resistance against traction and the electrical
continuity, as required by CEl standards The external locking of the hose
is ensured by a nylon truncated conical shaped bushing that guarantees
suggested IP 67 rating water tightness (IMQ Report n°1381). The use
of these fittings is in order fo achieve a correct application of flexible
conduits, which will avoid bending and twisting fﬁcﬁ would damage
the conduits as well as the cables housed within. It also results in a
reduction of cable clutter. The particular care and attention that goes
info producing these connectors ensures a perfect fitting of cables
without any risks of coating damage.

Produced with ISO Metric thread in compliance with CEl EN 60423. 34




COYIVEC RACCORDI

TTONE

Ce

CODICEARTICOL0  _JUBO  FILETTO 77 @PU

0D mm F Pz
@6112-A16 16 M1éx15

8
@ 6112-A20 20 M20x15 8
@ 6112-A25 25  M25x15 5 .
@6112-A32 32 M3:15 4 305 37 120 39 4
5
5
]

@ 6112-A40 40  M40x1,5
@ 6112-A50 50  M50x1,5
* 6112-A63 63 Mé3x1,5

CODICEARTICOL0 VB0 FILETTO

0D mm F

1IdIOI 19NL YWALSIS

SWALSAS LINANOD a1914

6112-16N 16 3/8" 8 150 20 12 26 4
6112-20N 0 yr 8 18 U 1 u 4 D
6112-25N 25 34 5 W5 N9 12 3 4 A
6112-32N 32 1" 4 310 37 12 39 4
6112-40 4 1"1/4 5 380 46 15 50 58
6112-50 5 1"1/2 5 451 55 15 40 58 %ﬂ;m)ém;\lwhz
CONDUIFFEMALE THREAD
2 PU
CODICE ARTICoLo TUBO TUBOFLESSIBLE =577 gPU CHI CH2 D
0D mm 0d Pz mm mm mm  mm
_ @OINT-I0N 16 10,0 25 85 4 4
@617 16 12,0 25 100 24 26 29
@6117-16N 16 15,5 25 138 28 30 33
@6117-200 20 15,5 25 138 28 30 33
@6117-2020 20 20,5 15 180 35 37 40
@6117-5N 25 20,5 15 180 35 37 40
T @675 %5 26,5 10 230 42 45 50
@6 32 26,5 10 240 42 45 50
T @617-335 32 35,0 5 300 50 52 55
@6117440 40 40,0 5 380 58 61 64
@6117-4035 40 35,0 5 320 58 52 55
@ 6117-5040 50 40,0 5 380 58 61 64
. @6117-50 50 505 5 480 70 74 78 art. 6117
N * 61763 63 50,5 1 480 @75 74 78/ _TUBO RIGIDO-TUBO FLESSIBILE )

~ RIGID CONDUIT-FLEXIBLE CONDUIT h

* ..
Alluminio
44 Auminium



