
Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

Cordons de mesure
Measurement leads

Cordons surmoulés
Moulded leads

Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir surmoulés
Set of 2 PVC moulded leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – 
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée

Insulated straight male plug Ø 4 mm – 
Insulated straight male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	1000 V CAT IV
	  P01295450Z

Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir surmoulés
Set of 2 PVC moulded leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – 
Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée

Insulated straight male plug Ø 4 mm – 
Insulated elbowed male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	1000 V CAT IV
	  P01295451Z

Jeu de 2 cordons Silicone rouge/noir surmoulés
Set of 2 Silicone moulded leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – 
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée

Insulated straight male plug Ø 4 mm – 
Insulated straight male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	1000 V CAT IV
	  P01295452Z

Jeu de 2 cordons Silicone rouge/noir surmoulés
Set of 2 Silicone moulded leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – 
Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée

Insulated straight male plug Ø 4 mm – 
Insulated elbowed male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	1000 V CAT IV
	  P01295453Z
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Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

Cordons standards
Standard leads

Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir
Set of 2 PVC leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – 
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée

Insulated straight male plug Ø 4 mm – 
Insulated straight male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	  P01295288Z

Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir
Set of 2 PVC leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – 
Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée

Insulated straight male plug Ø 4 mm – 
Insulated elbowed male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	   P01295289Z

Jeu de 2 cordons PVC rouge/noir
Set of 2 PVC leads (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée à reprise 
arrière – Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée à 
reprise arrière

Insulated straight male plug Ø 4 mm with rear connection – 
Insulated straight male plug Ø 4 mm with rear connection
• 20 A
•	2 m
•	600 V CAT III 
	   P01295290Z
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Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

Cordons à pointes de mesure solidaires	
Leads with built-in test probes

Pointes de mesure amovibles	
Removable test probes

Pour installations CAT IV & CAT III
For CAT IV & CAT III installations

Pour installations CAT II et inférieures
For CAT II installations and below
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Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir
Set of 2 PVC leads with test probes (red/black)

Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée
Insulated straight male plug Ø 4 mm 
• 15 A
•	1.5 m
•	1000 V CAT IV
	  P01295455Z

Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir
Set of 2 PVC leads with test probes (red/black)

Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée
Insulated elbowed male plug Ø 4 mm
• 15 A
•	1.5 m
•	1000 V CAT IV
	  P01295456Z

Jeu de 2 pointes de touche surmoulées rouge/noire
Set of 2 moulded test probes (red/black)

Fiche femelle Ø 4 mm
Female plug Ø 4 mm
•	CAT IV / CAT III 1000 V
	  P01295454Z

 
Jeu de 2 pointes de touche Ø 4 mm surmoulées 
Set of 2 moulded test probes Ø 4 mm

Fiche femelle Ø 4 mm
Female plug Ø 4 mm
•	CAT II 300 V
	  P01295458Z

Jeu de 2 pointes de touche Ø 2 mm surmoulées 
Set of 2 moulded test probes Ø 2 mm

Fiche femelle Ø 4 mm
Female plug Ø 4 mm
•	CAT II 300 V
	  P01295460Z



Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

IP2X
IP2X
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Jeu de 2 cordons PVC IP2X pour DMM
Set of 2 PVC IP2X test probe leads for DMM

Conforme NF C 18-510 et  
IEC 61010-031+A1:2008 

Pointe de touche IP2X  
Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée

Comply with NF C 18-510 and IEC 61010-031+A1:2008

IP2X test probe – Insulated elbowed male plug Ø 4 mm
•	15 A
• 1.5 m
• 600 V CAT IV

	  P01295461Z

Jeu de 2 cordons PVC IP2X pour DDT
Set of 2 IP2X PVC leads for VATs

Conforme NF C 18-510 et  
IEC 61010-031+A1:2008

Pointe de touche IP2X Ø 2 mm 
Fiche femelle coudée Ø 4 mm

Comply with NF C 18-510 and IEC 61010-031+A1:2008

IP2X test probe Ø 2 mm 
Elbowed female plug Ø 4 mm
•	15 A
• 1.5 m
• 600 V CAT IV
	  P01295463Z

Jeu de 2 cordons IP2X pour DDT pour C.A 7xx
Set of 2 IP2X leads for VATs for C.A 7xx

Pointe de touche IP2X Ø 4 mm 
Fiche femelle coudée Ø 4 mm

IP2X test probe Ø 4 mm 
Elbowed female plug Ø 4 mm
•	15 A

•	NF C 18-510 / IEC 61243-3 1000 V

• 1.5 m 	  P01295462Z

• 0.25 m & 0.85 m 	  P01295285Z

Pour/For



Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

Autres accessoires	
Other accessories

Pour installations CAT IV & CAT III
For CAT IV & CAT III installations
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Other accessories

Jeu de 2 pinces crocodiles rouge/noire
Set of 2 crocodile clips (red/black)
•	15 A
• 1000 V CAT IV	  P01295457Z

Jeu de 2 grippes fil crocodiles rouge/noir
Set of 2 crocodile wire grips (red/black)
•	20 A
•	1000 V CAT III	  P01102053Z

Ensemble de cordons et d’accessoires de 
mesure pour électricien 
Measurement leads and accessories kit for electricians

2 x	pointes de touche surmoulées 1000 V CAT IV
2 x	cordons PVC rouge/noir surmoulés fiche mâle 

droite – fiche mâle coudée 1,5 m 1000 V CAT IV
2 x pinces crocodiles rouge/noire 1000 V CAT IV 
2 x	pointes de touche Ø 4 mm surmoulées 300 V CAT II

2 x 	 moulded test probes 1000 V CAT IV
2 x	 red/black moulded PVC leads with straight male plug-

elbowed male plug, 1.5 m, 1000 V CAT IV
2 x	 red/black crocodile clips 1000 V CAT IV
2 x	 moulded test probes Ø 4 mm, 300 V CAT II
	  P01295459Z

Jeu de 2 pointes de mesure aimantées rouge/noire
Set of 2 magnetized measurement probes (red/black)

Pour mesure de tension seulement
Pointe de mesure Ø 6,6 mm, fiche femelle 
coudée Ø 4 mm
For voltage measurement only
Test probe Ø 6.6 mm, elbowed female plug Ø 4 mm 
•	1000 V CAT III / 600 V CAT IV	  P01103058Z

Cordon PVC 
PVC lead

Fiche BNC mâle isolée – Fiches bananes mâles droites 
Ø 4 mm isolées (rouge/noire) à reprise arrière
Insulated male BNC – Insulated red/black straight male plugs 
Ø 4 mm with rear connection
•	1 m
•	500 V CAT III	  AG-1066Z

Jeu de 2 cordons coaxiaux PVC de sécurité
Set of 2 PVC leads

Fiches BNC mâles isolées noires
Black insulated male BNC
•	1 m
•	600 V CAT III
	  HX0106



Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

Pour/For

Pour/For
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Jeu de 2 adaptateurs
Set of 2 adapters

Fiche BNC femelle isolée – Fiches mâles rouge/noire 
isolées Ø 4 mm entraxe 19 mm
Insulated female BNC – Red/black insulated male plugs Ø 4 mm 
with 19 mm spacing
•	600 V CAT III	  P01102101Z

Jeu de 2 adaptateurs
Set of 2 adapters

Fiche BNC mâle isolée – Fiches femelles rouge/noire 
isolées Ø 4 mm entraxe 19 mm
Insulated male BNC – Red/black insulated female plugs Ø 4 mm 
with 19 mm spacing
•	600 V CAT III	  HX0107

Spécifiques produits
Product-specific

Pointe de touche rouge amovible pour testeur 
ou DMM
Removable test probe for tester or DMM

Utilisation en pointe de touche dite « main 
libre »

For ”hands-free” use 
•	600 V CAT IV
	  P01103060Z

Pointe de touche rouge amovible avec ergot 
de verrouillage
Removable test probe with locking stud

Pour testeur ou sonde de télécommande

For tester or remote-control probe
•	600 V CAT IV
	  P01103061Z

Pointe de touche rouge amovible pour DDT/VAT
Removable test probe

•	600 V CAT IV
	  P01103059Z

Cordon PVC à pointe de touche noire  
pour DDT/VAT 
PVC lead with black test probe for VATs

Fiche femelle coudée Ø 4 mm isolée
Insulated elbowed female plug Ø 4 mm
•	5 A
•	0.9 m
•	1000 V CAT III - 600 V CAT IV
	  P01295464Z



Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm

Pour installations CAT II et inférieures
For CAT II installations and below
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Cordon d’intensité équipé d’une prise secteur 
2P+T française
Current lead equipped with a French 2P+E socket

-	 Pour intercaler en série et en toute sécurité  
un ampèremètre

-	 Pour mesurer l’intensité avec une pince 
ampèremétrique sans dénuder la gaine 
extérieure du câble d’alimentation

-	 To allow safe insertion of an ammeter in series
-	 To allow current measurement with a current clamp without 

removing the external sheath of the power cable
	   P03295509  

Cordon de mesure pour prises secteur 2P+T 
française et allemande
Measurement lead for French and German 2P+E 
mains sockets

-	 Pour la mesure directe à partir d’une prise 
secteur

-	 Rapidité de mise en oeuvre et fiabilité des 
raccordements 

-	 For direct measurement on power sockets
-	 Quick implementation and reliable connections
	  P06239307

Jeu de 2 pics-fils rouge/noir
Set of 2 insulation-piercing clips (red/black)

•	30 V AC, 60 V DC
	  P01102055Z

Jeu de 2 adaptateurs
Set of 2 adapters

BNC mâle – Douilles femelles rouge/noire 
Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm

Male BNC adapters – Insulated female sockets Ø 4 mm with 
19 mm spacing
•	500 V CAT I, 150 V CAT III
	  P01101846

Jeu de 2 adaptateurs
Set of 2 adapters

BNC mâle – Douilles mâles rouge/noire Ø 4 mm 
isolées entraxe 19 mm

Male BNC adapters – Insulated male sockets Ø 4 mm with 
19 mm spacing
•	500 V CAT I, 150 V CAT III
	   P01101847



Accessoires connectique banane Ø 4 mm	
Banana measurement leads Ø 4 mm
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Pince CMS
SMD clip

Contacts cuivre-beryllium doré 
Sortie fiches mâles Ø 4 mm

Gold-plated copper-beryllium contacts 
Output: male plugs Ø 4 mm
•	1.2 m

• TBTS
	  HX0064

Sonde haute tension SHT40KV pour multimètre
SHT40KV high-voltage probe for multimeter

Tension maximale assignée : 40 kVdc, 28 kVeff 
ou 40 kVcrête (50/60 Hz)
Rapport de division (entrée/sortie) : 1 kV / 1 V 
Pour multimètre d’impédance d’entrée 10 MΩ
Maximum rated voltage: 40 kVdc, 28 kVrms or 40 kVpeak (50/60 Hz)
Division ratio (input/output): 1 kV / 1 V 
For multimeters with 10 MΩ impedance
	  P01102097

Mesure d’intensités
Current measurement

MINI 01 
Pince ampèremétrique AC, 150 A
150 A AC current clamp

Lecture directe 
Entrée/sortie 1 A/1 mA

- Ø d’enserrage 10 mm
- sortie cordon 1,5 m : fiches mâles Ø 4 mm

Direct readings 
Input/output 1 A/1 mA

-	 10 mm clamping diameter
-	 output via 1.5 m lead with Ø 4 mm male plugs

•	300 V CAT IV, 600 V CAT III
	  P01105101Z

MINI 05 
Pince ampèremétrique AC bicalibre, 10 A - 100 A
2 calibre AC current clamp, 10 A - 100 A

Lecture directe

- entrée/sortie 1 A/1 V, 1 A/1 mV
- Ø d’enserrage 10 mm
- sortie cordon 1,5 m : fiches mâles Ø 4 mm

Direct readings

-	 input/output 1 A/1 V, 1 A/1 mV
-	 10 mm clamping diameter
-	 output via 1.5 m lead with Ø 4 mm male plugs

•	300 V CAT IV, 600 V CAT III
	  P01105105Z


