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ISOLATORI PORTANTI IN RESINA

Caratteristiche generali:
¢ |solatori portanti per uso interno;
e Materiale: resina epossidica;

e Sono adatti per un montaggio orizzontale
o verticale;

e Temperatura massima di esercizio di
80°C;

e | passanti sono del tipo alettato a linea di
fuga allungata che ne permettono
l'installazione in ambienti fortemente
inquinati;
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SUPPORT RESIN INSULATORS

General information:

e Support insulators for indoor use;

e Material: epoxy resin;

e They are suitable for horizontal or
vertical mounting

e Maximum operating temperature of
80°C;

e The pass-throughs are finned type with
an elongated escape line which allows
them to be installed in highly polluted
environments;
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Codici e caratteristiche / Codes and characteristics

ISOLATORI IN RESINA PORTANTI USO INTERNO - NORME IEC STANDARD 660 E PUB.273 (1979)

SUPPORT RESIN INSULATORS INDOOR USE - IEC STANDARD 660 E PUB.273 (1979)

. tensione tenuta tenuta rottura

codice IW di esercizio a frequenza a impulso a flessione altezza conf.
W code Votage " votage . withstand tranght height pack
2ISPA10 10kV / 12kV 30kV 75kV 200 P-kg 130 mm 1
2ISPA15 15kV / 17,5kV 42kV 95kV 200 P-kg 175 mm 1
2ISPA20 20KV / 24kV 55kV 125kV 200 P-kg 225 mm 1
2ISPA30 30kV / 36kV 75KV 170kV 350 P-kg 320 mm 1
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