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FISSAGGI LEGGERI PROLUNGATI

fischer F-S-Z
tassello prolungato in nylon per serramenti

F-S-Z

FAMIGLIA PRODOTTI

Adatto per

• calcestruzzo
• mattoni pieni o forati
• calcestruzzo poroso
• blocchi forati

Per fissare

• telai di porte e finestre
• porte 
• finestre

Generalità

• Tassello prolungato in nylon dotato di particolare sistema di anco-
raggio per il fissaggio passante distanziato di profili per serramenti.

• Il tassello F-S-Z è completato da una vite premontata in acciaio, con foro 
per calotta, che richiama un cono di espansione in nylon rinforzato.

Vantaggi

• Il corpo funge da isolante contro la corrosione e i ponti termici.
• La doppia apertura longitudinale permette di distribuire un’efficace 

pressione per tutta la lunghezza del tassello.
• L’espansione a mezzo del cono avviene senza che l’infisso sia com-

presso o spostato dalla sua sede verso il materiale edile.
• Le alette laterali in prossimità del collare impediscono al tassello di 

ruotare nell’intercapedine del profilato, creando un collegamento 
resistente alla trazione e alla compressione.

Tipo di installazione

• Passante.

Informazioni utili per l’installazione

• Scegliere la corretta misura del tassello in relazione allo spesso-
re dell’oggetto da fissare.

•	Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

Si raccomanda un’accurata pulizia del foro prima dell’installazione.

DESCRIZIONE PRODOTTO

MONTAGGIO

DATI TECNICI

art. n.	 descrizione	         Lt             Øf	            P	       S	       PZ	 pz
		   

501942	 F   8 S   75 Z	   75	  8	   90	   25	 3	 50
501990	 F   8 S 100 Z	 100	  8	 115	   50	 3	 50
501943	 F   8 S 120 Z	 120	  8	 135	   70	 3	 50
501991	 F   8 S 140 Z	 140	  8	 155	   90	 3	 50
501936	 F 10 S   75 Z	   75	 10	   90	   15	 3	 50
501937	 F 10 S 100 Z	 100	 10	 115	   40	 3	 50
501938	 F 10 S 120 Z	 120	 10	 135	   60	 3	 50
501939	 F 10 S 140 Z	 140	 10	 155	   80	 3	 50
501940	 F 10 S 165 Z	 165	 10	 180	 105	 3	 50

Calotte coprivite

art. n.	 descrizione	 colore	 ø calotta mm		  pz

60275	 ADF 12 W	 bianca	 12	 100

Valori di estrazione in daN 	 (1 daN  1 kg)

Tassello	 F 8 S-Z	 F 10 S-Z

Calcestruzzo R 250*	 310	 590
Mattone pieno	 360	 580
Doppio UNI	 100	 130
Si consiglia l’adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi 	 (*250 kg/cm2)
(vedi ”Guida tecnica”).
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Lt	 = lunghezza tassello mm
øf	 = diametro punta mm
P	 = profondità minima foro mm
S	 = spessore max fissabile mm
øv	 = diametro vite mm
Lv	 = lunghezza vite mm
PZ	 = misura impronta
Ch	 = chiave 
pz	 = pezzi per confezione

GARANZIA

NYLON

GUARANTEE




