
Un sistema flessibile adatto alle più comuni coperture 

civili, costituito da appositi ganci GT, GTR, GC, GTP in 

acciaio inox, permette una semplice e perfetta messa in 

opera dei pannelli sul tetto.

2 - Innesto le viti nel profilo Solar-Plus.1 - Installo i ganci GT - GTR - GC - GTP. 3 - Posiziono il profilo Solar-Plus sul gancio.

5 - Innesto i morsetti PMF e PMC.4 - Fisso il profilo Solar-Plus al gancio. 6 - Fisso il pannello.
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■ Valuto la tipologia della copertura (tegole, coppi).

■ Scelgo il gancio più idoneo (ganci GT, GTR, GC, GTP).

■ Verifico lo spessore del pannello.

TRE SEMPLICI VALUTAZIONI PRIMA DELLA POSA IN OPERA

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

Soluzioni per coperture a falda
Montaggio rapido e sicuro



GANCI GT, GC, GTP, GTR

Art. Descrizione

571136 GT 150 A2 Gancio per tegola

71198 GT 130 A2 Gancio per tegola

71423 GT 150 A2 8 mm Gancio per tegola

71422 GT 130 A2 8 mm Gancio per tegola

71526 GTR A2 Gancio regolabile per tegola

71199 GTP A2 Gancio per tegola piatta in inox 

571137 GC A2 Gancio regolabile per doppio coppo

512232 GTT Gancio regolabile per tegola 

Nota: i gancio sono completi di vite M8x20 A2, rondella A2, per il fissaggio del profilo Solar-Plus.

PROFILO Solar-Plus

Art. Descrizione Lunghezza metri

71173 Solar-Plus 6 m Profilo in Alluminio 6

71174 Solar-Plus 4 m Profilo in Alluminio 4

509159 Solar-Plus 3 m Profilo in Alluminio 3

GIUNZIONE PER COLLEGAMENTI DI PROFILI Solar-Plus

Art. Descrizione Per collegamento

71200 CP AL Collegamento per profilo Solar-Plus 2 pz

Nota: il collegamento CP AL è completo di viteria.

FISSAGGIO DEL PANNELLO - PMC E PMF MORSETTI PREASSEMBLATI

Art. Descrizione Spessore pannello mm

511093 PMC 30-34 Morsetto centrale preassemblato 30-34

571214 PMC 33-39  Morsetto centrale preassemblato 33-39

571215 PMC 38-44 Morsetto centrale preassemblato 38-44

571216 PMC 43-49 Morsetto centrale preassemblato 43-49

571217 PMC 48-54 Morsetto centrale preassemblato 48-54

511092 PMF 31 Morsetto finale preassemblato 31

571218 PMF 34 Morsetto finale preassemblato 34

571219 PMF 35 Morsetto finale preassemblato 35

571220 PMF 36 Morsetto finale preassemblato 36

571221 PMF 38 Morsetto finale preassemblato 38

571222 PMF 40 Morsetto finale preassemblato 40

571223 PMF 42 Morsetto finale preassemblato 42

71725 PMF 45 Morsetto finale preassemblato 45

71224 PMF 46 Morsetto finale preassemblato 46

71225 PMF 50 Morsetto finale preassemblato 50

Nota: PMF/PMC sono completi di morsetto MF/MC, vite TCEI di lunghezza adeguata, Dado testa martello FCN AL

ACCESSORI

Art. Descrizione

71877 FV PS Staffa di supporto e preposizionamento

71207 RHS 8x20 A2  Vite testa a martello per profilo Solar-Plus

571211 Vite legno testa esagonale 8x100 A2

571212 Vite legno testa esagonale 8x120 A2

71271 SPL AL 5mm piastra distanziatrice per gancio

71183 AK SP tappo di chiusura per profilo Solar-Plus  

71472 MW SP A2 Staffa angolare di collegamento  

71587 DAE Sfera in bronzo antieffrazione  

Art. 71174

Art. 71200Art. 71200
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Coperture a falda 

COMPONENTI

Art. 71207Art. 71207

Art. 571137

Art. 71199

Art. 512232

Art. 71271 Art. 71183

Art. 571211Art. 571211

130/150 mm

47-72 mm

Art. 71198

Art. 71587 Art. 71472

Art. 71877

2 mm

Art. 71526

Art. 71877

Art. 511093Art. 511093

Art. 511092Art. 511092
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Realizzazione su copertura a falda

STATO DELL’ARTE         SOLUZIONE

NOTE DI CANTIERE

■ CANTIERE:   

abitazione residenziale

■ ANNO: 

 2010

■ LUOGO: 

 Vicenza

■ PRODOTTI UTILIZZATI:

 profilo Solar-Plus, 

gancio GTR, morsetti 

PMF PMC, sigillante 

bituminoso SB, 

schiuma poliuretanica 

Megamax Coppi

Viene rimossa la tegola in corrispondenza 

dell’applicazione del gancio che dovrà sostenere il 

profilo Solar-Plus, in alluminio. In questo caso viene 

utilizzato il gancio regolabile GTR in acciaio inox A2, 

adattabile a tutte le diverse altezze di tegole. Il gancio 

GTR viene fissato alla copertura con resina chimica 

fischer FIS V 360 e sigillante bituminoso fischer SB 

per una maggiore impermeabilizzazione del fissaggio; 

per il riempimento delle fessure tra le tegole viene 

utilizzato la schiuma fischer Megamax Coppi.

Villetta residenziale, con tetto in tegole.

L’esigenza è quella di produrre energia elettrica da 

fonte fotovoltaica per ottenere un miglioramento 

dell’autosufficienza energetica, senza emissioni di CO
2
, 

nel rispetto dell’ambiente.

6 Ed. 06/2011



VANTAGGI

L’applicazione sopra le tegole garantisce:

■ Maggiore ventilazione del modulo.

■ Maggiore rendimento del modulo 

fotovoltaico.

■ Sicurezza per carichi da neve e vento.

■ Ottime performance di impermeabi-

lizzazione grazie alla resina chimica 

fischer FIS V e il sigillante bituminoso 

fischer SB.

fischer GTR offre:

■ Il gancio GTR è versatile e si adatta a 

tutti i tipi di tegole.

■ Installazione rapida e sicura.

1 - Fissaggio del gancio e chiusura delle fessure.

2 - Fissaggio dei moduli.

3 - Realizzazione completa.
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130/150 mm

47-72 mm
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