
088. Prese TV-SAT e adattatori serie civile

Queste prese permettono di realizzare 

impianti centralizzati con segnali TV e 

SAT con frequenze da 5 a 2150 MHz. 

Le principali caratteristiche delle prese 

monofrutto sono le loro dimensioni ri-

dotte ed il vantaggio di poterle adattare 

in modo semplice tramite degli adatta-

tori orizzontali e verticali a tutte le serie 

civili presenti sul mercato. PTFNPT1N

Articolo PT1N PTFN PTIECM

Descrizione Presa terminale TV Presa terminale SAT Presa terminale IEC

Connettori TV / SAT IEC maschio connettore F / F connettore IEC maschio

Frequenza lavoro MHz 5 - 862 5 - 2150 5 - 862 

Freq. Canale di ritorno MHz 5 - 40 5 - 40 --

Attenuazione IN-OUT

 4-470 MHz

 470-862 MHz

 950-2150 MHz

< 0,3 dB
< 0,6 dB
--

< 0,3 dB
< 0,6 dB
< 1,5 dB

< 0,3 dB
< 0,6 dB
--

Tipo presa Terminale Terminale Terminale

Passaggio corrente VDC No Sì Sì

Attenuazione inversa Conforme norma EN 50083-4 -- --

Quantità per imballo 1/10/200 10/100 10/100

Presa TV-SAT

Serie PT

PT22PTD10N

Queste prese demix terminali permettono 

di demiscelare i segnale TV e SAT (5 - 2150 

MHz) direttamente sui connettori TV e SAT 

della presa. Le principali caratteristiche 

delle prese demix sono le loro dimensioni 

ridotte ed il vantaggio di poterle adattare 

in modo semplice tramite degli adattatori 

orizzontali e verticali a tutte le serie civili 

presenti sul mercato.

Articolo PTD10N PT22

Descrizione Presa terminale  DEMIX TV - SAT Presa terminale doppio ingresso TV - SAT

Connettori TV / SAT IEC maschio / connettore F IEC maschio / connettore F

Frequenza lavoro MHz 5 - 2150
1° ingresso 5 - 862
2° ingresso 950 - 2150

Attenuazione IN-OUT demix

 4-470 MHz

 470-862 MHz

 950-2150 MHz

< 1,0 dB
< 1,0 dB
< 1,5 dB

< 0,3 dB
< 0,6 dB
< 1,5 dB

Tipo presa Terminale demiscelata Terminale

Passaggio corrente VDC NO / TV - SI / SAT NO / TV - SI / SAT 

Attenuazione inversa Conforme norma EN 50083-4 Conforme norma EN 50083-4

Quantità per imballo 1/10/200 1/10/200

Presa DEMIX TV-SAT

Serie PTD

PTIECM


