
TEC-MAR

art. 7011 BALTIC 2/B3

Modello  B3 Installazione  Apparecchio a plafone con installazione
a soffitto o parete

Materiali  Corpo in nylon rinforzato con fibre di
vetro bianco o grigio, guarnizione
siliconica

Classe di isolamento  Classe I

Grado di protezione  IP65 Protezione contro gli urti  IK10

Ta ambiente  -25 / +45 °C Ottica  Riflettore in alluminio speculare,
diffusore in policarbonato opale
antiabbagliamento liscio

Tensione nominale  220-240Vac 50/60Hz Marchi e certificazioni  CE / UNI EN 60598-1:2015

Garanzia  7 ANNI Indice di decadimento flusso  L90-B10 (60.000h)

Rischio fotobiologico  Gruppo rischio esente Angolo  150°

Flicker  Flicker free (minore del 3%) Moduli LED  Rimovibili (Classe: D)

Cablaggio  Rimovibile

CODIFICA
Art. + Mod. + °K + W-tot.  + Opt. Opt.
7011 B3 30 =3000°K-CRI80 08 EL =on/off LM =dim 1-10V

40 =4000°K-CRI80 14 LD =dali E3 =em. 3h
49 =4000°K-CRI90 22 E1 =em. 1h

ACCESSORI

Acc.017 Acc.035
PRESTAZIONI
W tot. N°led LUMEN LED LUMEN OUTPUT Lm/W REPLACE A B C Kg

8 54 1250 887 111 1x16W 2D 280 - 95 1,7
14 54 2130 1512 108 1x26W G24 280 - 95 1,7
22 54 3080 2186 99 2x18W FL-C 280 - 95 1,7

Il flusso luminoso e la potenza totale assorbita dal sistema hanno una tolleranza di ± 10% rispetto ai valori indicati.

  • 3000K - CRI80 = -4,54% lm  • 4000K - CRI80 = standard • 4000K - CRI90 = -15,08% lm
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