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40 CD - CENTRALINI STAGNI - IP55

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa: IEC 60670-1; IEC 60670-24; CEI 23-48; CEI 23-49

Grado di protezione: IP 55

Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento - 

Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -25°C

Tensione nominale: 400V

Tensione nominale di isolamento: 1000V sia in ac che in dc

Corrente nominale: 125A

Materiale: tecnopolimero GW PLAST, Halogen Free secondo CEI EN 50267-2-2

Resistenza agli urti: IK 09

Resistenza al calore: termopressione con biglia 70°C

Resistenza al calore anormale e al fuoco: Glow wire test 650°C

TABELLE DIMENSIONALI

CENTRALINI

Ingombro Montaggio modulari Fissaggio

Codice A B C D E F G H D’ E’ F’ D’’ E’’ F’’ NR I L

4M GW 40 001 170 105 98 74 48,5 17,5 85 85 - - - - - - 2 115 -

8M GW 40 003 180 180 98 74 48,5 17,5 95 85 - - - - - - 3 110 110

12M
GW 40 004

GW 40 005
250 250 135,5 96 47 32 135 115 106 57 22 117,5 68,5 10,5 4 140 155

Ingombro Montaggio modulari Fissaggio

Codice A B C D E F G H P D’ E’ F’ D’’ E’’ F’’ NR I L

24M
GW 40 006

GW 40 007
375 250 135,5 96 47 32 135 115 125 106 57 22 117,5 68,5 10,5 4 265 155

36M
GW 40 008

GW 40 009
400 376 135,5 96 47 32 135 115 150 106 57 22 117,5 68,5 10,5 4 320 295

B

L

A I

5

C

D

F E

F E

G
P

H

F E

D

D

B

L

A I

5

C

F E

D

F E

F E

D

G
H

D

647

SERIE 40 CD

INFORMAZIONI TECNICHE


