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Novità Per 100 pezzi/metri j=Marzo 2015

Con interruttore rotativo e protezione fusibile (CBF) con fondo - IP67
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PRESE FISSE VERTICALI INTERBLOCCATE CON FONDO CON INTERRUTTORE ROTATIVO 
E BASE PORTAFUSIBILI - 50/60HZ - IP67
Codice N. 

poli
Tensione 
nominale

Colore Tipo 
fusibile

Riferimento 
h

Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

Corrente nominale (A): 16  
GW 66 223 N 2P+T 100 - 130 V  Ø 10,3x38 mm 4  1/12
GW 66 224 N 3P+T 100 - 130 V  Ø 10,3x38 mm 4  1/12  
GW 66 225 N 3P+N+T 100 - 130 V  Ø 10,3x38 mm 4  1/12  
GW 66 226 N 2P+T 200 - 250 V  Ø 10,3x38 mm 6  1/12  
GW 66 227 N 3P+T 200 - 250 V  Ø 10,3x38 mm 9  1/12  
GW 66 228 N 3P+N+T 200 - 250 V  Ø 10,3x38 mm 9  1/12  
GW 66 229 N 2P+T 380 - 415 V  Ø 10,3x38 mm 9  1/12  
GW 66 230 N 3P+T 380 - 415 V  Ø 10,3x38 mm 6  1/12  
GW 66 231 N 3P+N+T 380 - 415 V  Ø 10,3x38 mm 6  1/12  
GW 66 232 N 3P+T 480 - 500 V  Ø 10,3x38 mm 7  1/12  
GW 66 233 N 3P+N+T 480 - 500 V  Ø 10,3x38 mm 7  1/12  
Corrente nominale (A): 32  

GW 66 234 N 2P+T 100 - 130 V  Ø 10,3x38 mm 4  1/12  
GW 66 235 N 3P+T 100 - 130 V  Ø 10,3x38 mm 4  1/12  
GW 66 236 N 3P+N+T 100 - 130 V  Ø 10,3x38 mm 4  1/12  
GW 66 237 N 2P+T 200 - 250 V  Ø 10,3x38 mm 6  1/12  
GW 66 238 N 3P+T 200 - 250 V  Ø 10,3x38 mm 9  1/12  
GW 66 239 N 3P+N+T 200 - 250 V  Ø 10,3x38 mm 9  1/12  
GW 66 240 N 2P+T 380 - 415 V  Ø 10,3x38 mm 9  1/12
GW 66 241 N 3P+T 380 - 415 V  Ø 10,3x38 mm 6  1/12
GW 66 242 N 3P+N+T 380 - 415 V  Ø 10,3x38 mm 6  1/12   
GW 66 243 N 3P+T 480 - 500 V  Ø 10,3x38 mm 7  1/12  
GW 66 244 N 3P+N+T 480 - 500 V  Ø 10,3x38 mm 7  1/12  
GW 66 258 N 3P+T 380 - 440 V  Ø 10,3x38 mm 3  1/12

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite in materiale isolante diam. 14-16 mm. 
NOTE: i codici con suffisso "N" si riferiscono ai prodotti della nuova serie di prese interbloccate verticali IP67 e corrispondono ai codici di prodotto della serie precedente privi della lettera 
"N". Fusibili da acquistare separatamente. Misure di protezione delle persone contro le scosse elettriche mediante involucro. 
I prodotti saranno forniti nella configurazione con la nuova estetica riportata in fotografia ad esaurimento della versione precedente.
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PRESE FISSE VERTICALI INTERBLOCCATE CON FONDO CON INTERRUTTORE ROTATIVO 
E BASE PORTAFUSIBILI - 63 A - 50/60 HZ - IP67
Codice N. 

poli
Tensione 
nominale

Colore Tipo 
fusibile

Riferimento 
h

Conf.
Imb.

Prezzo 
EURO

Corrente nominale (A): 63  
GW 67 245 N 2P+T 100 - 130 V  Ø 22x58 mm 4  1/4  
GW 67 246 N 3P+T 100 - 130 V  Ø 22x58 mm 4  1/4  
GW 67 247 N 3P+N+T 100 - 130 V  Ø 22x58 mm 4  1/4  
GW 67 248 N 2P+T 200 - 250 V  Ø 22x58 mm 6  1/4  
GW 67 249 N 3P+T 200 - 250 V  Ø 22x58 mm 9  1/4  
GW 67 250 N 3P+N+T 200 - 250 V  Ø 22x58 mm 9  1/4
GW 67 251 N 2P+T 380 - 415 V  Ø 22x58 mm 9  1/4  
GW 67 252 N 3P+T 380 - 415 V  Ø 22x58 mm 6  1/4  
GW 67 253 N 3P+N+T 380 - 415 V  Ø 22x58 mm 6  1/4  
GW 67 254 N 3P+T 480 - 500 V  Ø 22x58 mm 7  1/4  
GW 67 255 N 3P+N+T 480 - 500 V  Ø 22x58 mm 7  1/4  

DOTAZIONI: n. 4 tappi coprivite in materiale isolante diam. 25 mm. 
NOTE: i codici con suffisso "N" si riferiscono ai prodotti della nuova serie di prese interbloccate verticali IP67 e corrispondono ai codici di prodotto della serie precedente privi della lettera 
"N". 
Fusibili da acquistare separatamente. Misure di protezione delle persone contro le scosse elettriche mediante involucro. 
I prodotti saranno forniti nella configurazione con la nuova estetica riportata in fotografia ad esaurimento della versione precedente.
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