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- staffe di fissaggio per

installazione a parete

Entrata cavi

- mediante foratura delle testate

Accessori di equipaggiamento

- piastre di fondo in lamiera /

resina

- controporte in lamiera / resina

- pannelli modulari in resina

Grado di protezione IP 1a-2a cifra

- IP 65 a porta chiusa

- IP 30 a porta aperta con 

pannelli / controporta

Grado di protezione IP 3a cifra

- IP 654 a porta chiusa

- IP 304 a porta aperta con

pannelli / controporta

Grado di protezione IK 

- IK 10

Installazione - luogo

- interno / esterno

Condizioni di servizio

- normali 

- grado di inquinamento 3

- temperatura installazione 

-40/+100°C

Equipotenzialità

equipaggiamento - per contatto

mediante accessori di fissaggio

Accessibilità all'interno

- apertura porta: n° 1/2

londra+ cassette

Tensione di impiego max Ue

- 400 V

Tensione di isolamento Ui 

- 690 V

Tensione di tenuta ad 

impulso Uimp 

- 8 kV

Frequenza 

- 50/60 Hz

Corrente di impiego max In

- 630 A

Corrente di cto cto max Icc

- 35 kA

Forme di segregazione 

- 1

Tipo di contenitore 

- cassetta monoblocco 

sovrapponibile

Applicazioni 

- automazione / distribuzione

Materiale

- poliestere rinforzato con fibra 

di vetro spessore 3,5 mm

Installazione 

- parete

Modalità d’installazione

- a parete mediante fori sul fondo

della cassetta o con staffe di 

fissaggio accessorie

Accessori d’installazione

serrature triangolari

- apertura pannelli modulari: 

n° 4 viti 1/4 di giro

- apertura controporta: 

n° 2 serrature doppia aletta

Resistenza al fuoco GWT

- EN 60695-2-1/1: 960°C

Resistenza ai raggi UV

- ASTM G 53

Classe di isolamento

- CL II porta chiusa / aperta con 

pannelli / controporte in resina

Conformità normativa

- CEI EN 50298 - CEI EN 62208

Marchi e Omologazioni:

Colore 

- RAL 7035

Gamma dimensionale

- n° taglie 6

Capacità modulare

- passo 150 - 200 mm

- n° file min/max 2/5

- n° moduli min/max 24/130

Porta 

- cieca in poliestere 

spessore 3,5 mm

- trasparente con metacrilato

spessore 4 mm / vetro

temperato

spessore 4 mm

- fissaggio vetro mediante 

guarnizione in neoprene

- n° 1/2 serrature triangolari

- reversibile ruotando la cassetta

(standard lato destro)

Conformità normativa

CEI EN 62208

Marchi e Omologazioni:

IMQ Istituto Italiano 

del Marchio di Qualità

RINA Registro Italiano Navale

ATEX Atmosfere Explosive

I per le caratteristiche tecniche 

consultare il CD del catalogo

tecnico

I tavole di corrispondenza

pag. 600

per altri prodotti per applicazioni

fotovoltaiche vedere:

- pag. 50 sezionatore

- pag. 62 fusibili e portafusibili

- pag. 117 limitatore di

sovratensione

- pag. 446 quadri universali 

londra+ quadri e armadi

.

Utilizzo in corrente continua 1000 V DCnuovo
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L

H

P
hager

Articolo Dati dimensionali Altezza Sistema+ S Sistema+ C

modulare n.file mod.DIN mod.DIN mod.DIN mod.DIN

porta cieca porta trasparente H L P H1 mm H150 per fila totali per fila totali

36204 - FL204B* 36254 - FL254B* 350 300 160 300 2 12 24 10 20

36209 - FL209B* 36259 - FL259B* 500 300 200 450 3 12 36 10 30

36213 - FL213B* 36263 - FL263B* 500 400 200 450 3 18 54 16 48

36216 - FL216B* 36266 - FL266B* 650 400 200 600 4 18 72 16 64

36221 - FL221B* 36271 - FL271B* 650 500 250 600 4 - - 22 88

36229 - FL229B* 36279 - FL279B* 800 600 300 750 5 - - 26 130

Dimensioni

Capacità modulare

H1

H150

Caratteristiche e vantaggi

Colore RAL 7035

hager

Fissaggio a parete con staffe in resina a 

doppio isolamento Classe II

L

H

P
hager

* in vigore dal secondo semestre 2011
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Applicazioni - Sistema+ per Automazione

Automazione con pannello interno in resina a

doppio isolamento Classe II e con controporta in

resina a doppio isolamento Classe II reversibile 

con chiusura a chiave

Automazione con

pannello interno fisso

Automazione con pannello interno

regolabile in profondità



Quadri universali
londra+ cassette 

423

Q
u
a
d

ri
 e

 a
rm

a
d

i

Applicazioni - Sistema+ per Distribuzione

Sistema+ C con canalina 

Distribuzione con kit per interruttori

scatolati x160 a profilo modulare

Distribuzione con kit per interruttori

scatolati x250 montaggio per

montaggio orizzontale

Telaio estraibile con canalina 

totalmente accessibile dal fronte
Distribuzione con pannelli modulari

passo 150 e 200 mm con fissaggio 

rapido a 1/4 di giro

Pannelli ciechi con griglia di

foratura interna

1

2

1

Telaio estraibile senza canalina

(più moduli)

Sistema+ S senza canalina 
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300 x 160 mm 1 36204 FL204B

300 x 200 mm 1 36209 FL209B

400 x 200 mm 1 36213 FL213B

400 x 200 mm 1 36216 FL216B

500 x 250 mm 1 36221 FL221B

600 x 300 mm 1 36229 FL229B

300 x 160 mm 1 36254 FL254B

300 x 200 mm 1 36259 FL259B

400 x 200 mm 1 36263 FL263B

400 x 200 mm 1 36266 FL266B

500 x 250 mm 1 36271 FL271B

600 x 300 mm 1 36279 FL279B

FL221B - 36221

Fl271B - 36271

Quadri universali
londra+ cassette

Quadri con porta cieca

H 350 mm

H1 mod. 300 mm

Quadri con porta cieca

H 500 mm

H1 mod. 450 mm

Quadri con porta cieca

H 650 mm

H1 mod. 600 mm

Quadri con porta cieca

H 800 mm

H1 mod. 750 mm

Quadri con porta trasparente

H 350 mm

H1 mod. 300 mm

Quadri con porta trasparente

H 500 mm

H1 mod. 450 mm

Quadri con porta trasparente

H 650 mm

H1 mod. 600 mm

Quadri con porta trasparente

H 800 mm

H1 mod. 750 m

Altezza Larghezza x profondità Imballo Codice Codice

italiano europeo*

codice in blu = novità * in vigore dal secondo semestre 2011



425

Q
u
a
d

ri
 e

 a
rm

a
d

i

Quadri universali
londra+ cassette

inserto triangolare 8 mm, ricambio 10 17803 FL94Z

inserto doppia aletta ø 3 mm 10 17806 FL97Z

inserto quadro 8 x 8 mm 10 17808 FL81Z

con chiave 10 37816 FL96Z

a codifica unica N. 427

gruppo 4 staffe 10 37863 FL863Z

Inserti di chiusura 

in alluminio

Manigliette a chiave 

in tecnopolimero 

colore RAL 7046

si possono montare solo su

inserti triangolari 

art. 17803 - FL94Z*

Staffe fissaggio a parete

in plastica rinforzata

colore RAL 7046

garantiscono 

il doppio isolamento 

FL96Z - 37816

FL863Z - 37863

FL94Z - 17803

Descrizione Caratteristiche Imballo Codice Codice

italiano europeo*

FL97Z - 17806

FL81Z - 17808

codice in blu = novità * in vigore dal secondo semestre 2011
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Sistema+ per automazione
Accessori di equipaggiamento londra+ cassette

Equipotenzialità

- per contatto mediante 

accessori di fissaggio

Controporte

Tipo

- cieche

Materiale

- lamiera di acciaio 

spessore 15/10 

colore RAL 7035

- resina poliestere 

spessore 2,5 mm 

colore RAL 7035

Pannelli interni

Tipo 

- ciechi

Materiale 

- lamiera di acciaio zincata

spessore 20/10

- resina spessore 4-6 mm

Fissaggio alla cassetta

- direttamente sul fondo della 

cassetta o sulle guide di 

scorrimento (1)

Regolazione in profondità

- continua mediante fissaggio 

sulle guide di scorrimento

Fissaggio alla cassetta

- direttamente sulle guide di 

scorrimento (1)

Regolazione in profondità

- continua

Chiusura

- n° 2 serrature doppia aletta

Reversibilità

- incernierabili su entrambi i lati

Grado di protezione a porta aperta

- IP 303

(1) premontate nella cassetta

Caratteristiche

pannelli interni in resina

controporte in lamiera

controporte in resina

pannelli interni in lamiera

quadri londra+
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Vantaggi e applicazioni

Pannelli interni con

ribordature di rinforzo e ampia

superficie utile

Pannello interno fisso Pannello interno con regolazione

continua in profondità su guide di

scorrimento

Controporta in poliestere a doppio isolamento

Classe II reversibile con chiusura a chiave
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Sistema+ C per distribuzione
Accessori di equipaggiamento londra+ cassette

- guida DIN mediante 2 viti 

imperdibili

Passo modulare

- 150 - 200 mm

Equipotenzialità guida DIN

- per contatto mediante 

accessori di fissaggio

Grado di protezione 

a porta aperta

- IP 303

Pannelli modulari ciechi

Materiale

- resina ABS 

colore RAL7035

Fissaggio ai montanti funzionali

- mediante 4 viti imperdibili 

1/4 di giro

Passo modulare

- 50 - 150 - 200 - 300 mm

Grado di protezione 

a porta aperta 

- IP 303

Kit per interruttori 

scatolati Hager

Composizione

- pannello modulare forato + 

piastra di supporto

Materiale

- pannello in resina ABS

Montanti funzionali

Materiale

- lamiera di acciaio zincata

spessore 15/10

Passo modulare

- 50 mm

Fissaggio alla cassetta

- direttamente sulle guide di 

scorrimento (1) con innesto

di preposizionamento

Predisposizione per canalina

- verticale dim. 25/40 mm 

per H 60 mm

- orizzontale H 60 mm per tutte le

dimensioni

Equipotenzialità 

- per contatto mediante accessori

di fissaggio

Kit per apparecchi modulari

Composizione

- pannello modulare forato + 

guida DIN

Materiale

- pannello in resina ABS

colore RAL 7035

- guida DIN in lamiera di acciaio 

zincata spessore 15/10

Fissaggio ai montanti funzionali

- pannello mediante 4 viti 

imperdibili 1/4 di giro 

colore RAL7035

- piastra in lamiera di acciaio 

zincata spessore 20/10

Fissaggio ai montanti funzionali

- pannello mediante 4 viti 

imperdibili 1/4 di giro

- piastra mediante 2/4 viti 

Passo modulare

- 200 - 300 mm

Interruttori scatolati Hager

installabili

- H125 - H160 a profilo modulare

- H250 senza/con differenziale 

in posizione orizzontale 

- esecuzione fissa - terminali 

anteriori

Equipotenzialità piastra 

di supporto

- per contatto mediante 

accessori di fissaggio

Grado di protezione 

a porta aperta

- IP 303

Pannelli interni parziali

Tipo

- ciechi

Materiale

- lamiera di acciaio zincata 

spessore 20/10

Fissaggio ai montanti funzionali

- mediante 4 viti 

Regolazione in profondità

- fissa / continua

Passo modulare

- 150 - 200 - 300 - 400 mm

Equipotenzialità

- per contatto mediante 

accessori di fissaggio

Guide DIN per morsettiera

Materiale

- lamiera di acciaio zincata 

spessore 15/10

Fissaggio ai montanti funzionali

- mediante 2 viti 

Regolazione in profondità

- continua

Inclicazione

- ± 30°

Equipotenzialità

- per contatto mediante 

accessori di fissaggio

(1) premontate nella cassetta

Caratteristiche 
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kit per apparecchi modulari

kit per interruttori scatolati Hager

pannelli interni in lamiera

fissi

pannelli interni in lamiera 

regolabili in profondità

pannelli ciechi in resina

guide DIN per morsettiera

montanti funzionali

quadri londra+
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Accessori di equipaggiamento londra+ cassette
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Vantaggi e applicazioni

Telaio estraibile con canalina totalmente accessibile dal fronte

Posizioni di montaggio predeterminate senza necessità di regolazioni

Pannelli modulari passo 150 e 200 mm con fissaggio rapido a 1/4 di giro

1
4

1
4

1

2

1

2

3

10

IP20

IP30
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45°

H  150
cod. IL

458400 0

H  150
cod. IL

458400 0

Vantaggi e applicazioni

Guide DIN predisposte per cinturini guidafili Guide DIN regolabili e inclinabili per morsettiere

H  150
cod. IL

458400 0

H  150
cod. IL

458400 0

H  150
cod. IL

458400 0

H  150
cod. IL

458400 0H  150
cod. IL

458400 0

H  150
cod. IL

458400 0

H  150

H  150

H  300

H  300

Pannelli interni parziali fissi Pannelli interni parziali regolabili in profondità

Pannelli modulari passo 150 e

200 mm con fissaggio rapido a

1/4 di giro

Kit per interruttori scatolati x160 a

profilo modulare

Kit per interruttori scatolati x250 per

montaggio orizzontale

1
4



Sistema+ S per distribuzione
Accessori di equipaggiamento londra+ cassette 

432

Caratteristiche 

Telai funzionali Sistema+ S

Composizione

- telaio premontato completo di 

guide DIN e pannelli modulari

Materiale

- montanti e guide DIN in lamiera 

di acciaio zincata spessore 12/10

- guida DIN in lamiera di acciaio

zincata spessore 15/10

- pannelli modulari in resina

colore RAL 7035

Passo modulare

- 150 mm

Fissaggio alla cassetta

- direttamente sulle guide di 

scorrimento (1)

Equipotenzialità

- per contatto mediante 

accessori di fissaggio

Fissaggio pannelli modulari

- mediante 4 viti in plastica 

1/4 di giro

Grado di protezione a porta

aperta

- IP 303

(1) incorporate nella cassetta
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Vantaggi e applicazioni 

Telaio funzionale premontato

1

4

Fissaggio pannelli con viti a 1/4 di giro

Fissaggio telaio funzionale alle cassette
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350 300 160 300 2 12 24 10 20 36204 - FL204B* 36254 - FL254B*

500 300 200 450 3 12 36 10 30 36209 - FL209B* 36259 - FL259B*

500 400 200 450 3 18 54 16 48 36213 - FL213B* 36263 - FL263B*

650 400 200 600 4 18 72 16 64 36216 - FL216B* 36266 - FL266B*

650 500 250 600 4 - - 22 88 36221 - FL221B* 36271 - FL271B*

800 600 300 750 5 - - 26 130 36229 - FL229B* 36279 - FL279B*

Dati dimensionali

con porta con porta 

cieca trasparente

quadri londra+ cassette

Altezza Capacità modulare max

H L P modulare Sistema+ S Sistema+ C

alt. largh. prof. H1 n.file mod.DIN mod.DIN mod.DIN mod.DIN

mm mm mm mm H150 per fila totali per fila totali

L

H

P
hager

H1

H150

Strutture

(1) - montaggio sul fondo con viti in dotazione al quadro (fisso)

- montaggio con squadrette 36450 - FL450A* (regolabile)

(2) - montaggio con squadrette in dotazione

✦ codice a richiesta

1a

2a

3a

4a

5a

6a

misura

Quadri universali
Scelta strutture ed equipaggiamento londra+ cassette &  - IP 65                  
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lamiera resina

Pannelli interni in

lamiera e resina (1)

Controporte in

lamiera e resina (2)

Kit avanquadro 

per scatolati Hager✦

resina

36403 - FL404A* 36423 - FL423A* 36544 - FL544A* 36643 - FL643A* - - 36980 - FL980A*

36404 - FL407A* 36424 - FL424A* 36547 - FL547A* 36644 - FL644A* 36391    - - 36981 - FL981A*

36405 - FL408A* 36425 - FL425A* 36548 - FL548A* 36645 - FL645A* 36392    - - 36982 - FL982A*

36406 - FL412A* 36426 - FL426A* 36551 - FL551A* 36646 - FL646A* 36393    - 36399    - 36983 - FL983A*

36407 - FL413A* 36427 - FL427A* 36552 - FL552A* 36647 - FL647A* - - -

36409 - FL415A* 36429 - FL429A* 36555 - FL555A* 36649 - FL649A* - - -

lamiera

Automazione

h630

verticale

x250

verticale

37863 - FL863Z* 37816 - FL96Z*

36450  -

FL450A*
17803 -

FL94Z*

17808 -

FL81Z* FL872Z

triangolari
(ricambio)

Inserti di chiusura 

quadri 8 mm

17806 -

FL97Z*

doppia aletta

Manigliette a chiave per 

inserti triangolari

- n°1 per misura 1a

- n°2 per misura da 2a a 6a

Squadrette fissaggio 

pannelli interni

Set viti

piombabili

Staffe fissaggio

a parete

Distribuzione Sistema+ S

cablaggio

senza canalina

Telai funzionali

Q
u
a
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 e
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rm
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d

i

* in vigore dal secondo semestre 2011
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Dati dimensionali Quadri londra+ cassette

350 300 160 300 2 12 24 10 20 36204 36254

500 300 200 450 3 12 36 10 30 36209 36259

500 400 200 450 3 18 54 16 48 36213 36263

650 400 200 600 4 18 72 16 64 36216 36266

650 500 250 600 4 - - 22 88 36221 36271

800 600 300 750 5 - - 26 130 36229 36279

con porta con porta 

cieca trasparente

Altezza Capacità modulare max

H L P modulare Sistema+ S Sistema+ C

alt. largh. prof. H1 n.file mod.DIN mod.DIN mod.DIN mod.DIN

mm mm mm mm H150 per fila totali per fila totali

Strutture

1a

2a

3a

4a

5a

6a

misura

Quadri universali
Scelta strutture ed equipaggiamento londra+ cassette &  - IP 65                  

L

H

P
hager

H1

H150

FL204B*

FL209B*

FL213B*

FL216B*

FL221B*

FL229B*

FL254B*

FL259B*

FL263B*

FL266B*

FL271B*

FL279B*



36459 - - - 36711 - - 36311 - - - - - - - -

36462 - - - 36711 - - 36311 - - - - - - - -

36462 36371 - 36702 36712 36722 - 36312 36322 - - - - - - 36500

36463 36371 - 36702 36712 36722 - 36312 36322 - - - - - - 36500

36463 36372 - 36703 36713 36723 36733 36313 36323 36333 36343 36315 36325 36335 36345 36501

36466 36373 36380 36704 36714 36724 36734 - - - - 36316 36326 36336 36346 36502

437

H200H150 H300 H400H150H50 H200 H300 H200H150 H300 H400

Distribuzione Sistema+ C

Pannelli ciechi 

in resina

Pannelli interni 

in lamiera fissi

Pannelli interni in

lamiera regolabili

Guide DIN 

per 

morsettiera

cablaggio 

con canalina

Montanti

funzionali

x160 

modulari H300

(50+200+50)

x250 

orizzontali

H200

Kit scatolati 

Hager
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FL459A*

FL462A*

FL462A*

FL463A*

FL463A*

FL466A*

FL371A*

FL371A*

FL372A*

FL373A* FL380AH*

FL702E* 

FL702E*

FL703E* 

FL704E*

FL711E*

FL711E*

FL712E* 

FL712E* 

FL713E*  

FL714E* 

FL722E* 

FL722E*

FL723E* 

FL724E*

FL733E* 

FL734E*

FL311A*

FL311A*

FL312A* 

FL312A* 

FL313A*  

FL322A* 

FL322A* 

FL323A*  FL333A*  FL343A*  FL315A* 

FL316A*

FL325A* 

FL326A*

FL335A* 

FL336A*

FL345A* 

FL346A*

FL500A*

FL500A*

FL501A*

FL502A*

* in vigore dal secondo semestre 2011
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Dati dimensionali quadri londra+ cassette

350 300 160 300 2 12 24 10 20 36204 36254

500 300 200 450 3 12 36 10 30 36209 36259

500 400 200 450 3 18 54 16 48 36213 36263

650 400 200 600 4 18 72 16 64 36216 36266

650 500 250 600 4 - - 22 88 36221 36271

800 600 300 750 5 - - 26 130 36229 36279

con porta con porta 

cieca trasparente

Altezza Capacità modulare max

H L P modulare Sistema+ S Sistema+ C

alt. largh. prof. H1 n.file mod.DIN mod.DIN mod.DIN mod.DIN

mm mm mm mm H150 per fila totali per fila totali

Strutture

1a

2a

3a

4a

5a

6a

misura

Quadri universali
Scelta strutture ed equipaggiamento londra+ cassette &  - IP 65                  

L

H

P
hager

H1

H150

FL204B*

FL209B*

FL213B*

FL216B*

FL221B*

FL229B*

FL254B*

FL259B*

FL263B*

FL266B*

FL271B*

FL279B*
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H200H150 H300 H400H150H50 H200 H300 H200H150 H300 H400

36361 - - - - 36711 - - 36311 - - - - - - - -

36361 - - - - 36711 - - 36311 - - - - - - - -

36362 - 36366 - 36702 36712 36722 - 36312 36322 - - - - - - 36500

36362 - 36366 - 36702 36712 36722 - 36312 36322 - - - - - - 36500

36363 - 36367 - 36703 36713 36723 36733 36313 36323 36333 36343 36315 36325 36335 36345 36501

- 36364 - 36368 36704 36714 36724 36734 - - - - 36316 36326 36336 36346 36502

Distribuzione Sistema+ C

Pannelli ciechi 

in resina

Pannelli interni 

in lamiera fissi

Pannelli interni in

lamiera regolabili

Guide DIN 

per 

morsettiera

25x60

H150

40x60

H150

cablaggio con canalina

25x60

H200

40x60

H200

Kit apparecchi modulari

Q
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FL361A*

FL361A*

FL362A*

FL362A*

FL363A*

FL364A*

FL366A*

FL366A*

FL367A*

FL368A*

FL702E* 

FL702E*

FL703E* 

FL704E*

FL711E*

FL711E*

FL712E* 

FL712E* 

FL713E*  

FL714E* 

FL722E* 

FL722E*

FL723E* 

FL724E*

FL733E* 

FL734E*

FL311A*

FL311A*

FL312A* 

FL312A* 

FL313A*  

FL322A* 

FL322A* 

FL323A*  FL333A*  FL343A*  FL315A* 

FL316A*

FL325A* 

FL326A*

FL335A* 

FL336A*

FL345A* 

FL346A*

FL500A*

FL500A*

FL501A*

FL502A*

* in vigore dal secondo semestre 2011
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per quadri altezza x larghezza

350 x 300 mm 1 36403 FL404A

500 x 300 mm 1 36404 FL407A

500 x 400 mm 1 36405 FL408A

650 x 400 mm 1 36406 FL412A

650 x 500 mm 1 36407 FL413A

800  x 500 mm 1 36409 FL415A

Pannelli interni in lamiera

si fissano direttamente sul 

fondo dei quadri o su guide 

di scorrimento mediante

squadrette art. 36450 - FL450A*

per quadri altezza x larghezza

350 x 300 mm 2 36423 FL423A

500 x 300 mm 2 36424 FL424A

500 x 400 mm 2 36425 FL425A

650 x 400 mm 2 36426 FL426A

650 x 500 mm 2 36427 FL427A

800 x 600 mm 2 36429 FL429A

Pannelli interni in resina

si fissano direttamente sul 

fondo dei quadri o su guide 

di scorrimento mediante

squadrette art. 36450 - FL450A*

per quadri altezza x larghezza

350 x 300 mm 1 36643 FL643A

500 x 300 mm 1 36644 FL644A

500 x 400 mm 1 36645 FL645A

650 x 400 mm 1 36646 FL646A

650 x 500 mm 1 36647 FL647A

800 x 600 mm 1 36649 FL649A

Controporte in resina

si fissano su guide di scorrimento

mediante squadrette in dotazione 

chiusura con serrature a doppia

aletta

per quadri altezza x larghezza

350 x 300 mm 1 36544 FL544A

500 x 300 mm 1 36547 FL547A

500 x 400 mm 1 36548 FL548A

650 x 400 mm 1 36551 FL551A

650 x 500 mm 1 36552 FL552A

800 x 600 mm 1 36555 FL555A

Controporte in lamiera

si fissano su guide di scorrimento

mediante squadrette in dotazione 

chiusura con serrature a doppia

aletta

FL647A - 36647

per quadri altezza x larghezza

350 x 1) 300 mm - H1 mod. 300 mm 1 36459 FL459A

500 x 1) 300 mm - H1 mod. 450 mm 1 36462 FL462A

500 x 1) 400 mm - H1 mod. 450 mm 1 36462 FL462A

650 x 2) 400 mm - H1 mod. 600 mm 1 36463 FL463A

650 x 2) 500 mm - H1 mod. 600 mm 1 36463 FL463A

800 x 2) 600 mm - H1 mod. 750 mm 1 36466 FL466A

Montanti funzionali 

per il montaggio di:

- kit per apparecchi modulari

- kit per int. scatolati

- pannelli ciechi

- pannelli interni parziali

si fissano su guide di scorrimento

mediante squadrette in dotazione

predisposti per canaline verticali:
1) sezione 25x60
2) sezione 40x60

4 squadrette 10 36450 FL450A

viti e dadi

Squadrette fissaggio

pannelli interni

per fissare i pannelli interni alle

guide di scorrimento

FL413A - 36407 

FL427A - 36427

FL450A - 36450

FL463A - 36463

Descrizione Caratteristiche Imballo Codice Codice

italiano europeo*

codice in blu = novità * in vigore dal secondo semestre 2011
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per quadri larghezza

300 mm - 10 mod. DIN 1 36361 FL361A

400 mm - 16 mod. DIN 1 36362 FL362A

500 mm - 22 mod. DIN 1 36363 FL363A

Kit per apparecchi

modulari H 150 mm

cablaggio con canalina

verticale da 25x60 mm

completi di guida DIN

FL363A - 36363

per quadri larghezza

600 mm - 26 mod. DIN 1 36364 FL364A

Kit per apparecchi

modulari H 150 mm

cablaggio con canalina

verticale da 40x60 mm

completi di guida DIN

per quadri larghezza

400 mm - 16 mod. DIN 1 36366 FL366A

500 mm - 22 mod. DIN 1 36367 FL367A

Kit per apparecchi

modulari H 200 mm

cablaggio con canalina

verticale da 25x60 mm

completi di guida DIN

per quadri larghezza

600 mm - 26 mod. DIN 1 36368 FL368A
Kit per apparecchi

modulari H 200 mm

cablaggio con canalina

verticale da 40x60 mm

completi di guida DIN

FL703E - 36703

per quadri larghezza

400 mm 1 36702 FL702E

500 mm 1 36703 FL703E

600 mm 1 36704 FL704E

Pannelli ciechi in resina 

H 50 mm

FL713E - 36713

per quadri larghezza

300 mm 1 36711 FL711E

400 mm 1 36712 FL712E

500 mm 1 36713 FL713E

600 mm 1 36714 FL714E

Pannelli ciechi in resina

H 150 mm

per quadri larghezza

400 mm 1 36722 FL722E

500 mm 1 36723 FL723E

600 mm 1 36724 FL724E

Pannelli ciechi in resina

H 200 mm

per quadri larghezza

500 mm 1 36733 FL733E

600 mm 1 36734 FL734E

Pannello ciechi in resina 

H 300 mm

per quadri larghezza

400 mm - 16 mod. DIN 1 36371 FL371A

500 mm - 22 mod. DIN 1 36372 FL372A

600 mm - 26 mod. DIN 1 36373 FL373A

Kit per interruttori 

scatolati Hager H 300 mm

x160

completi di piastra di supporto

FL372A - 36372

per quadri larghezza

600 mm 1 36380 FL380AH
Kit per interruttori 

scatolati Hager H 200 mm

x250 con/senza diff.le 

installazione orrizzontale 

completi di piastra di supporto

per quadri larghezza

300 mm 1 36311 FL311A

400 mm 1 36312 FL312A

500 mm 1 36313 FL313A

Pannelli interni in lamiera fissi

H 150 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

Descrizione Caratteristiche Imballo Codice Codice

italiano europeo*

codice in blu = novità * in vigore dal secondo semestre 2011
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FL326A - 36326

per quadri larghezza

600 mm 1 36326 FL326A

Pannelli interni in lamiera 

regolabili in profondità

H 200 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

per quadri larghezza

500 mm 1 36333 FL333A

Pannelli interni in lamiera fissi

H 300 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

per quadri larghezza

600 mm 1 36336 FL336A

Pannelli interni in lamiera 

regolabili in profondità

H 300 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

per quadri larghezza

500 mm 1 36343 FL343A

Pannelli interni in lamiera fissi

H 400 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

per quadri larghezza

600 mm 1 36346 FL346A

Pannelli interni in lamiera

regolabili in profondità

H 400 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

FL323A - 36323

per quadri larghezza

400 mm 1 36322 FL322A

500 mm 1 36323 FL323A

Pannelli interni in lamiera fissi

H 200 mm

si fissano ai montanti funzionali

mediante viti in dotazione

per quadri altezza x larghezza

500 x 300 mm 1 36391 -

500 x 400 mm 1 36392 -

650 x 400 mm 1 36393 -

Kit avanquadro per interruttori 

scatolati Hager

x250 con/senza differenziale 

installazione verticale

composti da: controporta in 

resina, piastra di supporto

FL501A - 36501

per quadri larghezza

400 mm 1 36500 FL500A

500 mm 1 36501 FL501A

600 mm 1 36502 FL502A

Guide DIN per morsettiera

regolabili in profondità e inclinabili

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

per quadri larghezza

600 mm 1 36316 FL316A

Pannelli interni in lamiera 

regolabili in profondità 

H 150 mm

si fissano ai montanti funzionali 

mediante viti in dotazione

Descrizione Caratteristiche Imballo Codice Codice
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per quadri altezza x larghezza

650 x 400 mm 1 36399 -

Kit avanquadro per interruttori 

scatolati Hager

h630 con/senza differenziale

installazione verticale

composti da: controporta in 

resina, piastra di supporto

Porta etichette comprensive di: 12 13998 JE003

- porta etichette adesivo

trasparente 

- etichetta lunghezza 24 moduli

JE003 - 13998

Cinturini guidafili sezione 1600 mm2 1 set 13907 UZ25V2

sezione 2200 mm2 1 set 13906 UZ25V1

per il contenimento dei cavi 

di cablaggio  

si fissano alle guide DIN 

mediante supporti

art.13912 - UZ01V4* 

1 set = 20 pezzi

Set supporti di fissaggio fissaggio a scatto ai cinturini 1 set 13912 UZ01V4

guidafili e alla guida DIN

per il fissaggio dei cinturini  

guidafili al telaio

1 set = 20 pezzi

Coperchi verticali si fissano a scatto ai cinturini 20 13917 -

lunghezza 2 m

per coprire i cinturini guidafili

art. 13906 - UZ25V1 

e 13907 - UZ25V2

UZ25V1 - 13906

UZ01V4 - 13912

UZ25V2 - 13907

FL980A - 36980

per quadri altezza x larghezza

350 x 300 mm 1 36980 FL980A

24 mod. - 2 file 12 mod.

500 x 300 mm 1 36981 FL981A

36 mod. - 3 file 12 mod.

500 x 400 mm 1 36982 FL982A

54 mod. - 3 file 18 mod.

650 x 400 mm 1 36983 FL983A

72 mod. - 4 file 18 mod.

Telai funzionali per

apparecchi modulari

premontati

composti da:

- 2 montanti 

- guide DIN

- pannelli modulari in resina

- 4 squadrette di fissaggio

si fissano alle guide di

scorrimento mediante 

squadrette in dotazione

Descrizione Caratteristiche Imballo Codice Codice

italiano europeo*

codice in blu = novità * in vigore dal secondo semestre 2011
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1 set = 40 pezzi
FL872Z

nuovo



444

Quadri universali
Connessione londra+ cassette

Descrizione Caratteristiche Largh. in ❚

17,5 mm

Imballo Codice

Ripartitori a barrette

fissaggio su guida DIN,

completi di:

I piastra posteriore isolante,

I protezione isolante per tutte le

barrette di fase.

I coperchio con profilo modulare

smontabile con attrezzo

In: 40°C

Ui = 660 V M

Icw = 10,2 kA/sec (160 A)

Norme di riferimento:

EN 60947-1

IEC 998-1

In 160 A - tetrapolare

n° di collegamenti x barrette:

arrivo: 1 x 50 
I

flessibile

partenze : 

3 x 35 
I

, 8 x 16 
I

flessibile

l.162 (9,5 mod.) x h.87 x p.60 mm

1 KJ01DG

KJ01DG

Ripartitori a barrette mobili

barrette montate su supporto

mobile con fermo di sicurezza per

una maggiore accessibilità di

cablaggio,

montaggio a scatto su guida DIN

o su piastra mediante viti (non

fornite),

coperchio di protezione rimovibile

a profilo modulare, 

barrette con connessioni a vite 

e protezione in materiale isolante

IP 20

conformi alle norme 

CEI EN 60998

Ui = 500 V M

Ipk = 20 kA (KJ01ANG)

Ipk = 25 kA (KJ01BNG 

KJ01CNG)

Icw = 3 kA/sec (80 A)

Icw = 4,2 kA/sec (125 A)

In 125 A - bipolare

numero di poli: 2 P

corrente nominale: 125 A

n° e sezione (min - max)

connessioni per barretta 

(conduttori flessibili):

n° 2 conn. sez. 6 - 35 mm2

n° 9 conn. sez. 2,5 - 10 mm2

n° 2 conn. sez. 2,5 - 16 mm2

larghezza: 129 mm

altezza: 86 mm

profondità: 44 mm

7,5

KJ01BNG

KJ01ANG

1 KJ01ANG

In 80 A - tetrapolare

numero di poli: 4 P

corrente nominale: 80 A

n° e sezione (min - max)

connessioni per barretta 

(conduttori flessibili):

n° 2 conn. sez. 6 - 35 mm2

n° 7 conn. sez. 2,5 - 10 mm2

larghezza: 90 mm

altezza: 86 mm

profondità: 44 mm

5 1 KJ01BNG

In 125 A - tetrapolare

numero di poli: 4 P

corrente nominale: 125 A

n° e sezione (min - max)

connessioni per barretta 

(conduttori flessibili):

n° 2 conn. sez. 6 - 35 mm2

n° 9 conn. sez. 2,5 - 10 mm2

n° 2 conn. sez. 2,5 - 16 mm2

larghezza: 129 mm

altezza: 86 mm

profondità: 44 mm

7,5 1 KJ01CNG

KJ01CNG

112
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Quadri universali
Connessione londra+ cassette

Blocchi di distribuzione

unipolari,

monoblocco, isolati

fissaggio su guida DIN o su

piastra di fondo 

Ui = 1000 V M   

Icw = 4,2 kA/sec (125 A)

Icw = 11 kA/sec (160 A)

Icw = 21 kA/sec (250-400 A)

Norme di riferimento:

EN 60947-1

adatti anche per l’impiego 

in corrente continua fino a 

1500 V

In 250 A - unipolare

sez. massima allacciabile

arrivo: 1 x 35 ÷ 120
I

partenze: 2 x 6 ÷ 35
I

5 x 1,5 ÷ 16
I

4 x 1,5 ÷ 10
I

larghezza 45 mm

4 KJ02AG

In 125 A - unipolare

sez. massima allacciabile

arrivo: 1 x 10 ÷ 35
I

1 x 6 ÷ 16
I

partenze: 6 x 2,5 ÷ 16
I

larghezza 28 mm 

4 KJ02DG

In 160 A - unipolare

sez. massima allacciabile

arrivo: 1 x 10 ÷ 70
I

partenze: 6 x 2,5 ÷ 16
I

larghezza 35 mm

4 KJ02CG

In 400 A - unipolare

sez. massima allacciabile

arrivo: 1 x 95 ÷ 185
I

partenze: 2 x 6 ÷ 35
I

5 x 1,5 ÷ 16
I

4 x 1,5 ÷ 10
I

larghezza 45 mm

4 KJ02BG

4 x KJ02AG

4 x KJ02DG

4 x KJ02CG

Descrizione Caratteristiche Imballo Codice


