
 CJ90VAST
Seghetto alternativo - 90 mm - 705 W

     

 Caratteristiche

Seghetto alternativo robusto, veloce e potente. Dotato di protezione frontale in duralluminio mantiene la zona di lavoro costantemente
pulita da un efficiente sistema soffiante. Quattro le regolazioni della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in duralluminio
regolabile in inclinazione da 0° a 45° a destra e sinistra. Interruttore elettronico adattato all'impugnatura e selettore della velocità
variabile per scegliere la migliore velocità di taglio. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili.

 Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (massimo 90 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (massimo 8 mm), alluminio e rame.

 Specifiche

Capacità taglio legno 90 mm
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Capacità taglio acciaio 8 mm

Raggio minimo di taglio 25 mm

Potenza assorbita 705 W

Velocità a vuoto 850 ~ 3.000 corse/minuto

Lunghezza corsa lama 20 mm

Angolo di taglio massimo 45° (a destra e sinistra) gradi

Lunghezza 246 mm

Larghezza 68 mm

Altezza 187 mm

Peso 2,2 kg

Spazzole carbone 999041 standard

Spazzole carbone 999072 autobloccanti

Codice articolo CJ90VASTWA

Codice EAN 4966376294022

Accessori in dotazione lama - chiave a brugola - valigetta
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