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GUAINA TRECCIATA

TRACY

CABLAGGIO

m Grazie alla sua flessibilita ed espandibilita ha
risolto tutti i problemi di contenimento cavi in
situazioni critiche

m Facilita di inserimento dei cavi e perfetto
contenimento

Alta protezione contro abrasioni ed agenti chimici

Massima sicurezza: autoestinguente e senza
alogeni

m Imballo dispenser per garantire praticita d’uso e
protezione adeguata

TYV
Materiale poliestere | poliestere
Resistenza
TY confezione a trazione (kg/mm?) |4,20 5,28
Colore NERO Codice | Colore GRIGIO | Codice 1) m Allungamento

Y5 05231 |TY5G 05242 5 100 a rottura % 42 39

TY 10 05232 |TY10G 05243 10 100 Temp. di utilizzo 'C | da-50 da-50
TY 20 05233 |TY206 05244 20 50 a+150 a+150
TY 30 05234 | TY30G 05245 30 50 Autoestinguenza UL 94 V2 UL 94 V0
TY 50 05235 [TY50G 05246 50 50 Contenuto di alogeni | assenti assenti

W confezione

Colore NERO Codice [ m
TYV5 05236 5 100
TYVIO 05237 10 100
TYV20 05238 20 50
TYV30 05239 30 50
TYV50 05240 50 50




