
27

F A S C E T T E  E D  A C C E S S O R I

Fa
sc

et
te

 e
d 

ac
ce

ss
or

i

Applicazioni

Per impieghi gravosi o dove sono necessa-
rie elevate caratteristiche di resistenza alla
corrosione, alle alte temperature e agli
agenti atmosferici e chimici. Esse rendono
queste fascette particolarmente indicate
per l’uso nel settore navale, in piattafor-
me off shore, in stabilimenti petrolchimi-
ci, oleodotti, ambienti a rischio di incen-
dio. 
Indispensabili nel settore navale come
sicurezza antifiamma (negli impianti elet-
trici) e per assicurare ai circuiti le targhe
metalliche di identificazione (es: impianti
antincendio) che devono essere preservate
in caso di incendio.

Caratteristiche

• Alta resistenza alla corrosione.
• Elevata resistenza alla trazione.
• Assorbimento umidità nullo.
• Elevata resistenza alle altissime

temperature e ininfiammabile.
• Estremamente resistente agli agenti

atmosferici ed ai raggi UV; ideale per
impianti fotovoltaici.

• Utilizzabile  in ambienti esposti ad
atmosfera salina o ad aggressivi chimici.

Vantaggi

• La chiusura a sfera consente un
bassissimo sforzo di inserimento ed
un’infinita possibilità di regolazioni in
chiusura.

• Il serraggio può essere eseguito a mano
o con l’utensile dedicato (cod. 5407).

• Il meccanismo di auto-chiusura a sfera
consente installazioni veloci e
conseguenti risparmi di tempo e costo di
installazione (es: pali illuminazione,
armature stradali, ecc).

• Utilizzabile come sicurezza antifiamma
quando si utilizzano altri fissaggi in
plastica (es. assieme alle fascette in
plastica negli impianti tecnologici nel
settore navale).

• Utilizzabile come sicurezza meccanica
quando sono richieste caratteristiche di
tenuta superiori che solo la fascia in
metallo può garantire.

• L’assenza di bave e bordi taglienti evita
danni alle guaine di cavi scongiurando
problemi di isolamento elettrico dei
circuiti interessati al fissaggio.

Codice L Peso Confezione

(mm) (gr.) pz.

5407 178 560 1

Utensile per fascette metalliche in acciaio inox con larghezza massima pari a
7,9 mm. Realizzato con una robusta struttura in acciaio, esso consente di
regolare la tensione di serraggio della fascetta tramite il dispositivo di
regolazione a vite. Raggiunto il livello di tensione impostato, il sistema
automatico di taglio trancia la coda della fascetta senza sforzo né sbavature. 

Utensile per fascette in acciaio inox

Fascette in acciaio inox

Codice Codice Dimensioni Ø Serraggio Spessore Tenuta Confezione

304 316* (mm) max. (mm) (mm) (Kg) (N) pz.
6701 6751 4,6x127 25 0,25 46 450 100
6703 6753 4,6x201 50 0,25 46 450 100
6706 6756 4,6x266 67 0,25 46 450 100
6708 6758 4,6x362 102 0,25 46 450 100
6710 6760 4,6x521 152 0,25 46 450 50
6712 6762 4,6x838 254 0,25 46 450 50
6719 6769 7,9x201 50 0,25 114 1118 100
6720 6770 7,9x266 67 0,25 114 1118 100
6722 6772 7,9x362 102 0,25 114 1118 100
6724 6774 7,9x521 152 0,25 114 1118 50
6726 6776 7,9x838 254 0,25 114 1118 50
6728 6778 7,9x1067 305 0,25 114 1118 50

* disponibile su richiesta


