Le pinze portafusibili per fusibili cilindrici sono una soluzione pratica, economica ed
affidabile per I'utilizzo dei fusibili su schede elettroniche e altre applicazioni speciali.
Sono disponibili, differenziati per le tre classiche dimensioni dei fusibili cilindrici, in due
versioni: per montaggio a vite o per montaggio mediante saldatura dei pin alla scheda.
I tubetti di neutro, realizzati in materiale metallico, possono essere utilizzati all'interno
dei relativi portafusibili per garantire la continuita ove non vi sia la necessita dell'uso
di un fusibile. La pinza di estrazione per fusibili cilindrici costituisce un valido accesso-
rio di sicurezza per I'inserimento e I'estrazione dei fusibili dai rispettivi portafusibili.

The fuse clips for cylindrical fuses are an economical and reliable solution for the
use of fuses in electronic circuit boards and other special applications. They are
available, differentiated by the three traditional dimensions of the cylindrical
fuses, in two versions: for screw mounting or for mounting by soldering the pins
to the board. The neutral tubes, made of metal, may be used within the related
fuseholders to ensure continuity, where there is no need to use a normal fuse.
The plier for the extraction of cylindrical fuses constitutes a safety accessory for
the insertion and the extraction of the fuses from their respective fuseholders.

codice IW tipo vV, (V) 1, (A) descrizione conf.
IW code type vV, (V) 1, (A) description pack.
Pinza HK 10383 0900502 HK 10383 400V 30A Fissaggio a saldare Connection: to be welded 250
HK 10383 plier max potenza dissipabile: 4W max power dissipation: 4W
0900504 HK 1038V 400V 30A Fissaggio: a vite Screw connection 250
max potenza dissipabile: 4W max power dissipation: 4W
1811940 HK 5538 - - Cappuccio trasparente per HK 10383 Transparent cover for HK 10383 500

codice IW tipo Vo, (v) 1, (A) descrizione conf.

IW code type Vo (V) 1, (A) description pack.
Pinza HK 61001 0900506 HK 58058 690V 50A Fissaggio a saldare Connection: to be welded 250
HK 61001 plier max po.tenza.dissipabile: 6W max power dis:sipation: (%

0900505 HK 61001 690V 50A Fissaggio a vite Screw connection 250

max potenza dissipabile: 6W max power dissipation: 6W

codice IW tipo vV, (V) 1 (A) descrizione conf.

IW code type Vo (v) 1, (A) description pack.

Pinza HK 58061 0900507 HK 58060 690V 100A Fissaggio a saldare Connection: to be welded 250
HK 58067 plier max potenza dissipabile: 12W max power dissipation: 12W

P 0900508 HK 58061 690V 100A Fissaggio a vite Screw connection 250

max potenza dissipabile: 12W max power dissipation: 12W

codice IW tipo per portafusibili conf.
Tubetto neutro IW code type for fuseholders pack.
Neutral tube 2498098 NO08 BCH 31 10
2498099 N10 BCH 38 10
2498100 N14 BCH 51 10
2498101 N22 BCH 58 10

codice IW tipo descrizione conf.
. . . IW code type description pack.
Pinza estrazione fusibili
. ) 1812026 Q9010 Per fusibili 10x38 - 14x51 - 22x58 For fuses 10x38 - 14x51 - 22x58 1
Plier for fuses extraction
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