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BANDELLE DI RAME CON FORI FILETTATI - LUNGHEZZA 1 METRO

COPPER BARS WITH THREADED HOLES - LENGTH 1 METRE

codice IW tipo larghezza (mm) spessore (mm) fori interasse fori (mm) conf.
IW code type width (mm) thickness (mm) thread holes distance (mm) pack. 

1000122 HP00122 12 2 M5 18 1-25

1000124 HP00124 12 4 M5 18 1-25

1810512 HP00153 15 3 M5 13,5 1-25

1000155 HP00155 15 5 M6 25 1-25

1000205 HP00205 20 5 M6 25 1-25

1000210 HP00210 20 10 M8 25 1-25

1000254 HP00254 25 4 M6 20 1-25

1000255 HP00255 25 5 M6 25 1-25

1000325 HP00325 32 5 M6 25 1-25

BANDELLE DI RAME CON FORI FILETTATI - LUNGHEZZA 2 METRI

COPPER BARS WITH THREADED HOLES - LENGTH 2 METRES

codice IW tipo larghezza (mm) spessore (mm) fori interasse fori (mm) conf.
IW code type width (mm) thickness (mm) thread holes distance (mm) pack. 

1000222 HP00222 12 2 M5 18 1-25

1000224 HP00224 12 4 M5 18 1-25

1000655 HP00655 15 5 M6 25 1-25

1000705 HP00705 20 5 M6 25 1-25

1000654 HP00654 25 4 M6 20 1-25

1000605 HP00605 32 5 M6 25 1-25

BARRE DI DISTRIBUZIONE DI TERRA

EARTHING DISTRIBUTION BARS

codice IW tipo corrente nominale (A) n. prese corrente coppia torsione (Nm) conf.
IW code type rated current (A) no. outlets torque force (Nm) pack. 

1000534 BD00534 160 35 6 1

1000542 BD00542 125 45 5 1

1001069 BD01069 160 71 6 1

1001084 BD01084 125 90 5 1

BARRETTE PE/N

PE/N BARS

codice IW tipo n. terminali n. terminali dimensioni (mm) conf.
ingresso 25 mm2 uscita 10 mm2

IW code type no. 25 mm2 no. 10 mm2 dimensions (mm) pack. 
inlet terminals outlet terminals

01926 WO01926 1 brida 1 clamp 6 9 x 6,5 x 61,5 100

01927 WO01927 1 brida 1 clamp 12 9 x 6,5 x 124 50

01928 WO01928 2 bride 2 clamps 18 9 x 6,5 x 186,5 50

01929 WO01929 3 bride 3 clamps 24 9 x 6,5 x 249 50

01930 WO01930 4 bride 4 clamps 30 9 x 6,5 x 311,5 50

Bandelle di rame
con fori filettati

Copper bars
with threaded holes

Barre 
di distribuzione di terra

Earthing distribution
bars

Barre PE/N

PE/N bars

Realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità, 99,9% - Durezza:

HB 70/95 - Resistenza a 20°C: 0,01724 Ωmm2/m - Rifinitura liscia brillante.

Made of the best quality electrolytic Cu-ETP copper, 99,9% - Hardness: 

HB 70/95 - Resistance at 20°C: 0,01724 Ωmm2/m - Smooth glossy finishing.

Realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità, 99,9% - Durezza:

HB 70/95 - Resistenza a 20°C: 0,01724 Ωmm2/m - Rifinitura liscia brillante.

Made of the best quality electrolytic Cu-ETP copper, 99,9% - Hardness: HB

70/95 - Resistance at 20°C: 0,01724 Ωmm2/m - Smooth glossy finishing.

Per creare piccoli sistemi di distribuzione (3P o 3P + N) o come alimentazione

ausiliare. Materiale: ottone duro ramato e stagnato.

To build small distribution systems (3P o 3P + N) or as auxiliary power sup-

ply. Material: copper and tin plated brass.

Con montaggio a vite, I=63A, con funzione autobloccante. With screw mounting, I=63A, self-locking.


