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FUSIBILI EXTRARAPIDI NH - FISSAGGIO A BULLONE - DIN 43653
SERIE “NHL”

SCREW-FIXING NH ULTRA-QUICK FUSES - DIN 43653  
SERIES “NHL”

Il corpo dei fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone gR/aR è realizzato in stea-
tite. L’elemento fusibile è realizzato in rame argentato. La caratteristica di intervento 
di tipo extrarapido rende questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature 
che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteg-
gono le apparecchiature solo dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una 
protezione dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Un microinterruttore opzionale (codice 
2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazio-
ne a distanza dell’avvenuto intervento (opzione non disponibile per fusibili NHL-1).

The body of the ultra-quick screw fixing NH fuses gR/aR is made of steatite. The 
internal fuse element is made of silver-plated copper. The tripping characteristic 
of ultra-quick type makes these fuses ideal for the protection of equipments 
containing semiconductors (inverters, UPS, soft starters, etc.). The aR fuses 
protect equipments from short circuits only, while gR fuses provide complete 
protection against short circuits and overloads. An optional microswitch (code 
2699804) can be mounted directly on the fuses to get a remote signaling of the 
fuse operation (this option is not available for fuses size NHL-1).

FUSIBILI NH EXTRARAPIDI SERIE NHL - TIPO gR/aR 

SERIES NHL ULTRA-QUICK NH FUSES - gR/aR TYPE

grandezza  codice IW interasse  In (A)  Vn (V)  caratteristica conf.
  di fissaggio (mm) 
size  IW code mounting  In (A)  Vn (V)  characteristic pack.
  distance (mm)

 1554016   80   16A 690V gR 3

 1554020   80   20A 690V gR 3

 1554025   80   25A 690V gR 3

 1554035   80   35A 690V gR 3

 1554040   80   40A 690V gR 3

NHL-00 1554050   80   50A 690V gR 3

 1554063   80   63A 690V gR 3

 1554080   80   80A 690V gR 3

 1554100   80 100A 690V gR 3

 1554125   80 125A 690V gR 3

 1554160   80 160A 690V aR 3

 1553016   97   16A 690V gR 3

 1553020   97   20A 690V gR 3

 1553025   97   25A 690V gR 3

 1553035   97   35A 690V gR 3

 1553040   97   40A 690V gR 3

NHL-0 1553050   97   50A 690V gR 3

 1553063   97   63A 690V gR 3

 1553080   97   80A 690V gR 3

 1553100   97 100A 690V gR 3

 1553125   97 125A 690V gR 3

 1553160   97 160A 690V aR 3

 1555050 110   50A 690V gR 3

 1555063 110   63A 690V gR 3

 1555080 110   80A 690V gR 3

NHL-1 1555100 110 100A 690V gR 3

 1555125 110 125A 690V gR 3

 1555160 110 160A 690V aR 3

 1555200 110 200A 690V aR 3

 1555250 110 250A 690V aR 3

 1556080 110   80A 690V gR 3

 1556100 110 100A 690V gR 3

 1556125 110 125A 690V gR 3

NHL-2 1556160 110 160A 690V aR 3

 1556200 110 200A 690V aR 3

 1556250 110 250A 690V aR 3

 1556315 110 315A 690V aR 3

 1556400 110 400A 690V aR 3

 1557250 110 250A 690V aR 3

 1557315 110 315A 690V aR 3

NHL-3 1557400 110 400A 690V aR 3

 1557500 110 500A 690V aR 3

 1557630 110 630A 690V aR 3
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Fusibile NHL-00

NHL-00 fuse

Fusibile NHL-1

NHL-1 fuse

Fusibile NHL-3

NHL-3 fuse

Norme - Standards  CEI 32-1, CEI 32-7, IEC EN 60269-1, IEC EN 60269-4, DIN 43653


