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RTA

Serie 2000 Metal

Raccordo, maschio fisso, in ottone nichelato o zin-
cato per guidacavi metallo plastici. L’ermeticità fra
guidacavo e raccordo è garantita dallo specifico
anello di tenuta, mentre la continuità elettrica è assi-
curata dalla virola metallica che si avvita all’interno
del guidacavo, proteggendo i cavi stessi. La raggia-
tura della parte terminale evita inoltre la possibile
abrasione dei cavi elettrici in uscita. Il raccordo, a
serraggio meccanico rapido, ha elevati valori di resi-
stenza a trazione ed alle vibrazioni.

82046

ØPUCH2 CH1

L

Filettatura Isometrica

∅ interno articolo
(pz) filetto guidacavo export

50 82040 M12x1,5 8 63630

50 82041 M16x1,5 10 63631

25 82042 M16x1,5 12 63632

50 82043 M20x1,5 12 63633

25 82035 M16x1,5 15,5 63634

25 82044 M20x1,5 15,5 63635

25 82036 M20x1,5 20,5 3820 36

25 82045 M25x1,5 20,5 63637

10 82037 M25x1,5 26,5 63638

10 82046 M32x1,5 26,5 63639

10 82047 M40x1,5 34,5 63640

5 82048 M50x1,5 39,5 63641

4 82049 M63x1,5 50,5 63642

Filettatura PG

∅ interno articolo
(pz) filetto guidacavo export

50 82020 PG7 8 63650

50 82021 PG7 10 63651

50 82022 PG9 10 63652

50 82023 PG11 10 63653

50 82024 PG13,5 10 63654

50 82025 PG11 12 63655

50 82026 PG13,5 12 63656

50 82027 PG16 12 63657

25 82028 PG13,5 15,5 63658

25 82029 PG16 15,5 63659

25 82030 PG21 20,5 63660

10 82031 PG29 26,5 63661

10 82032 PG36 34,5 63662

5 82033 PG42 39,5 63663

4 82034 PG48 50,5 63664

� Serie 2000 Metal
caratteristiche:

materiale: Corpo e Dado: Ottone UNI EN 12164 CW 614N
Nichelatura: 2÷5 µm (fino ∅i50,5 mm).
Zincatura: min. 2 µm (da ∅i63 mm).
Anello di tenuta: PA6 UL 94-V2 di colore rosso.
Virola: acciaio in banda stagnata fino a ∅i50,5
In ottone UNI EN 12164 CW 614N da ∅i63, 
con zincatura: min. 2 µm

temperatura: -20°C +80°C
grado di protezione IP65 con guidacavi PN.
del sistema: (IMQ DAT n° EP248).

IP65 con guidacavi P2, P2X.
(IMQ DAT n°EP253 e n° EP251).
IP43 con FTR (DAT n° EP733)
IP42 con TRS

File UL: n° E72620
File CSA: n° LR-61907
sistema con guidacavi: GE a pag. 204

GE TR a pag. 209
FA a pag. 254
FA 2000 con anelli adattatori a pag. 255
PN a pag. 256
P2 e P2X a pagg. 258-259
LA a pag. 260
FTR con anelli adattatori a pag. 261
TRS con anelli adattatori a pag. 262
GNS e GND con anelli adattatori a pag. 263
GNDX e GDAX con anelli adattatori a pag. 264

Filettatura
Isometrica

Articolo ≠Ø PU CH1

DIMENSIONI (mm)

CH2 L

82040 6,5 18 20 8
82041 8,5 20 22 8
82042 10 24 26 8
82043 10 24 26 8
82035 10 27 29 8
82044 14 27 29 8
82036 14 33 35 8
82045 19 33 35 8
82037 19 43 45 8
82046 24 43 45 9,5
82047 32 51 54 11,5
82048 37 60 62 11,5
82049 47 74 77 13

Filettatura
PG

Articolo Ø PU CH1

DIMENSIONI (mm)

CH2 L

82020 6,5 18 20 8
82021 6,5 20 22 8
82022 8,5 20 22 8
82023 8,5 20 22 8
82024 8,5 21 22 8
82025 10 24 26 8
82026 10 24 26 8
82027 10 24 26 8
82028 14 27 29 8
82029 14 27 29 8
82030 19 33 35 8
82031 24 43 45 9,5
82032 32 51 54 11,5
82033 37 60 62 11,5
82034 47 74 77 13

Dimensioni:

Articoli in rosso: novità


