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Caratteristiche:
materiale: PVC
temperatura: +5°C +60°C
classificazione CEI EN 50086: 1 3 1 1
autoestinguenza: Non propagante la fiamma, secondo 

norma CEI EN 50086.
grado di protezione del sistema: IP44 con raccordi Universale.

IP55 con raccordi MF Nylon.
IP42 con raccordi MG Nylon.

NOTA: temperatura minima per impieghi statici.
� TABELLA CON RAGGI DI CURVATURA A PAGINA 200

FX20R

Guidacavi FX

Guidacavo in PVC plastificato con spirale di
rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia
per un miglior scorrimento dei cavi.

diametro articolo
(m) RAL7035 interno esterno export

50 FX10R 10 14,5 3851 50
50 FX12R 12 16,5 3851 51
50 FX13R 13 17,5 3851 52
50 FX14R 14 19 3851 53
50 FX15R 15 19,5 3851 54
50 FX16R 16 20,5 3851 55
50 FX17R 17 21,5 3851 56
50 FX20R 20 24,5 3851 57
50 FX21R 21 26 3851 58
50 FX25R 25 30,5 3851 59
25 FX28R 28 33 3851 60
25 FX32R 32 38 3851 61
25 FX37R 37,5 43,5 3851 62
25 FX40R 40 46,5 3851 63
25 FX45R 45 51 3851 64
25 FX50R 50 57 3851 65
25 FX52R 52 59 3851 66

� FX

Dimensioni

Raccordo
Universale
a pag. 211

Raccordo
MF Nylon

a pag. 214

Raccordo
MG Nylon a

pag. 215-216

Sistema con raccordi:

AGGRESSIVI CHIMICI Guidacavi FXINDUSTRIALI

Benzina verde buona resistenza

Detergente industriale ottima resistenza

Gasolio buona resistenza

Olio lubrificante ottima resistenza

Soluzione emulsionante ottima resistenza

Soluzione diluente alchenica limitata resistenza

Solvente di lavaggio limitata resistenza
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