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* Indicate le dimensioni massime non vincolanti

U.M.

KVA
Perdite Ao-10% AK

Hz

°C
%
m
V
%
A

V
A

kV
kV 1255 mm

820 mm
1450 mm

K 520x520 mm
125 mm

W 1250 Kg
W
W cos ɸ 0,9 50%
% cos ɸ 0,9 75%
% cos ɸ 0,9 100%
dB
pC 

nr.0 Ventilazione forzata per trafo ( 2 barre di ventilazione dx+sx)

nr.0 Centralina controllo Temperatura MODBUS RS485 ( cod. CT-4/RS485)

mail:    mediatensione@lefgroup.com

nr.0 Box autoportante IP31 per trafo - Autoportante RAL7032

nr.0 Barre speciali in rame -

nr.0 Centralina controllo Ventilazione (cod. CT-200)

98,74%
98,48%

KIT-BARRA400

nr. 4 Ruote orientabili (diametro taglia trafo)

nr.0 Terminale a spina tipo ELASTIMOD parte mobile

2,61%

3

cos ɸ 0,9 Voltage 
Peak Efficiency Index (PEI)  (%)

98,99

nr.0 Terna di Scaricatori lato MT

nr.0 Terminale a spina tipo ELASTIMOD parte fissa

Codice Articolo

nr. 3 Terminali di B.T. in alluminio

nr. 1 Targa dati Caratteristiche

nr. 1 Morsetto di terra in acciaio inox

nr. 1 Cassetta di centralizzazione sonde IP55

nr. 3 Barre regolazione tensione primaria

nr.0 Supporti antivibranti

nr.0 Sonde di temperatura Aggiuntive (PT-100)

Equipaggiamento Standard incluso

Numero Fasi

nr.0 Centralina controllo Temperatura ( cod. CT-4/D)

Accessori EXTRA non inclusi 

BOX2.MEDIA-400

nr. 1 Dichiarazione di Conformità

nr. 1 Manuale uso e Manutenzione

nr. 4 Occhielli di traino

nr. 4 Golfari di sollevamento

nr. 1 Bollettino di collaudo

Codice Articolo

Perdite a carico a 75°C 
Perdite a carico a 120°C       Toll. +0 % 
Vcc di Corto Circuito 
Corrente a Vuoto a Un
Livello di pressione acustica LpA
Livello scariche parziali

45
<10 

6
0,65

Corrente nominale Primaria

INGLOBATO/IMPREGNATO

400
361,27

STELLA+N
Dyn11

24/50/125
1,1-3

E2-C2-F1
F/F/
100

Trattamento avv. Primari e Secondari

Classe Amb-Climat.-Compo.al Fuoco
Classi Isolamento PRI / SEC

Collegamento lato SECONDARIO
Corrente nominale Secondaria
Tensionale nomin.Secondaria a Vuoto

Umidità relativa max.

indoor
50

ARIA NATURALE
-25 /+ 40 °C 

93
<1000

nr. 3 Termosonde PT-100  su avvolgimento B.T.

nr .1 Termosonda PT-100  su nucleo

7,23
TRIANGOLO

Regolazione tensione Primaria
Tensione Nominale Primaria

Collegamento lato PRIMARIO

Range Temp. Ambiente

20.000
±2 x 2,5 %

Tipo di raffreddamento
Frequenza nominale
Installazione - Grado di protezione

Altitudine sul livello del mare

Sovratemperat. avv. Primari e Secondari

Livello isolamento Primario
Gruppo Vettoriale simbolo

Famiglia di perdite Reg.UE548 FASE 2 Ao-10% Ak

Valore

250
Regolamento UE 548/2014 

Caratteristiche Elettriche Dimensionale Tecnico

TRASFORMATORE TRIFASE MT/BT INGLOBATO IN RESINA
Reg. Ue548/2014 - direttiva 2009/125CE  / CEI EN 50588-1 / CEI EN 60076-1÷16

Codice Articolo: ECOTR0250Y4003

Potenza  Nominale

Il valore delle pressione acustica è relativa a una  distanza di 1 m con una tolleranza di +3dB

Materiale Avvolgimenti All/All

468

Lunghezza    (L)
Profondità     (P)
Altezza          (H)
Interasse   (I) x (R)

Dati Dimensionali (indicativi)

Diametro Ruote

2957
3400 98,93%

Peso totale
Rendimenti

Livello isolamento Secondario

Perdite a Vuoto a Un             Toll. +0 % 

  red. 11/2023 LC     


