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Colonne e segnalatori luminosi

Colonne luminose 
Ø45mm

 Codice di        Descrizione                              Q.tà per   Peso
 ordinazione                                                     confez.    
                                                                        n°            [kg]
 Moduli luminosi a luce fissa e sonori intermittenti o continui.
 Circuito a LED integrato �.
 8 LT4 K02BG  Verde, rosso, 24VDC                1             0,160
 8 LT4 K03BG  Verde, rosso con suono          1             0,240
                        continuo o intermittente,
                        24VDC
 8 LT4 K04BG  Verde, arancio, rosso, 24VDC   1             0,320
 8 LT4 K05BG  Verde, arancio, rosso con        1             0,400
                        suono continuo o 
                        intermittente, 24VDC
� Per accessori e ricambi vedere pag. 8-7 e 8.

Caratteristiche generali
Le colonne luminose Ø45mm vengono fornite
completamente assemblate con la possibilità di avere
fino a 3 moduli luminosi con un modulo sonoro.
L’illuminazione con circuito LED ad alta luminosità
garantisce bassi consumi e una lunga durata.

Caratteristiche tecniche
–   tensione di alimentazione: 24VDC (±10%)
–   assorbimento moduli luminosi: 37mA per modulo
–   assorbimento moduli sonori: 15mA
–   intensità sonora: 80dB/1m, suono intermittente o

continuo 
–   materiale: policarbonato
–   connessioni: morsetti a vite e serrafilo sezione

massima 1,5mm2

–   coppia di serraggio: 0,5Nm
–   temperatura di impiego: -20…+50°C
–   grado di protezione: IP54.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus (in corso), EAC.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-5-1, 
IEC/EN 60947-1,UL508, CSA C22.2 n° 14.

Componibilità

8 LT4 K02BG

8 LT4 K05BG

(metallico)

(metallico)(plastico)

(metallico)

(plastico)
Basi di fissaggio e tubi di prolunga

8 LT7 BP 01... 8 LT7 TM...

8 LT7 BM 01
8 LT7 BM 02

8 LT7 BP 02...

8 LT7 BP 03G

Per accessori e ricambi vedere pag. 8-7 e 8.


