Pulsanti e selettori

—electric

Ronzatori monoblocco Codice di Tensione Intensita | Q.ta | Peso Caratteristiche generali
ordinazione del suono | per | ronzatori monoblocco sono utilizzati come segnalazione
a2800Hz | conf. sonora in impianti di automazione ed in processi produttivi
5 a bordo macchina. La lunga durata e i consumi esigui, le
V] [dB/10cm] k] dimensioni ridotte e I'utilizzo di materiali conformi al

Suono intermittente o continuo, versione IP40. mercato nord americano costituiscono le principali

=]

LPC ZSA 9..15VAC/DC 90 1 0,020 caratteristiche di questo prodotto.
LPC ZSB 18..30VAC/DC |90 10,020 Caratteristiche d'impiego
1

- frequenza nominale: 50...60Hz
LPC ZSE 85...140VAC/DC | 90 0,020 — tensione di alimentazione: 9..15VAC/DC,

LPC ZSM 185...265VAC/DC | 90 1 0,020 18..30VAC/DC, 85..140VAC/DC, 185..265VAC/DC
LPCZS... Suono intermittente o continuo, versione IP66, IP67, IP69K. gsi%wll\ngfgé(;n?gsg;.\mg ;‘%wgi&sfgy :B(S\I;XC/DC),
LPC ZSAIP 9...15VAC/DC 80 1 0,020 5,5mA-0,80W (tipo 85..140VAC/DC), 3,5mA-0,95W
LPCZSBIP | 18..30VAC/DC_ |80 1 0,020 .
- tensione minima di accensione: >4V (tipo
LPC ZSEIP | 85..140VAG/DC | 80 110020 9..15VAC/DC), >8V (tipo 18..30VAC/DC), >15V (tipo
LPC ZSMIP | 185...265VAC/DC | 80 1 (0,020 85..140VAC/DC), >25V (tipo 185..265VAC/DC)
— tensione di tenuta ad impulso Uimp: 4kV
i — fissaggio in foro @22mm mediante ghiera filettata
Grafico sequenza sorora (Tmax = 2,3Nm) anche sul coperchio delle pulsantiere
Hz LPZ...
3500+ — durata in servizio: 30.000 ore (sempre alimentato)
— ingresso laterale per cavi
30001 03s 03s 03s 03s 03s — condizioni ambientali:
LPC ZS...IP 2800 * temperatura di impiego: -25...+70°C
2500 « temperatura di stoccaggio: -40...+85°C
2000 — grado di protezione (tipo LPC ZS...IP):
* secondo |IEC/EN: IP66, IP67, IP69K sul fronte e 1P20
1500 - sul retro
* secondo UL: type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte.

1000+ Materiali
500 Realizzati con materiali in poliammide.

Sezione massima di collegamento elettrico
0 S Connessione terminali a vite con 3 collegamenti separati:
0 03 06 09 1 . — cavo min 0,5mm? / AWG24
’ ’ ' — cavo max 2,5mm?/ AWG14
— coppia massima di serraggio: 0,5Nm
— cacciavite a lama piatta: 0,6 x 3,5mm.

Certificazioni e conformita

Omologazione ottenute: cULus, EAC, CCC (in corso), RINA
(in corso).

Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.

Interfacce di Codice di Descrizione Q.ta |Peso Caratteristiche generali

. . ordinazione per Le interfacce di comunicazione lJ_SB_Q RJ45 vengono
comunicazione USB e RJ45 tipicamente impiegate negli ambienti industriali che negli
ultimi anni hanno visto aumentare il numero di collegamenti
n° | [kg] tra macchinari, linee di produzione, apparecchiature e
LPC DO1 Interfaccia USB, 1 0,018 strumenti di misura. Queste interfacce garantisconola
connessione tipo A/A femmina trasmissione di dati in senso bidirezionale tra i vari dispositivi.

: Caratteristiche di impiego
@ LA L[gr?;?scsci?ng?ﬁ)b A/B femmina ! 0018 - tensione nominale di isolamento per LPCDO1, LPCDO3,
LPDCO5: 5VAC/DC

LPC D05 Interfaccia USB, L 0,018 — tensione nominale di isolamento per LPDCO6: 24VAC
connessione tipo B/A femmina — durata meccanica interfacce: =750 inserzioni
LPC D06 Interfaccia RJ45, 1 0,026 — fissaggio in foro @22mm mediante ghiera filettata
connessione Ethernet (LTPanx = 2,3Nm) anche sul coperchio delle pulsantiere
— caratteristiche di trasmissione per LPCDO01, D03, D05:
5Gbps (625MB/sec)

LPC D01 — caratteristiche di trasmissione per LPCD06: 10 Gigabit
Ethernet IEEE 802.3an-2006
- corrente nominale per LPCDO1, LPCD03, LPCD05: 1,8A
— corrente nominale per LPCDO6: 1,5A
— resistenza di isolamento: =100MOhm
— resistenza di contatto per LPCDO1, LPCDO03, LPCDO05:
<30mOhm
— resistenza di contatto per LPCD06: <40mOhm
— classe connettori USB: 3.0 (retro compatibili con USB
classe 2.0)
- condizioni ambientali:
* temperatura di impiego: -25...+70°C
i * temperatura di stoccaggio: -40...+85°C
— grado di protezione:
» secondo [EC/EN: P65 sul fronte (con tappo montato)
* secondo [EC/EN: P20 sul retro
« secondo UL: type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte
(con tappo montato)
LPC D03 LPC D05 Materiali
Realizzati con materiali in poliammide.
Certificazioni e conformita
Omologazione ottenute: cULus, EAC, CCC (in corso), RINA
(in corso).
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.

Dimensioni Schemi elettrici
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