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Pulsanti e selettori
Serie Ø22mm

Elementi di contatto per
montaggio sul fondo delle
pulsantiere tipo LPZ...

LPX CB...

Caratteristiche di impiego
–   è ammessa qualsiasi posizione di montaggio
–   si agganciano a scatto nella base della pulsantiere

LPZ… nelle apposite sedi di fissaggio
–   un massimo di 3 contatti LPX CB... oppure 2 contatti

LPX CB... e 1 elemento a LED LPX LPB… (montata al
centro - pos.3) per ogni operatore delle pulsantiere
LPZ...

–   vedere le combinazioni riportate in “Elementi di
contatto” nella colonna destra per ciascun tipo di
pulsante e selettore

–   per l’impiego dell’elemento test, consultare il nostro
ufficio Servizio Clienti (Tel. 035 4282422;

    E-mail: service@LovatoElectric.com)
–   coppia massima di serraggio per attacchi a vite: 1Nm
–   condizioni ambientali:
    • temperatura di impiego: -25...+70°C
    • temperatura di stoccaggio: -40...+85°C
–   grado di protezione: IP20.

Caratteristiche generali 
ELEMENTI DI CONTATTO
Autopulenti a effetto basculante.
Tensione nominale di isolamento: 690V.
Corrente termica Ith: 10A.
Conducibilità: 5V 1mA.
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1: A600 Q600.
Prestazioni in AC15:
[V]  12     24     48    120   240   400     480     500     600
[A]   6       6       6       6       3      1,9      1,5      1,4      1,2
Prestazioni in DC13:
[V]     12       24       48      125     250     440     500     600
[A]      3         3       1,5     0,55    0,27    0,15    0,13     0,1
Fusibile, calibro massimo ammesso: 10A gG.
Resistenza dei contatti: ≤20mΩ.
Morsetti terminali di tipo:   attacchi a vite con rondella.

Corsa dei contatti 

Valori meccanici ed elettrici dei contatti
Forza per azionamento: ≤0,5kg
Durata elettrica: 1.000.000 cicli per LPX CB10 e LPX CB01.

ELEMENTI LUMINOSI A LED
–   tensione di alimentazione:
    12...30VAC/DC; 85...140VAC; 185...265VAC
–   assorbimento massimo:
    17mA (12...30VAC/DC)
    20mA (85...140VAC)
    17mA (185...265VAC)
–   protezione totale:
    • da sovratensioni
    • da accensioni involontarie per correnti indotte sui cavi
    • riduzione dei fenomeni di flickering (sfarfallamento)
    • resistente in presenza di vibrazioni
–   durata: 100.000 ore.

Schema elettrico degli elementi a LED

Sezione massima di collegamento elettrico 
1 o 2 conduttori da 2,5mm2 o AWG14.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus, EAC, CCC.
Omologazioni in corso: RINA.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.
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Contatto chiuso Contatto aperto

 Codice di                   Funzione                            Q.tà    Peso
 ordinazione                                                         per 
                                                                             conf.   
                                                                             n°       [kg]
 Con attacchi a vite. 
 Montaggio a scatto nella base pulsantiere LPZ...
 LPX CB10�                                                         10       0,012

 LPX CB01                                                            10       0,012

� Non idoneo per operatori passo-passo.
� Apertura positiva       secondo le norme IEC/EN 60947-5-1.
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Elementi luminosi a LED a
luce fissa per montaggio
sul fondo delle pulsantiere
tipo LPZ...

 Codice di                   Tensione di         Colore       Q.tà    Peso
 ordinazione               alimentazione    LED          per
                                                                             conf.
                                  [V]                                      n°       [kg]
 Con attacchi a vite.
 Luce fissa.
 Montaggio a scatto nella base pulsantiere LPZ...
 LPX LPB B3               12...30VAC/DC   Verde        10       0,016
 LPX LPB B4                                         Rosso       10       0,016
 LPX LPB B5                                         Giallo        10       0,016
 LPX LPB B6                                         Blu            10       0,016
 LPX LPB B8                                         Bianco      10       0,016
 LPX LPB E3               85...140VAC       Verde        10       0,016
 LPX LPB E4                                         Rosso       10       0,016
 LPX LPB E5                                         Giallo        10       0,016
 LPX LPB E6                                         Blu            10       0,016
 LPX LPB E8                                         Bianco      10       0,016
 LPX LPB M3              185...265VAC     Verde        10       0,016
 LPX LPB M4                                        Rosso       10       0,016
 LPX LPB M5                                        Giallo        10       0,016
 LPX LPB M6                                        Blu            10       0,016
 LPX LPB M8                                        Bianco      10       0,016

LPX LPB...

Protezione totale da sovratensioni,
accensioni per correnti indotte sui

cavi, riduzione del flickering e
resistente in presenza di vibrazioni.
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Sedi di fissaggio
max 3 pezzi per ogni 
operatore

LPX CB...

LPX LPB...
montato sempre in
pos. 3 centrale

Posizione di montaggio nella base delle pulsantiere LPZ...
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