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Micro PLC

Caratteristiche generali alimentatore e memoria di
backup
–   L’alimentatore LRX 1V3 D024 genera una tensione

continua necessaria ad alimentare i moduli base e le
espansioni di LRD nel caso in cui il 24VDC non sia
presente nell’automazione. 

    L’alimentatore può anche essere utilizzato per
alimentare eventuali circuiti ausiliari a 24VDC.

–   La memoria di backup LRX M00 permette il
salvataggio del programma utente ed il suo
trasferimento semplice e veloce in altri moduli base.

Caratteristiche generali pannello operatore LRX P01
–   alimentazione: 24VDC
–   porta di comunicazione RS232:
    • connessione diretta con LRD tramite LRX C00
    • connessione ad altri dispositivi utilizzando un cavo

seriale standard D-SUB 9
–   porta di comunicazione RS485
–   software LRX SW P01 di programmazione pagine

specifico e di facile utilizzo
–   grado di protezione: IP65.
FUNZIONI
–   invio comandi
–   lettura stati
–   testi statici o dinamici
–   scrittura variabili
–   lettura variabili:
    • valore numerico
    • grafico a barre
    • trend.

Programmazione
In qualsiasi momento e con estrema semplicità LRD può
essere impostato e riprogrammato per soddisfare le
nuove necessità e migliorare la funzionalità del sistema. 
La programmazione, facile ed intuitiva, può essere
effettuata dalla tastiera del modulo base o da un
personal computer collegato tramite il cavo (LRX C00
per RS232 o LRX C03 per USB) e previa installazione di
un apposito software (LRX SW).
Da personal computer vi sono due metodi di
programmazione: FBD (blocchi funzione) e LADDER
(schema contatti).
É possibile:
–   simulare “off-line” il programma direttamente su

personal computer, per testare il corretto
funzionamento;

–   utilizzare la modalità supervisione per verificare 
    “on-line” il progetto.
Il frontale dispone di 8 tasti funzione dedicati alla
programmazione “on-board” e alla supervisione dello
stato degli Ingressi/Uscite digitali, del valore degli
ingressi analogici, della data e dell’ora e dello stato di
funzionamento del micro PLC stesso.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus per alimentatore, pannello
operatore e modulo base nei kit.
Conformi alle norme: IEC/EN 61131-2, UL508, 
CSA C22.2 n° 142.

 Codice di                 Descrizione                        Q.tà    Peso
 ordinazione                                                        per
                                                                           conf.
                                                                           n°       [kg]
 LRX M00                 Memoria di backup del      1         0,011
                                 programma
 LRX C00                  Cavo di programmazione 1         0,083
                                 PC (RS232)-LRD (1,5m)
                                 e connessione LRX P01
                                 (RS232)-LRD
 LRX C03                  Cavo di programmazione 1         0,080
                                 PC (USB)-LRD (1,5m)
 LRX SW                   Software di                        1         0,057
                                 programmazione e
                                 manuale (cd-rom)
 LRX 1V3 D024        Alimentatore                      1         0,220
                                 100...240VAC/24VDC 1,3A
 LRX D00                  Manuale applicativo in      1         0,400
                                 italiano (cartaceo)
 LRX D01                  Manuale applicativo in      1         0,400
                                 inglese (cartaceo)
 LRX D02                  Manuale applicativo in      1         0,400
                                 spagnolo (cartaceo)
 LRX D03                  Manuale applicativo in      1         0,400
                                 francese (cartaceo)
 LRX P01                  Pannello operatore            1         0,200
                                 24VDC, RS232, RS485
                                 (Modbus-RTU Master)
 LRX C02                  Cavo di programmazione 1         0,180
                                 PC (RS232)-LRX P01
 LRX SW P01           Software di                        1         0,057
                                 programmazione, 
                                 LRX P01 (cd-rom)

LRX 1V3 D024

LRX C03

LRX P01

LRX C02

Accessori 

Kit  Codice di                 Descrizione                        Q.tà    Peso
 ordinazione                                                        per
                                                                           conf.
                                                                           n°       [kg]
 Kit.
 LRDKIT 12R D024   Kit composto da modulo   1         0,424
                                 base LRD12R D024, 
                                 software LRX SW e 
                                 cavo LRX C03
 LRDKIT 12R A024   Kit composto da modulo   1         0,424
                                 base LRD12R A024, 
                                 software LRX SW e 
                                 cavo LRX C03
 LRDKIT 10R A240   Kit composto da modulo   1         0,424
                                 base LRD10R A240, 
                                 software LRX SW e 
                                 cavo LRX C03
 Kit didattici.
 LRD DEM 12R D024  Completo di                       1         0,920
                                 LRD12R D024 e scheda
                                 di simulazione 
                                 ingressi/uscite
 LRD DEM 20R D024  Completo di                       1         1,060
                                 LRD20R D024 e scheda
                                 di simulazione 
                                 ingressi/uscite
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Massima componibilità

Modulo base
12 ingressi

+
8 uscite

4 ingressi
+

4 uscite

4 ingressi
+

4 uscite

4 ingressi
+

4 uscite

2 uscite
0...10V o
0...20mA

2 uscite
0...10V o
0...20mA

4 ingressi
0...10V o
0...20mA

RS485
Modbus-RTU

(slave)

4 ingressi sonda
temperatura

PT100

• 24 ingressi digitali (4 configurabili come ingressi analogici 0...10V)
• 20 uscite digitali (relè, transistor o miste)
• 4 ingressi per sonde di temperatura PT100

• 4 ingressi analogici 0...10V, 0/4...20mA
• 4 uscite analogiche 0...10V, 0/4...20mA
• 1 modulo di comunicazione RS485.

N.B. Per il corretto funzionamento, si deve mantenere l’ordine e il numero massimo dei prodotti come riportato nello schema qui sopra.
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