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Avviatori elettromeccanici
Contenitori isolanti vuoti.
Accessori e ricambi

 Codice di       Contattore�         Relè        Grado   Q.tà  Peso
 ordinazione                                termico   di         per
                                                   �            protez. conf.
                                                                              n°      [kg]
 Contenitori con pulsanti Marcia e Arresto/Reset.
 M0PA            BG06, BG09,        RF9         IP65     1       0,490
                      BG12
 M1PA            BF09A, BF12A,     RF38       IP65     1       0,545
                      BF18A
 M2PA�         BF25A, BF26A      RF38       IP65     1       0,715
                    BF32A�

 M25PA��    BF38A�                RF38       IP65     1       0,990
 M3PA��      BF50, BF65,         RF95 3    IP65     1       1,900
                      BF80, BF95,         
                      BF110                   
 Contenitori con pulsante Reset.
 M0RA           BG06, BG09,        RF9         IP65     1       0,445
                      BG12
 M1RA           BF09A, BF12A,     RF38       IP65     1       0,500
                      BF18A
 M2RA�        BF25A, BF26A      RF38       IP65     1       0,670
                    BF32A�

 M25RA��   BF38A�                RF38       IP65     1       0,970
 M3RA��     BF50, BF65,         RF95 3    IP65     1       1,850
                      BF80, BF95,          
                      BF110�                
 Contenitori senza pulsanti esterni.
 M0N              BG06, BG09,        RFA9       IP65     1       0,405
                      BG12
 M1N              BF09A, BF12A,     RF38       IP65     1       0,460
                      BF18A
 M2N�           BF25A, BF26A      RF38       IP65     1       0,640
                    BF32A�

 M24N���  BG.../                    �            IP65     1       0,625
                    BF09A...BF25A�

 M25N��      BF38A�                RF38       IP65     1       0,940
 M3N�           BF50, BF65,         RF95 3    IP65     1       1,800
                    BF80, BF95,         
                      BF110�                
� Da acquistare a parte. Per la scelta del contattore vedere pagina 2-4.
� Da acquistare a parte. 

Per la scelta del relè termico vedere pagina da 3-2 a 3-6.
    Per l’utilizzo del relè termico nel tipo M24N, consultare nostro ufficio

Servizio Clienti (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).
� È possibile montare anche teleinvertitori BFA….42; con i tipi M24N e

M25… anche tipi BGR…, BGT… e telecommutatori BGC… Vedere pagine
4-4, 4-13 a 4-15.

� Completo di piastra metallica MX 31.
� Completo di piastra metallica MX 30.
� Per installare eventuali pulsanti, selettori e/o altri accessori di comando,

utilizzare la serie e montare i relativi contatti direttamente sul
coperchio con la base di fissaggio LPX AU120. Vedere capitolo 7. 

Caratteristiche generali
I contenitori sono forniti con i seguenti accessori:
Accessori Contenitore tipo

descrizione tipo
Supporto MX 20P 1
contatto MX 21P 1 1 1
Pulsanti: LPC B1176 1 1 1 1
- Arresto/Reset LPC B2104 1 1 1 1
- Marcia

LPC B1113 1 1 1 1
Contatto per LPX C10 1 1 1 1
pulsante Marcia
Prolunga MX 10P 1 1
pulsante MX 11P 1 1
Arresto/reset

MX 12P 1 1 1 1
Tappo per fori MX 01 1 1 1 1
inutilizzati

–   contenitore M3 PA: n° 2 pulsanti Marcia e
Arresto/Reset, n° 2 attacchi ausiliari G285 e n° 1
piastra di fondo

–   contenitore M3 RA: n° 1 pulsante di Reset, n° 2
attacchi ausiliari G285 e n° 1 piastra di fondo

–   contenitore M3N: vuoto senza piastra di fondo MX 30
(da acquistare separatamente) e accessori.

I contenitori possono alloggiare i seguenti dispositivi:
M0 =      BG… con/senza RF9
M1 =      BF09A - BF12A - BF18A con/senza RF38
M2 =      BF25A-BF26A-BF32A e teleinvertitori BFA…42 
             con/senza RF38
M24N = BG…, BF09A…BF25A, teleinvertitori BFA…42,
             BGR…, BGT…,  telecommutatori BGC… - 
             tutti senza relè
M25 =    BF26…BF38, teleinvertitori BFA…42, 
             BGR…, BGT…,  telecommutatori BGC… - 
             tutti con/senza relè
M3 =      BF50…B110 - teleinvertitori - telecommutatori.

Caratteristiche di impiego
–   ingresso cavi: 

• M0/M1/M2… - 2 fori sfondabili per PG13,5/M20 
in alto e in basso

• M24N/M25… - 2 fori sfondabili per PG16/M25-
PG29/M32 in alto e in basso

• M3… - pareti lisce da forare a cura del Cliente.
–   condizioni ambientali:
    • temperatura di impiego: -25...+60°C
    • temperatura di impiego: -40...+70°C
–   grado di protezione: IEC IP65 per tutti; secondo UL 
    Type 4/4X per tipi M0/M1/M2/M24N/M25... e M3...UL.

Esecuzioni spciali M3...
Oltre alle versioni standard sono disponibili contentori
omologati cULus adatti per comando motore fino a 52A.
Questi tipi comprendono sempre la piastra MX30 e gli
attacchi di terra e di neutro.
Aggiungere UL in coda al codice. Es. M3N UL.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus e cCSAus (per contenitori
tipo M0..., M1... e M2...); cULus (per contenitori tipo
M3...UL; in corso per tipi M24N e M25...).
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14; UL508A per M3...UL.

Contenitori

 Codice di       Descrizione                                      Q.tà  Peso
 ordinazione                                                           per
                                                                              conf.
                                                                              n°      [kg]
 MX 01           Tappo filettato per fori non              10     0,007
                      utilizzati, di colore grigio RAL7035
 MX 10P         Prolunga tasto Arresto/Reset          5       0,010
                      per contenitore M0
 MX 11P         Prolunga tasto Arresto/Reset          5       0,010
                      per contenitore M1
 MX 12P         Prolunga tasto Arresto/Reset          5       0,010
                      per contenitore M2, M25...
 MX 20P         Supporto per contatti LPX C...        5       0,010
                      per contenitore M0
 MX 21P         Supporto per contatti LPX C...        5       0,010
                      per contenitore M1, M2, M25...
 MX 30           Piastra metallica di fondo per         1       0,500
                      M3N
 MX 31           Piastra metallica di fondo per         1       0,400
                      M24N e M25...

Accessori e ricambi

Caratteristiche di impiego 
Contenitore tipo          Corrente di impiego max 
                                  (≤440V)
                                  [A]
M0...                           12
M1...                           18
M2...                           32
M24N                         38
M25...                         38
M3...                           110
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