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Interruttori salvamotori magnetotermici
Blocchi aggiuntivi ed accessori per SM1...

Caratteristiche generali e di impiego
CONNESSIONI RIGIDE INTERRUTTORE SM1-
CONTATTORE
Le connessioni SM1X3… uniscono elettricamente e
meccanicamente l’interruttore salvamotore con il
contattore. Si ottiene un avviatore completo monoblocco
molto compatto di rapido montaggio e installazione che si
fissa ad un unico profilato omega 35mm.
Le connessioni SM1X3... possono essere montate anche
in abbinamento ai teleinvertitori e avviatori stella-triangolo
realizzati con le connessioni rigide indicate nel capitolo 2.

CONTENITORI DA PARETE
–   ingresso cavi previsti in alto e in basso:
    • SM1Z17 01P e SM1Z17 02P 4 diaframmi sfondabili

filettati M25
    • SM1Z17 11P e SM1Z17 12P 4 diaframmi sfondabili

con  Ø20,5mm o Ø26,5mm
    • SM1Z17 10R e SM1Z17 15R 4 diaframmi sfondabili

con  Ø20,5mm o Ø26,5mm
–   possibilità di ingresso cavi anche dal retro
–   grado di protezione: IP65 (UL Type 4X)
–   è possibile montare un interruttore, un blocco di

contatti ausiliari frontale e uno sganciatore di minima
tensione o una bobina d’apertura; solo per 

    SM1Z17 10R e SM1Z17 15R  è possibile montare
anche 2 blocchi di contatti ausiliari laterali

–   gli attuatori rotativi di SM1Z17 10R e SM1Z17 15R
sono lucchettabili con massimo 3 lucchetti Ø4...8mm

–   morsetto di terra incorporato
–   temperatura di impiego: -25...+60°C
–   temperatura di stoccaggio: -50...+80°C.

CONTENITORI DA INCASSO
–   è possibile montare un interruttore, un blocco di

contatti ausiliari frontale e uno sganciatore di minima
tensione o una bobina di apertura

–   grado di protezione: IP65 (UL Type 4X)
–   morsetto di terra incorporato
–   foratura per incasso: 70x115mm
–   temperatura di impiego: -25...+60°C
–   temperatura di stoccaggio: -50...+80°C.

ACCESSORI PER CONTENITORI
Pulsante arresto d’emergenza:
–   ad aggancio, sgancio a rotazione
–   pulsante rosso Ø35mm.
Blocco lucchettabile:
–   impedisce la manovra di chiusura; max. 3 lucchetti

Ø4...8mm.

SUPPORTI PER ASSEMBLAGGIO AVVIATORI
Questi accessori permettono la costruzione di avviatori,
ottenendo apparecchiature ordinate e compatte di facile e
rapida installazione.
I supporti per avviatori si montano su profilato omega
35mm.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus.
Omologazioni in corso: EAC, CCC per connessioni rigide
e contenitori (corrente massima contenitori per cULus:
25A).
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL508, CSA C22.2 n° 14.

 Codice                Caratteristiche                               Q.tà   Peso
 di ordinazione                                                           per
                                                                                  conf.
                                                                                  n°      [kg]
 Connessioni rigide interruttore SM1- contattore.
 SM1X30 40P      Per interruttore salvamotore         10      0,019
                            SM1P... con minicontattori BG...
 SM1X31 41P      Per interruttore salvamotore         10      0,035
                            SM1P... con contattori BF09..25A            
 SM1X32 41P      Per interruttore salvamotore         10      0,045
                            SM1P... con contattori BF26..38A   
 SM1X30 40R      Per interruttore salvamotore         10      0,019
                             SM1R... con minicontattori BG...              
 SM1X31 41R      Per interruttore salvamotore         10      0,035
                            SM1R... con contattori BF09..25A            
 SM1X31 42R      Per interruttore salvamotore         10      0,044
                            SM1R... con contattori 
                            BF09..25D e BF09…25L                         
 SM1X32 41R      Per interruttore salvamotore         10      0,045
                            SM1R... con contattori 
                            BF26..38A                                               
 Contenitori da parete IP65 per SM1P...
 SM1Z17 01P      Larghezza 80mm�                        1        0,235
 SM1Z17 02P      Larghezza 80mm. Con pulsante    1        0,275
                            per arresto d’emergenza               
 SM1Z17 11P      Larghezza 100mm�                      1        0,315
 SM1Z17 12P      Larghezza 100mm. Con pulsante  1        0,345
                            per arresto d’emergenza                
 Contenitore da incasso IP65 per SM1P...
 SM1Z17 05P      Larghezza 87mm�                        1        0,205
 Contenitori da parete IP65 per SM1R...
 SM1Z17 15R      Con attuatore rotativo                    1        0,350
                            giallo/rosso. Larghezza 100mm
 SM1Z17 10R      Con attuatore rotativo nero           1        0,350
                            Larghezza 100mm
 ACCESSORI E RICAMBI PER CONTENITORI.           
 Per contenitori SM1Z...P.
 SM1X17 40P      Pulsante per arresto                      1        0,044
                            d’emergenza. IP65                         
 SM1X17 45P      Membrana in gomma                   1        0,016
                            con cornice. IP65                                    
 SM1X17 46P      Blocco lucchettabile. IP65             1        0,030
 Lampade di segnalazione.
 23 NEONV� V  Colore verde                                  10      0,006
 23 NEONR� V  Colore rosso                                  10      0,006
 Adattatore fori plastico da M25 a ½” NPT.
 11 LM M25 PG16  Per contenitori SM1Z17 01P        10      0,009
                            e SM1Z17 02P                               
 Supporti per assemblaggio avviatori.
 11 SMX90 10   Supporto per avviatore diretto      1        0,058
                            composto da interruttore SM1... 
                            e contattore BG..., BF09A...BF38A
 11 SMX90 12     Supporto per teleinvertitore           1        0,095
                            composto da interruttore
                            salvamotore SM1... contattori 
                            BG..., BF09A...BF38A
 11 SMX90 14     Supporto per avviatore                  1        0,118
                            stella-triangolo composto
                            interruttore salvamotore SM1... 
                            e contattori BF09A...BF38A           
 11 SMX90 18     Profilato da 35mm per                  1        0,025
                            passaggio cavi sotto al 
                            contattore; per SMX90 14
 11 SMX90 19     Prolunga profilato omega             1        0,025
                            da 35mm
�  Inserire il valore di tensione richiesta. 
     Tensioni disponibili: 
     – AC 50/60Hz      24/110/220...240 (indicare 220)/
                                 380...415 (indicare  380) VAC.
�  Completo di membrana in gomma.
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